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Wey-TEK™ Pro 
KÄLTEMIT TEL-FÜLLWAAGE

Für alle Aufgaben, ob groß oder klein

Wey-TEK Pro ist eine Waage für alle Fälle. Die große Wägeplatte mit einer Kapazität von 125 kg ermöglicht das 
problemlose Wiegen großer Behälter, während die Anzeigeauflösung von 3 g und das Kleinlast-Adapter-Kit das 
genaue Wiegen kleiner, kritischer Lasten ermöglichen. Wey-TEK Pro verfügt über eine intuitive, kabelgebundene 
Handsteuerung mit einem hellen, hintergrundbeleuchteten Display für eine einfache Bedienung. Für die kabellose 
Nutzung einfach die kostenlose Wey-TEK App herunterladen und das Mobilgerät über Bluetooth® verbinden.

VORTEILE

■  Wägeplatte mit einer Kapazität von 125 kg, 
geeignet für alle Behältergrößen

■  Kabelgebundene Handsteuerung mit heller, 
hinterleuchteter LCD-Anzeige

■  Bluetooth-Anschluss über kostenlose mobile App
■  Anzeigeauflösung von 3 g für die kritische 

Befüllung mit allen Kältemitteln, auch 
brennbaren A3-Kältemitteln

■  Kompatibel mit Kleinlast-Adapter-Kit 
(TN 501-601-G1) zur Befestigung von 
A3-Kältemittelflaschen
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NEU!

Abgebildet mit Kleinlast-Adapter-Kit zur 
Befestigung von A3-Kältemittelflaschen  
(TN 501-601-G1, SEPARAT ERHÄLTLICH)
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W E Y- T E K ™  P R O  K Ä L T E M I T T E L - F Ü L L W A A G E

www.inficonservicetools.com | service.tools@inficon.com

BESTELLINFORMATIONEN

Wey-TEK Pro 501-202-G1

Zubehör und Ersatzteile

Kleinlast-Adapter-Kit 501-601-G1

Magnetlasche für Handsteuerung   501-311-P1

Ersatz-Batterieabdeckung    501-308-P1

Transportkoffer 501-700-G1

TECHNISCHE DATEN

Umfang Wey-TEK Pro
Magnetlasche für Handsteuerung
3 AA-Batterien eingesetzt
Transportkoffer

Wägekapazität 125 kg

Genauigkeit ±0,06 % des Messwerts, mindestens ± 3 g

Anzeigeauflösung 3 g

Anzeigetyp Hinterleuchtete LCD-Anzeige

Anzeigeeinheiten lb, oz, lb/oz, kg, g

Stromversorgung 3 AA-Batterien

Batterielaufzeit Bis zu 150 Stunden (abhängig von Abdunklungseinstellungen)

Gewicht (inkl. Batterien) 2880 g

Plattenabmessungen (L x B x H) 28,0 x 28,0 x 3,7 cm 
33,5 cm diagonal

Zertifizierungen A2L-zertifiziert, CE, UKCA

Garantie Zweijährige Austauschgarantie


