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1 Informazioni sul manuale
Il presente documento si applica al IFCBT-Dongle con la versione software
specificata, vedere pagina del titolo.

Nel documento potrebbero essere citati alcuni nomi di prodotti, forniti solo ai fini
dell'identificazione e di proprietà dei rispettivi titolari.

1.1 Gruppi target
Queste istruzioni per l'uso sono destinate agli operatori dell'apparecchio, al
personale tecnicamente qualificato e al personale istruito in merito.

1.2 Spiegazione delle avvertenze

 PERICOLO
Pericolo imminente di morte o gravi lesioni

 ATTENZIONE
Situazione pericolosa con possibile pericolo di morte o gravi lesioni

 PRUDENZA
Situazione pericolosa che può portare a lesioni di lieve entità

NOTA
Situazione pericolosa che può portare a danni materiali e ambientali
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2 Sicurezza

2.1 Uso previsto
Il dispositivo è un dongle Bluetooth con cui è possibile trasferire dati tra dispositivi
INFICON.

• Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità alla destinazione d'uso
prevista, descritta nel manuale d'uso, al fine di evitare pericoli causati da utilizzi
non corretti.

• Rispettare i limiti di applicazione, vedere "Dati tecnici".

Applicazioni scorrette Evitare i seguenti usi non conformi alla destinazione:

• Utilizzo al di fuori delle specifiche tecniche, vedere “Dati tecnici”

• Uso del dispositivo in presenza di difetti visibili

• Utilizzare in aree radioattive. Dispositivi per il controllo della tenuta potrebbero
essere contaminati.

• Deposito e utilizzo dell’apparecchio in ambienti caldi (ad esempio superfici,
esposizione alla luce solare)

• A jelen használati útmutatóban nem szereplő kiegészítők vagy pótalkatrészek
használata

• Utilizzo del dispositivo in atmosfere potenzialmente esplosive

• Uso a temperatura ambiente troppo elevata

• collegamento di tensioni pericolose alle interfacce del dispositivo

• Utilizzo tramite Bluetooth di dispositivi non autorizzati o di dispositivi Bluetooth
INFICON non

• Utilizzo del dispositivo in prossimità di tensioni elettriche pericolose

• Utilizzo tramite SUB-D di dispositivi non autorizzati o di dispositivi INFICON non
originali

• Collegamento al PC

• Utilizzo con prolunghe SUB-D

• Fissaggio non corretto del IFCBT-Dongle su un dispositivo INFICON

• Uso del dispositivo in aree residenziali, per cui non si può escludere
un'interferenza con apparecchiature elettriche.

• L'utilizzo del dispositivo in luoghi con forti campi elettromagnetici provenienti da
dispositivi terzi potrebbe compromettere la connessione Bluetooth

2.2 Obblighi dell'operatore
• Leggere, osservare e seguire le informazioni contenute in questo manuale e nelle

istruzioni di lavoro create dal proprietario. Ciò riguarda in particolare le
istruzioni di sicurezza e avvertenza.

• Applicare interamente le istruzioni del manuale d'uso in tutti i lavori.

• In caso di domande sul funzionamento o sulla manutenzione che non trovano
risposta nelle presenti istruzioni pere l'uso, contattare il servizio di assistenza
INFICON.
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2.3 Requisiti del gestore
Le presenti avvertenze sono destinate all’imprenditore o alla persona responsabile
della sicurezza e dell’uso effettivo del prodotto da parte degli utilizzatori, dei
dipendenti o di terzi.

Lavorare in sicurezza
• Utilizzare il dispositivo solo se è in perfette condizioni tecniche e non presenta

danni.

• Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità alla destinazione prevista,
con la giusta consapevolezza della sicurezza e dei pericoli e nel rispetto del
presente manuale d’uso.

• Applicare le seguenti norme e controllare che vengano rispettate:

– Uso conforme alla destinazione

– Norme generali di sicurezza e antinfortunistiche

– Norme e direttive vigenti a livello internazionale, nazionale e locale

– Ulteriori norme e direttive relative al dispositivo

• Utilizzare esclusivamente ricambi originali o componenti autorizzati dal
costruttore.

• Tenere a disposizione il presente manuale d’uso sul luogo d’impiego.

Qualifica del personale
• Affidare i lavori con il dispositivo e su di esso solo a personale istruito. Il

personale istruito deve aver ricevuto una formazione sul dispositivo.

• Assicurarsi che il personale addetto abbia letto e compreso questo manuale e
tutti i documenti applicabili prima dell’inizio del lavoro.

2.4 Pericoli
Il dispositivo è costruito secondo lo stato dell’arte e le norme tecniche di sicurezza
riconosciute. Tuttavia, un utilizzo improprio potrebbe comportare pericoli per
l’incolumità fisica e la vita dell’utente o di terzi e/o danni al dispositivo e ad altri
oggetti.
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3 Contenuto della fornitura, trasporto,
stoccaggio

Contenuto della
fornitura

IFCBT-Dongle Quantità
IFCBT-Dongle 1
Istruzioni per l'uso digitali da scaricare sotto forma di PDF dal sito
www.inficon.com

1

 Al ricevimento del prodotto controllare che il contenuto della fornitura sia
completo.

Trasporto

NOTA
Danneggiamento dovuto al trasporto
Il dispositivo può subire danni durante il trasporto in un imballaggio non idoneo.

 Conservare l’imballaggio originale.

 Trasportare il dispositivo solo nell’imballaggio originale.

Stoccaggio Stoccare il dispositivo nel rispetto dei dati tecnici, vedere “Dati tecnici“.
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4 Descrizione
 PERICOLO

Pericolo di lesioni dovute a scosse elettriche
 Utilizzare il dispositivo solo su dispositivi approvati da INFICON.

 Utilizzare esclusivamente dispositivi o cavi adattatori non danneggiati, approvati
da INFICON.

 Non utilizzare il dispositivo in prossimità di tensioni elettriche

 Fissare il dispositivo all'interfaccia prevista del dispositivo INFICON utilizzando
le apposite viti.

 PRUDENZA
Rischio di lesioni e danni al dispositivo a causa di cadute
 Posizionare il dispositivo solo su una superficie piana, antiscivolo e priva di

vibrazioni.

 PRUDENZA
Pericolo dovuto a forti campi elettromagnetici
Lesioni dovute a malfunzionamento del dispositivo.

 Non utilizzare mai il dispositivo in luoghi con forti campi elettromagnetici.

NOTA
Danni materiali dovuti a scariche ESD
Danni causati dal lavoro in aree ad elevato rischio di scariche ESD

 Osservare le misure di protezione ESD.

NOTA
Danni materiali dovuti all'emissione di interferenze nella gamma delle medie
frequenze

NOTA
Lunghezza massima del cavo dell'adattatore 3 m

4.1 Funzione
Il dispositivo può essere utilizzato per trasferire dati in modalità wireless tra i
dispositivi INFICON.

La trasmissione dati senza fili consente di estendere notevolmente il raggio d'azione.



INFICON Descrizione | 4

IFCBT-Dongle Istruzioni per l'uso-lina72it1-02-(2607) 9 / 21

La trasmissione dei dati raggiunge una portata fino a 100 metri in campo aperto e
fino a 50 metri in ambienti chiusi.

4.2 Struttura dell’apparecchio

1

2
3

1 Vite di fissaggio
2 Interfaccia SUB-D
3 Vite di fissaggio
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4.3 Dati tecnici

4.3.1 Dati meccanici

551-060
Dimensioni (L x H x P) 50 x 100 x 20 mm
Peso circa 100 gr

4.3.2 Condizioni ambientali

551-060
Temperatura ambiente ammessa (in
funzione)

da 10 °C a 40 °C

Temperatura di stoccaggio consentita da -10 °C a 60 °C
Umidità dell'aria minima (durante il
funzionamento)

> 30% senza requisiti speciali

Umidità dell'aria minima (durante il
funzionamento)

< 30% con requisiti speciali*

Umidità relativa dell'aria max fino a
31 °C

80%

Max. umidità relativa da 31 °C a 40 °C Riduzione lineare da 80% a 50%
Umidità relativa dell'aria max. oltre 40
°C

50%

Umidità relativa per stoccaggio e
trasporto

Minima 10%, massima 90%

Grado di contaminazione 2
Altezza massima sul livello del mare 2000 m
Grado di pulizia dell'ambiente operativo
(camera bianca o classe di camera
bianca)

CLASSE ISO 6

Utilizzo in ambienti interni o esterni Solo in un ambiente asciutto e senza
formazione di condensa di umidità

* Utilizzo del IFCBT-Dongle solo previa consultazione con INFICON GmbH.
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4.3.3 Dati elettrici

Dati elettrici

551-060
Nome IFCBT-Dongle
Corrente 60mA
Tensione 5 - 24 V DC ±10%
Interfacce elettroniche RS232, Bluetooth
Tecnologia radio Bluetooth
Gamma di frequenza 2400 - 2483,5 Mhz
Potenza di uscita RF (dBm) 8 dBm (< 20 dBm)
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5 Installazione dell'IFCBT-Dongle
Collegare il IFCBT-Dongle all'interfaccia corrispondente o all'adattatore adeguato
del dispositivo INFICON. Serrare correttamente le viti di fissaggio.

Per sapere quale adattatore è necessario, consultare le istruzioni per l'uso del
dispositivo INFICON o contattare il servizio di assistenza INFICON.

1 2
3

4

5
6

1 Tasti di assistenza 4 Vite di fissaggio
2 LED verde 5 Interfaccia SUB-D
3 LED arancione 6 Vite di fissaggio

Ostacoli come pareti, porte e mobili attenuano il segnale Bluetooth. Per ottimizzare
la portata wireless è possibile utilizzare un cavo di prolunga RS232 (lunghezza max.
3 m). In questo modo si può posizionare il IFCBT-Dongle in modo flessibile in una
posizione in cui vi siano meno ostacoli diretti possibili tra il IFCBT-Dongle e il
dispositivo UL.

I tasti di assistenza possono essere utilizzati solo da collaboratori INFICON o
da personale specializzato.
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6 Uso

1 2

1 LED verde
2 LED arancione

Se viene stabilita una connessione Bluetooth, i LED verde e arancione si accendono
permanentemente.

In caso di collegamento assente, il LED verde lampeggia.
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7 Pulizia
 PRUDENZA

Lesioni dovute alla manipolazione impropria di liquidi
Danneggiamento o esplosione del dispositivo a causa di pulizia con liquidi

 Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno asciutto o leggermente
inumidito.
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8 Messa fuori servizio

8.1 Eliminare il IFCBT-Dongle
Il IFCBT-Dongle può essere smaltito dall'operatore o inviato a INFICON.

Il IFCBT-Dongle è realizzato con materiali che possono essere riutilizzati. Per
evitare di produrre rifiuti e per salvaguardare l'ambiente si dovrebbe sfruttare tale
possibilità.

 a) Nello smaltimento dei rifiuti, osservare le norme ambientali e di sicurezza del
Paese.

8.2 Inviare la chiavetta IFCBT -Dongle per
manutenzione, riparazione o smaltimento

 ATTENZIONE
Pericolo a causa di sostanze nocive
I dispositivi contaminati possono mettere a rischio la salute. La dichiarazione di
contaminazione è concepita per la protezione di tutto il personale che entra a
contatto con il dispositivo. I dispositivi inviati senza un numero di restituzione e una
dichiarazione di contaminazione completata saranno restituiti al mittente dal
produttore.

 Compilare in ogni sua parte la dichiarazione di contaminazione.

1 Prima di una restituzione, è necessario contattarci e inviarci una dichiarazione
di contaminazione compilata.

ð Riceverai quindi da noi il numero di reso e l'indirizzo di spedizione.

2 Per la restituzione, utilizzare l'imballaggio originale.

3 Prima di inviare il dispositivo, allegare una copia della dichiarazione di
contaminazione compilata. vedi sotto.
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9 Certificazioni

9.1 Dichiarazione di conformità CE
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9.2 Certificati delle apparecchiature radio
Certificato USA

Certificato Canada

Certificato Singapore
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Certificato Hongkong
IFCBT-Dongle

Certificato Cina
IFCBT-Dongle
Certificato Corea
IFCBT-Dongle

Certificato Taiwan
IFCBT-Dongle

Certificato Giappone

Certificato Messico
IFCBT-Dongle
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Certificato Malesia
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