
Typ DN 63 ISO-F DN 100 ISO-F DN 160 ISO-F

Schauglas DN 100 ISO-F 214-017

Schauglas DN 160 ISO-F 214-018

Schauglas DN 63 ISO-F 214-016

Schutzglassatz DN 100 ISO-F, 5 Stück 214-047

Schutzglassatz DN 160 ISO-F, 5 Stück 214-048

Schutzglassatz DN 63 ISO-F, 5 Stück 214-046

BESTELLINFORMATIONEN

 DN63 - DN160 ISO-F

 

INFICON bietet ein breites Spektrum an branchenüblichen 
Ansichtsfenstern für alle Anwendungen, in denen ein Ansichtsfenster 
benötigt wird.

Ansichtsfenster sind erhältlich in:

• Borsilikatglas

Die verfügbaren Flanschausführungen ISO-KF / ISO-K / ISO-F und CF 
entsprechen unserer Produktlinie an Anschlüssen.

n Breiter Sichtwinkel
n 2011/65/EU RoHS-konform

VORTEILE
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TECHNISCHE DATEN
Typ DN 63 ISO-F DN 100 ISO-F DN 160 ISO-F

Vakuumanschluss DN 63 ISO-F DN 100 ISO-F DN 160 ISO-F

Fenster borosilicate glass borosilicate glass borosilicate glass

Dichtung FPM FPM FPM

Flansch black anodized 
aluminum 6082

black anodized 
aluminum 6082

black anodized 
aluminum 6082

Zentrierring aluminum 6082 aluminum 6082 aluminum 6082

Sprengring stainless steel 
304/1.4301

stainless steel 
304/1.4301

stainless steel 
304/1.4301

Ausheiztemperatur °C 150 150 150

Festigkeit mbar•L/s 1 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹ 1 × 10⁻⁹

Druck (absolut) 1 × 10⁻⁸ mbar … 2 bar 1 × 10⁻⁸ mbar … 2 bar 1 × 10⁻⁸ mbar … 2 bar

Max. bei 150 ℃ bar 1 1 1

Schauglasdicke mm 7.5 11 15

Schutzglasdicke mm 2.3 2.3 2.3

Gewicht kg 0.8 1.4 3

Schauglas 214-016, 214-
017, 214-018

claws, bolts, nuts and 
washer included

claws, bolts, nuts and 
washer included

claws, bolts, nuts and 
washer included
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ABMESSUNGEN

www.inficon.com reachus@inficon.com
Aufgrund  laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
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