
Typ
DN 10 - 16 ISO-

KF
DN 20 - 25 ISO-

KF
DN 32 - 40 ISO-

KF DN 50 ISO-KF

Spannring  DN 32-40 ISO-KF 211-003

Spannring DN 10-16 ISO-KF 211-001

Spannring DN 20-25 ISO-KF 211-002

Spannring DN 50 ISO-KF 211-004

BESTELLINFORMATIONEN

 Zentrierring mit Flügelmutter

 

ISO-KF-Anschlüsse von INFICON werden gemäß ISO 2861/1, DIN 
28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere hochwertigen Anschlüsse 
sind die Standardbauteile für alle Vakuum- und 
Hochvakuumanwendungen. Die hochwertigen INFICON-Komponenten 
sind für Leckraten unter 1 x 10-9 mbar l/s ausgelegt und getestet.

n Preisgünstig
n Design und Maßnahmen richten sich strikt nach international anerkannten Standards
n Weltweite Logistik
n 2011/65/EC RoHS-konform

VORTEILE

1
Zentrierring mit Flügelmutter



TECHNISCHE DATEN
Typ DN 10 - 16 ISO-

KF
DN 20 - 25 ISO-

KF
DN 32 - 40 ISO-

KF
DN 50 ISO-KF

Abmessung A 45 mm 55 70 95

Abmessung B 61 72 90 123

Abmessung C 16 16 18 25

Klemmringhälfte: Aluminum 380.0 Aluminum 380.0 Aluminum 380.0 Aluminum 380.0

Schraube: Steel nickel plated Steel nickel plated Steel nickel plated Steel nickel plated

Mutter: Zinc alloy nickel 
plated

Zinc alloy nickel 
plated

Zinc alloy nickel 
plated

Zinc alloy nickel 
plated

ABMESSUNGEN
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