
Typ DN 63 ISO-F
DN 100 ISO-

F
DN 160 ISO-

F
DN 250 ISO-

F
DN 320 ISO-

F
DN 500 ISO-

F

O-Ring, CR55, ø1023x8

O-Ring, CR60, ø110x5, 5 Stück 212-346

O-Ring, CR60, ø165x5, 5 Stück 212-347

O-Ring, CR60, ø265x5, 5 Stück 212-349

O-Ring, CR60, ø325x8 212-338

O-Ring, CR60, ø510x8 212-340

O-Ring, CR60, ø640x8

O-Ring, CR60, ø80x5, 5 Stück 212-345

O-Ring, CR60, ø820x8

BESTELLINFORMATIONEN

 O-Ring

 

ISO-F-Anschlüsse von INFICON werden gemäß ISO 1609, DIN 28404 
und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere hochwertigen Anschlüsse mit 
großem Durchmesser sind die Standardbauteile für alle Vakuum- und 
Hochvakuumleitungen. Die hochwertigen INFICON-Komponenten sind 
für Leckraten unter 1 x 10-9 mbar l/s ausgelegt und getestet.

n Preisgünstig
n Weltweite Logistik
n 2011/65/EU RoHS-konform

LEISTUNGEN

1
O-Ring



DN 630 ISO-
F

DN 800 ISO-
F

DN 1000 
ISO-F

212-343

212-341

212-342

2
O-Ring



TECHNISCHE DATEN
Typ DN 63 ISO-F DN 100 ISO-

F
DN 160 ISO-

F
DN 250 ISO-

F
DN 320 ISO-

F
DN 500 ISO-

F

Maß A 80 110 165 265 325 510

Maß B 5 5 5 5 8 8

Dichtung: CR CR CR CR CR CR

Satz à: 5 pcs. 5 pcs. 5 pcs. 5 pcs.

ABMESSUNGEN

3
O-Ring



TECHNISCHE DATEN
Typ DN 630 ISO-

F
DN 800 ISO-

F
DN 1000 

ISO-F

Maß A 640 820 1023

Maß B 8 8 8

Dichtung: CR CR CR

Satz à:
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