
Durchführung des GC Funktionstests mit dem  
Methan-Messgerät IRwin (für ein werkseitig eingestelltes Gerät)

KURZANLEITUNG
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IRwin in Universalmodus einstellen (siehe „Wie schalte 
ich den IRwin auf Universalmodus um“  Kurzanleitung)

„FUNKTIONSTEST“ auswählen und mit          
bestätigen
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  und danach        drücken

      nutzen um den gewünschten Test auszuwählen 
und mit       bestätigen
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       drücken        nutzen um „GC“ im Menü  
auszuwählen und dann mit        bestätigen
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      drücken um den FUNKTIONSTEST zu starten
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Gewählten GC-Gasmix anschließen  
(GC mix 1,0 % CH4 50 ppm C2H6)
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Der FUNKTIONSTEST läuft

9

Sensorsystem mit Frischluft spülen
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Die GC Analyse läuft
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(kein Bildschirmfoto vorhanden)



www.inf icon.com reach.sweden@inf icon.com

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice. 

All trademarks are the property of the ir respective owners.

©2019  INFICON  mimd66de1-02 (1903)

Durchführung des GC Funktionstests mit dem Mobilen Methan-Messgerät IRwin

11

Der Funktionstest ist beendet und die Kurve zeigt 
die Detektion der gewählten Gase. (In diesem Falle 
Methan und Ethan)
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Ein erfolgreicher Test wird mit einem grünen Kontroll-
kästchen dargestellt
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