TGF11
Spargasfyllare

Kontrollerad fylling och evakuering av spargas

¢ INFICON



Optimera din lacksokning

For tillforlitlig tathetsprovning ar det
helt avgdrande att hela testobjektet fylls
med spargas vid ratt tid och med ratt
tryck. Den fristaende spargasfyllaren
TGF11 fran INFICON &r en beprovad
16sning for att snabbt komma igdng med
lacksokning. Den sanker kostnaderna
genom att optimera och paskynda hela
fyllningsprocessen.

Spargasfyllare TGF11 fyller testobjektets
alla delar och styr fyllningstrycket.
Enheten ser ocksa till att spargasen
evakueras efter avslutat test for att
undvika spéargasspill i testomradet, vilket
kan orsaka falsklarm. Spargasfyllare
TGF11 har en grovlackstoppfunktion fore
evakueringen som ytterligare minimerar

risk for spargasspill i testomradet.

FORDELAR | KORTHET

Kontrollerad spéargasfylining

Fristdende spargasfyllare som fungerar tillsammans med
andra lacksokare

Hanterar bade helium och vatgas (5 % vatgas i kvavgas)
som spargas

Levereras i lagtrycks- eller standard version
Forevakuering av testobjektet

Kort testcykel tack vare hogfyliningshastighet
Testtryckskontroll under hela testet

Fyller sma omtaliga foremal till laga tryck

Forhindrar spargaskontaminering av testomradet

Anvander beprévade funktioner och pa sa satt satter igang

processen shabbt

Varnar operatéren nar spargasflaskan behover bytas

med ratt spargasfyllare

SPARGASFYLLNING MED BADE
VATGAS OCH HELIUM

Spérgasfyllaren TGF11 fungerar bade med
helium och vatgas (5% vatgas i kvavgas)
som spargas. Den &r avsedd att anvandas
tilsammans med andra lacksokare fran
INFICON, sdsom Sensistor Sentrac®
vatgaslacksokare eller Protec® P3000
Heliumlacksokare. INFICON erbjuder
harmed en kraftfull I6sning till en rad
kravande lacksokningsapplikationer.




INTEGRATION OCH
KUNDANPASSNING

24V /O portar mojliggor
fjarrkontrollsstyrning
och statusinformation i
kundanpassade system.

LAGA UNDERHALL-
SKOSTNADER

TGF11 anvéander en ejektor
for evakuering. Pumpen
innehaller inga rorliga delar,
vilket minskar underhallskost-
naderna.

PNEUMATIC PORTS CONNECTION

1. COMPRESSED AIR
2. TEST PORT 1

5. TEST PORT 2

4. PURGE AIR

VAL LAMPAD FOR
SERIEPRODUKTION

Dubbla portar for pafylining
och evakuering i kombination
med en hogpresterande
proportionalventil majliggor
korta cykeltider.

ANPASSNINGSBAR
FYLLNINGSMETOD

Fyliningsmetoden kan
anpassas till testobjektet.
Valj mellan en eller tva
anslutningar tack vare tva
testportar.

SA FUNGERAR DET
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1- FOREVAKUERING

Med Spargasfyllare TGF11 ansluten till
testobjektet, startar man testproceduren
med en forevakuering vilket underlattar
spargasfyliningen. Forevakueringen &r i
manga fall nédvandig for att sakerstalla att
spargasen nar alla delar av testobjektet.
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2- SPARGASFYLLNING

Testobjektet fylls med spérgas till det angivna
trycket och bibehaller detta tryck. Om trycket
faller indikerar det en groviacka vilket gor att
enheten avbryter spargasfyliningen.

3- LACKTEST

Nar spargasfyliningen ar klar vantar TGF11
pa att lacktestet utfors. Samtidigt dvervakar
instrumentet gastrycket och justerar det till

det angivna vardet.
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4- SPARGASEVAKUERING OCH
FYLLNING MED LUFT

Nar lacktestet ar klar evakueras spargasen via
avgasporten och testobjektet fylls igen med
luft till atmosfarstryck.







