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LDM150 et LDM150R
DÉTECTEUR FIXE DE FLUIDES FRIGORIGÈNES 

Simplicité. Sécurité. 
Surveillance.

Les détecteurs de gaz réfrigérants LDM150 
et LDM150R sont des solutions simples, 
fiables et sûres de surveillance constante 
et autonome de TOUT gaz réfrigérant. Ces 
détecteurs constituent une véritable option 
“prête à l'emploi” ! Voyez comment ces 
détecteurs s'intègrent à n'importe quelle 
application.

AVANTAGES 

■  Options de capteurs distants et intégrés

■  Peu de maintenance, étalonnage point
à point

■  Entretien facile sur site

■  Trois points de consigne d'alarme
réglables

■ Fonctionnement à basse tension

■  Trois sorties de relais pour n'importe
quel système ou dispositif

■  Conçu pour toute taille d'application

■  Étalonné à l'usine

■  Détecte tous les CFC, HFC, HFO,
HCFC, HC, CFC, CO2 et NH3
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DÉTECTEURS DE GAZ RÉFRIGÉRANTS LDM150

DÉTECTEURS DE GAZ RÉFRIGÉRANTS LDM150R
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En raison de notre programme d'amélioration en continu des produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
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ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE

Sirène rouge avec alarme 743-707-G1

Outil d'étalonnage MCT150 743-600-G1

Module capteur de remplacement pour MCT150 (ammoniac) 743-705-G1

Module capteur de remplacement pour MCT150 (HFC) 743-706-G1

Capteur de remplacement pour LDM150R (CO2) 743-700-G1

Capteur de remplacement pour LDM150 (CO2) 743-701-G1

Capteur de remplacement pour LDM150/LDM150R (HFC) 743-704-G1

Capteur de remplacement pour LDM150/LDM150R (ammoniac) 743-703-G1

Capteur de remplacement pour LDM150R (hydrocarbure) avec câble (ATEX) 743-702-G1

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE DE PIÈCE 743-202-HFC
743-202-HFCHV

743-202-CO2
743-202-CO2HV

743-202-NH3
743-202-NH3HV

Fluides frigorigènes compatibles
R22, R32, R134a, R404a, R407c, 

R410a, R422b, R448a, R449a, 
R452a, R452b, R507 (AZ50), 

R1234yf et plus

CO2 Ammoniac

Puissance absorbée 230 V et 12 à 24 V (c.a./c.c.), 50 à 60 Hz

Longueur de câble Non inclus (fourni par l'utilisateur)

Certification CE, IP54

Indication d'alarme Pas de sirène intégrée.Trois niveaux d'alarme avec sorties à relais (5A)

Capteurs Réaction de surface IR Réaction de surface

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE DE PIÈCE 743-203-HFC
743-203-HFCHV

743-203-CO2
743-203-CO2HV

743-203-NH3
743-203-NH3HV

743-203-R290
743-203-R290HV

Fluides frigorigènes 
compatibles

R22, R32, R134a, R404a, 
R407c, R410a, R422b, 
R448a, R449a, R452a, 
R452b, R507 (AZ50), 

R1234yf et plus

CO2 Ammoniac R290, R600, R441a

Longueur de câble Non inclus (fourni par l'utilisateur) 5m (16.5 ft.)

Source d'alimentation 230 V et 12 à 24 V (c.a./c.c.), 50 à 60 Hz

Certification CE, IP67 CE, IP56, ATEX

Indication d'alarme
Sirène intégrée, signal clignotant et trois niveaux d'alarme avec sorties à relais 

(5A)
Trois niveaux d'alarme 

avec sorties à relais (5A)

Capteurs Réaction de surface IR Réaction de surface




