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LDM150 e LDM150R
RILEVATORI PER REFRIGERANTI 

Semplici. Sicuri. Affidabili.

LDM150 e LDM150R sono soluzioni semplici, 
affidabili e sicure per il monitoraggio continuo 
e autonomo di QUALSIASI gas refrigerante.  
Si tratta di una vera e propria opzione “plug 
and play”! Scoprite in che modo questi  
rilevatori sono adatti a ogni tipo di applicazione.

VANTAGGI 

■  Opzioni sensore remoto e integrato

■  Bassa manutenzione, calibrazione  
a punto singolo

■  Facile assistenza sul campo 

■ Tre setpoint di allarme regolabili

■ Funzionamento a bassa tensione

■  Tre uscite relè per il collegamento 
con qualsiasi sistema o dispositivo

■  Progettati per applicazioni di tutte  
le dimensioni

■  Calibrazione in fabbrica

■  Rilevamento di tutti i tipi di CFC, HFC, 
HFO, HCFC, HC, CFC, CO2 e NH3
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RILEVATORI PER REFRIGERANTI LDM150

RILEVATORI PER REFRIGERANTI LDM150R
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ACCESSORI/RICAMBI

Sirena rossa con allarme 743-707-G1

Tool di calibrazione MCT150 743-600-G1

Modulo sensore sostitutivo per MCT150 (ammoniaca) 743-705-G1

Modulo sensore sostitutivo per MCT150 (HFC) 743-706-G1

Sensore sostitutivo per LDM150R (CO2) 743-700-G1

Sensore sostitutivo per LDM150 (CO2) 743-701-G1

Sensore sostitutivo per LDM150/LDM150R (HFC) 743-704-G1

Sensore sostitutivo per LDM150/LDM150R (ammoniaca) 743-703-G1

Sensore sostitutivo per LDM150R (idrocarburo) con cavo (ATEX) 743-702-G1

SPECIFICHE

N. ARTICOLO 743-202-HFC 743-202-CO2 743-202-NH3

Refrigeranti compatibili

R22, R32, R134a, R404a, 
R407c, R410a, R422b, R448a, 
R449a, R452a, R452b, R507 

(AZ50), R1234yf e altri

CO2 Ammoniaca

Potenza in ingresso 12-24 V (CA/CC), 50-60 Hz

Lunghezza del cavo Non incluso (fornito dall’utente)

Certificazione CE, IP54

Indicazione allarme Tre livelli di allarme con uscite relè (5 A)

Sensore Reazione superficiale IR Reazione superficiale

SPECIFICHE

N. ARTICOLO 743-203-HFC 743-203-CO2 743-203-NH3 743-203-R290

Refrigeranti compatibili

R22, R32, R134a, 
R404a, R407c, R410a, 
R422b, R448a, R449a, 
R452a, R452b, R507 

(AZ50), R1234yf e altri

CO2 Ammoniaca R290, R600, R441a

Lunghezza del cavo Non incluso (fornito dall’utente) 5 m (16,5 ft.)

Alimentazione 12-24 V (CA/CC), 50-60 Hz

Certificazione CE, IP67 CE, IP56, ATEX

Indicazione allarme Sirena integrata, luce lampeggiante e tre livelli di allarme con uscite relè (5 A)
Tre livelli di allarme con 

uscite relè (5 A)

Sensore Reazione superficiale IR Reazione superficiale


