
Tipo DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Sight glass  DN 100 ISO-K 214-007

Sight glass DN 160 ISO-K 214-008

Sight glass DN 63 ISO-K 214-006

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

 DN63 - DN160 ISO-K

 

INFICON ofrece una amplia gama de ventanas de visualización 
aprobadas industriales que se ajustan a todas las aplicaciones donde 
se necesita una ventana de visualización.

Las ventanas de visualización están disponibles en:

• cristal de borosilicato
• cristal kodial
• cristal sapphire

Los diseños de brida disponibles ISO-KF / ISO-K / ISO-F y CF 
corresponden a nuestra línea de accesorios.

 Ángulo de visión amplio
 De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

BENEFICIOS

1
DN63 - DN160 ISO-K



ESPECIFICACIONES
Tipo DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Conexión de vacío DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Ventana borosilicate glass borosilicate glass borosilicate glass

Junta FPM FPM FPM

Brida aluminium 6082 aluminium 6082 aluminium 6082

Temperatura de horneado °C 150 150 150

Apriete mbar•L/s 1 x 10⁻⁹ 1 x 10⁻⁹ 1 x 10⁻⁹

Presión (absoluta) 1 x 10⁻⁸ mbar ... 2 bar 1 x 10⁻⁸ mbar ... 2 bar 1 x 10⁻⁸ mbar ... 2 bar

Máx. a 150 ºC bar 1 1 1

Espesor de la ventana mm 6 8 10

Peso kg 0.2 0.3 0.4
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DIMENSIONES
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