
Tipo DN 16 CF DN 40 CF DN 63 CF DN 100 CF DN 160 CF DN 200 CF

Viton seal DN 100 CF, 2 pcs. 213-394

Viton seal DN 16 CF, 5 pcs. 213-391

Viton seal DN 160 CF, 2 pcs. 213-395

Viton seal DN 200 CF, 2 pcs. 213-396

Viton seal DN 40 CF, 5 pcs. 213-392

Viton seal DN 63 CF, 2 pcs. 213-393

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

 CF con junta FPM

 

Los conectores de calidad CF de INFICON se fabrican de acuerdo con 
la norma ISO 3669 y la norma TS/ ISO 3669-2 más reciente. Los 
conectores de ultravacío de INFICON están diseñados para 
aplicaciones de hasta 1 x 10-12 mbar y temperaturas de calentamiento 
de hasta 400 °C.

n Logística a escala mundial
n De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

VENTAJAS

1
CF con junta FPM



ESPECIFICACIONES
Tipo DN 16 CF DN 40 CF DN 63 CF DN 100 CF DN 160 CF DN 200 CF

Dimensión A 2 2.5 3.2 3.2 3.2 3.2

Dimensión B 21 48.2 82.7 119.8 171.1 222.5

Dimensión C 16 42 69.7 107.8 156 206

Conjunto de: 5 pcs. 5 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs.

Dimensión D 2.5 2.5 2.5 2.5

Material: FPM FPM FPM FPM FPM FPM

Temperature °C -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200

DIMENSIONES

2
CF con junta FPM
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