
Tipo DN 63 ISO-F
DN 100 ISO-

F
DN 160 ISO-

F
DN 250 ISO-

F
DN 320 ISO-

F
DN 500 ISO-

F

O-ring, CR60, ø1023x8

O-ring, CR60, ø110x5, 5 piece 212-346

O-ring, CR60, ø165x5, 5 piece 212-347

O-ring, CR60, ø265x5, 5 piece 212-349

O-ring, CR60, ø325x8 212-338

O-ring, CR60, ø510x8 212-340

O-ring, CR60, ø640x8

O-ring, CR60, ø80x5, 5 piece 212-345

O-ring, CR60, ø820x8

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

 Junta tórica

 

Los conectores ISO-F de INFICON están fabricados de acuerdo con las 
normas ISO 1609, DIN 28404 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de 
calidad de gran diámetro son el componente estándar de todas las 
líneas de vacío y alto vacío. Los conectores de alta calidad de 
INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a 1 
x 10-9 mbar l/s.

n Precio competitivo
n Logística a escala mundial
n De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

BENEFICIOS

1
Junta tórica



DN 630 ISO-
F

DN 800 ISO-
F

DN 1000 
ISO-F

212-343

212-341

212-342
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ESPECIFICACIONES
Tipo DN 63 ISO-F DN 100 ISO-

F
DN 160 ISO-

F
DN 250 ISO-

F
DN 320 ISO-

F
DN 500 ISO-

F

Dimensión A 80 110 165 265 325 510

Dimensión B 5 5 5 5 8 8

Junta: CR CR CR CR CR CR

Set de: 5 pcs. 5 pcs. 5 pcs. 5 pcs.

DIMENSIONES
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ESPECIFICACIONES
Tipo DN 630 ISO-

F
DN 800 ISO-

F
DN 1000 

ISO-F

Dimensión A 640 820 1023

Dimensión B 8 8 8

Junta: CR CR CR

Set de:
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