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1

1.1

1.2

Acerca de estas instrucciones

Este documento es valido para la versién de software que se indica en la pagina del
titulo.

En el documento eventualmente se pueden mencionar nombres de productos que se
indican unicamente para fines de identificacion y son propiedad del titular del
copyright.

Otros documentos aplicables

Protocolos de interfaz jira54
Médulo de bus BM1000 jigh10
Médulo 1/0 101000 jigc10

Advertencias

A PELIGRO

Peligro inminente que produce la muerte o lesiones graves

/\ ADVERTENCIA

Situacion peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves

/\ PRECAUCION

Situacion peligrosa que puede provocar lesiones leves

INDICACION

Situacion peligrosa que puede provocar danos materiales o
medioambientales

1.3

Grupos destinatarios

Estas instrucciones de servicio se dirigen a la empresa gestora y al personal técnico
cualificado y especializado con experiencia en el ambito de la técnica de
comprobacion de estanqueidad y la integracion de detectores de fugas en
instalaciones de comprobacion de estanqueidad. Ademas, la instalacién y la
aplicacion del aparato exigen conocimientos en el manejo de interfaces electronicas.

6/112
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2 Seguridad

2.1 Uso reglamentario

ElI XL3000flex es un detector de fugas de helio o hidrégeno para la deteccion de fugas

por aspiracion. El aparato permite localizar y cuantificar las fugas en objetos de

ensayo.

Un objeto de ensayo siempre contiene gas bajo sobrepresion. Palpe las caras

exteriores de los objetos de ensayo con un conducto de aspiracién para buscar gas
que sale (método de aspiracion).

Utilice el aparato unicamente de forma reglamentaria, como se describe en el
manual de instrucciones, para evitar dafios por usos no reglamentarios.

Respete los limites de utilizacidn, consulte «Datos técnicos».

Usos no » Evite los siguientes usos no reglamentarios:

reglamentarios .

Uso fuera de las especificaciones técnicas, consulte "Datos técnicos"
Uso en areas radioactivas
Uso del aparato con defectos detectables o interruptor de red defectuoso

Uso de accesorios o piezas de repuesto no especificados en estas instrucciones
de servicio

Comprobacion de objetos de ensayo mojados o humedos

Aspiracién de sustancias explosivas, agresivas, corrosivas, inflamables, toxicas o
reactivas

Muestreo de liquidos o vapor condensables
Muestreo de gases contaminados con particulas

El uso del mango del conducto de aspiracion durante un periodo de tiempo
prolongado provoca fatiga.

La aspiracion de gases esta por encima del limite inferior de explosion. Para la
composicién admitida de mezclas de gas comercial, nos remitimos a las hojas de
datos de seguridad del fabricante respectivo.

Uso del aparato en atmésferas explosivas

Aspiracion de liquidos en el aparato mediante el conducto de aspiracion
Uso con una temperatura ambiente demasiado elevada

Rastreo de conductos u objetos conductores de tensién con un conducto de
aspiracion

Uso del aparato como asiento o peldano

Levante el aparato con las asas cuando los pies del aparato estén orientados
hacia arriba. De lo contrario se pueden pillar las manos.

Introduccion de la punta de aspiracion en orificios corporales

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 771112
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2.2 Obligaciones del operador

» Leer, tener en cuenta y seguir la informacién en estas instrucciones de uso y en
las instrucciones de trabajo creadas por el propietario. Esto se refiere en particular
a las instrucciones de seguridad y advertencia.

» Tenga siempre en cuenta el manual de instrucciones completo para todos los
trabajos.

+ Si tiene preguntas sobre la operacién o el mantenimiento que no se responden en
este manual, pongase en contacto con el servicio al cliente.

2.3 Requisitos hacia la empresa gestora

Las siguientes indicaciones estan destinadas a la empresa o a aquellos responsables
de la seguridad y el uso efectivo del producto por parte del usuario, empleado o
terceros.

Trabajo consciente de la seguridad

» Opere el dispositivo solo si se encuentra en perfectas condiciones técnicas y no
presenta dafos.

« Utilice el aparato Unicamente de forma reglamentaria, pensando en la seguridad y
en los posibles peligros y observando el manual de instrucciones.

+ Siga las normas siguientes y vigile su cumplimiento:

Uso reglamentario

Normas de vigencia general en materia de seguridad y prevencion de
accidentes

Normas y directivas de vigencia internacional, nacional y local

Disposiciones y normas adicionales aplicables al aparato en particular
« Ultilice unicamente piezas originales o aprobadas por el fabricante.

* Mantenga disponible este manual de instrucciones en el lugar de uso del aparato.

Cualificacion del personal

» Deje que el personal especializado efectue los ajustes basicos del aparato. El
manejo del conducto de aspiracién también puede ser realizado por legos tras
recibir instrucciones.

2.4 Peligros

El aparato se ha fabricado conforme a los ultimos adelantos técnicos y las reglas
técnicas de seguridad reconocidas. No obstante, en caso de uso no conforme a lo
previsto existe la posibilidad de riesgos para la vida y la integridad fisica del usuario o
de terceros o de dafios en el aparato y otros dafos materiales.

8/112 XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)
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Peligros derivados de Liquidos y sustancias quimicas pueden danar el aparato.
liquidos y sustancias .
quimicas

Respete los limites de utilizacién, consulte "Datos técnicos".
* No aspire liquidos con el aparato.

» Evite la aspiracién de gases, p. €j., de hidrégeno, por encima del limite inferior de
explosién. Para la composicion admitida de mezclas de gas comercial, nos
remitimos a las hojas de datos de seguridad del fabricante respectivo.

» No utilice nunca el aparato dentro de areas con peligro de explosion.

Peligros derivados de Existe peligro de muerte al tocar componentes eléctricos en el interior del aparato.

la energia electrica « Antes de iniciar cualquier trabajo de instalacion y mantenimiento, desconecte el

aparato de la alimentacion eléctrica. Cerciérese de que la fuente de alimentacion
no se pueda volver a conectar sin autorizacion.

El aparato contiene componentes eléctricos que pueden resultar dafiados por
tensiones eléctricas elevadas.

» Antes de conectar el aparato a la alimentacion, asegurese de que la tensién de
red local se encuentre dentro del rango de tension de funcionamiento permitido.
El rango de tension de funcionamiento permitido se indica en el aparato.

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 9/112
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3 Volumen de suministro

Articulo Cantidad
XL3000flex o XL3000flexRC " 1
Memoria USB (manuales de instrucciones y guias rapidas en 1

todos los idiomas disponibles)

Juego de filtros para ventilador 2
Juego de fusibles 1
Cable de alimentacion de red EE.UU. 1
Cable de alimentacion de red Reino Unido 1
Cable de alimentacion de red JP 1
Cable de alimentacion de red UE 1
Protocolo de comprobacion de salida de mercancias 1
Lapiz tactil 1
Instruccién breve 1

1) XL3000flexRC en el volumen de suministro estandar sin cable de datos ni unidad
de manejo CU1000. Ambos se necesitan para la funcién descrita. Consulte también
«Accesorios [ 104]».

» Cuando reciba el producto, compruebe si el material suministrado esta completo.

Accesorio necesario para el manejo
Para el manejo del XL3000flex necesita un conducto de aspiraciéon SL3000XL. Esta

disponible en distintas longitudes:

- SL3000XL, longitud 3 m, niumero de pedido 521-011
- SL3000XL, longitud 5 m, nimero de pedido 521-012
- SL3000XL, longitud 10 m, numero de pedido 521-013
- SL3000XL, longitud 15 m, nimero de pedido 521-014

Otros accesorios en «Accesorios [ 104]».

» Almacene el aparato observando los datos técnicos, véase «Datos técnicos
[" 22]».

10/ 112 XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)
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4 Descripcion

4.1 Funcion

EI XL3000flex es un detector de los gases de prueba helio e hidrégeno.

El aparato se ha disefado para la deteccién de fugas con conducto de aspiracion
SL3000XL, el cual esta disponible en distintas longitudes. Con este conducto de
aspiracion se pueden registrar los puntos de fuga con un peor limite de deteccién en
una mayor distancia (High Flow) desde el supuesto punto de fuga y cambiar a Low
Flow para una localizacion mas precisa.

Los datos digitales se pueden intercambiar mediante el médulo /0 101000 o el
modulo de bus BM1000 disponibles como opcion.

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 11/112
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4.2 Modo de servicio Aspiracion

ElI XL3000flex se ha desarrollado exclusivamente para el modo de servicio
"aspiracion". Para el manejo se necesita un conducto de aspiracion SL3000XL. Esta
disponible en distintas longitudes, véase "Volumen de suministro y accesorios".

El conducto de aspiracion SL3000XL se conecta en la conexion prevista en la parte

delantera del aparato, véase "Estructura del aparato [ 13]".

Conducto de aspiracion SL3000XL

Limite de deteccion

Rendimiento de gas (Low flow / High flow)
Longitudes disponibles

Revestimiento del cable

Indicador bueno-malo

ZERO mediante tecla

Conexién al aparato

Display con visualizacion del valor de medicion
Confirmar error mediante las teclas en el mango de
aspiracion

Finalizar standby mediante la tecla en el mango de
aspiracion

Confirmar calibracion mediante la tecla en el mango de
aspiracion

SL3000XL
<2x 107 mbar /s
(300 sccm / 3000 sccm)
3/5/10/15m
Plastico
Si
Si
Mediante un enchufe

separado en la parte
delantera del aparato

Si
Si

Si

Si

12/112
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4.3 Estructura del aparato

XL3000flex: Vista desde delante

IHFISON onm

v\
8 7 6 5 4

1 Conexion para el conducto de 5 LED de estado del panel de
aspiracion SL3000XL mando.
lluminado: la unidad de manejo

trabaja con normalidad.
Parpadea: pantalla en modo de
ahorro de energia

2 Pantalla tactil 6 Conexion para lapiz USB

3 Zona para la fijacion de un soporte 7 Tecla Reset, activable con el lapiz
para el conducto de aspiracion tactil

4 Altavoz 8 LED de estado. Si el LED de
estado esta encendido de forma
continua, el conducto de
aspiracion dispone de
alimentacion eléctrica.

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 137112
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XL3000flexRC: Vista desde delante

1 Conexion para el conducto de 4 LED de estado. Si el LED de
aspiracion SL3000XL estado esta encendido de forma
continua, el conducto de
aspiracion dispone de
alimentacion eléctrica.

2 Interfaz para conectar un cable de
datos con una unidad de manejo
externa CU1000.

Véase también «Solo
XL3000flexRC: montaje del cable
de datos y la CU1000 [ 32]».

& Zona para la fijacion de un soporte
para el conducto de aspiracion

14 /112 XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)
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Vista desde detras

1 Filtro de entrada del ventilador 5 Conexion para el cable de red

2 Filtro de entrada del ventilador 6 Tornillos de fijacion para un riel en
T (para el montaje del médulo
101000 o del médulo de bus,

opcional)
3 Interruptor de red para encendery 7 Conexioén «TL» para el cable de
apagar el aparato unién al adaptador de calibracion

para fugas calibradas

4 Fusible eléctrico 8 Conexién «LD» para el cable de
datos del médulo I/O o del médulo
de bus

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 15/112
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INFICON
Vista desde abajo
o =
1 1]
R
¥ \
.
[ e
= .
i ul
@ @
1 Filtros de las salidas del ventilador 2 Pies de goma (4 unidades)

Asas de transporte laterales

1 Asas de transporte

iNo se puede abrir el aparato!
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4.4 Conducto de aspiracion SL3000XL

4.4.1 Vista general del aparato

INFICOM e

B Bl

1 Conexion SL3000XL, conexion para 2 EILED de estado indica el estado de
el conducto de aspiracion en el lado funcionamiento. Si el LED de estado
frontal esta encendido de forma continua, el

conducto de aspiracion dispone de
alimentacion eléctrica.

Accesorio necesario para el manejo
Para el manejo del XL3000flex necesita el conducto de aspiracion SL3000XL. Esta

disponible en distintas longitudes (véase Volumen de suministro y accesorios).

Consulte también

Conexién del conducto de aspiracion [ 29]

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 17 /112
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4.4.2 Elementos de manejo en el mango

En la pantalla del mango se muestra una parte de la informacion de la pantalla
principal.

Fig. 1: Conducto de aspiracion SL3000XL

La tasa de fuga se representa como indicador de barras y se indica en forma
numeérica. La unidad de medida es la misma que en la indicacion principal.

Ademas, la pantalla muestra el tipo de gas y la concentracién del gas de prueba.
Cuando el XL3000flex funciona en el modo de servicio High Flow, el tipo de gas se
muestra sobre fondo oscuro.

En la pantalla se muestran mensajes de error o de advertencia. El mensaje se
confirma con la tecla derecha. Por lo demas, el boton derecho permite conmutar entre
Low Flow y High Flow.

Con la tecla izquierda se puede realizar un ajuste del ZERO: Al pulsar la tecla, la
indicacion de fondo se pone a ZERO.

Para trabajar en lugares con iluminacion tenue, el mango esta equipado con LED.

/\ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares o dolor de cabeza
Los LED generan una luz concentrada que puede dafiar los 0jos.

» No mire los LED de forma prolonga o desde una distancia corta.

XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)
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10
13

4.5 Elementos de la pantalla tactil
2

15

14

1

3 4 5 6 7

00 Zero

13 12 11

Fig. 2: Indicacion de medicion

Bloqueo del teclado
ZERO

Modo de servicio

Eje del tiempo

Menu

2
5
8

11
14

Estado de comunicacion 3
Mensaje 6

Tasa de fuga con la 9
funcién Peak Hold

Tecla "Favorito 2" 12

Eje del valor 15

1 - Bloqueo de teclado

Operador
Gas de prueba

Representacion grafica de la
tasa de fuga y de la funcion
Peak Hold

Tecla "Favorito 1"

Eje del valor

La unidad de manejo se bloquea o se libera mediante la pulsacién prolongada del
simbolo de bloqueo del teclado.

2 - Simbolo para el estado de la comunicacion

» Simbolo unido: El aparato comunica con el médulo de espectrometro de masas.

» Simbolo separado: El aparato no comunica con el médulo de espectrémetro de

masas.

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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» Para reiniciar la unidad de manejo (Reset), pulse con el lapiz tactil la tecla Reset;
véase también «Estructura del aparato [ 13]», primera figura.

3 - Operador
El operador que ha iniciado la sesién se indica por medio de una abreviatura.
Pantalla Significado
Ope Operator
Sup Supervisor
Int Integrator
Ser Servicio
4 -ZERO

La supresion de fondo esta activa.

5 - Simbolo para atencion
En el aparato estan guardados unos mensajes de advertencia activos.

Los mensajes de advertencia activos se pueden visualizar a través del menu
«Informacion > Proceso > Advertencias act.».

6 - Gas de prueba

Gas de prueba ajustado y concentracion del gas de prueba en %.

Pantalla Significado

He Helio (*He)

H2 Hidrégeno

M3 p. €j. H-D, ;He o H;

7 - Modo de servicio

Modo de servicio ajustado

Pantalla Modo de servicio
LOW FLOW XL Sniffer Adapter en LOW FLOW
HIGH FLOW XL Sniffer Adapter en HIGH FLOW

8 - Tasa de fuga

Valor medido actual de la tasa de fuga.

9 - Graf

Representacion grafica de la tasa de fuga Q(t).

20/112
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10 - Tasa de fuga
Eje del tiempo de la tasa de fuga Q(t).

11 - Tecla "Favorito 2"

En esta tecla se pueden guardar los parametros favoritos.

12 - Tecla "Favorito 1"

En esta tecla se pueden guardar los parametros favoritos.

13 - Simbolo para el menu

Todas las funciones y parametros de la unidad de manejo se alcanzan a través de la
tecla «Menuy.

Se incluye una representacion completa del menu en el lapiz USB adjunto.

14 - Eje del valor

Eje del valor de la tasa de fuga Q(t).

15 - Unidad de medida

Unidad de medida del eje del valor.
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4.6 Elementos de visualizacion de errores y

advertencias
jADVERTENCIA!
_ Numero: 500
Aviso Sensor de presiéon no conectado
mostrado

con detalles (Valor = 4.23E-2)
Para la visualizacién

Otros errores o advertencias
de otros errores
activos o

advertencias
(si existen)
Visualizacién detallada

de otros errores

activos o Informacion sobre
. Para confirmar
advertencias la causa o remedio todos | _
s oy odos los avisos
(si existen) del aviso que se muestra
mas arriba
4.7 Datos técnicos

Datos mecanicos
XL3000flex

Dimensiones (L x An x Al) 544 x 404 x 358 mm

Peso 37,5 kg

XL3000flexRC

Dimensiones (L x An x Al) 544 x 404 x 358 mm

Peso 36,5 kg

Datos eléctricos

XL3000flex, XL3000flexRC
Potencia 280 VA
Tension de servicio 100 - 240 V £10%, 50/60 Hz

221112 XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)
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XL3000flex, XL3000flexRC
Fusible principal

Grado de proteccion IP

Categoria de sobretension

Datos fisicos

XL3000flex, XL3000flexRC
Tiempo de arranque
Gases detectables
Masas detectables

Fuente ionica

Caudal de gas’

* High Flow

* Low Flow

Tasa de fuga minima detectable (KnL)
* Helio

» High Flow

* Low Flow

» Gas de purga (95/5)
* High Flow

* Low Flow

Tiempo de reaccion

» High Flow

* Low Flow

Descripcion | 4

2xT6,3 A 250 V

EN 60529 IP30
UL 50E tipo 1

150 s
Helio, hidrégeno
*He, H,, masa 3 (p. €j. H-D, *He o H,)

2 longlife filamentos de iridio, revestido
con itria

3000 sccm

300 sccm

2 x 10 mbar I/s

2 x 107 mbar /s

2 x 10 mbar I/s
2 x 107 mbar /s

<1s

<1s

El nivel de presion acustica ponderado A en la ubicacion del personal operario es

inferior a 70 dB(A) en todos los usos previstos del aparato. La declaracion de

medicion de las emisiones de ruido se redactd de acuerdo con la norma

harmonizada DIN EN ISO 3744:2011.

' Medicién a 1 atm (1013 mbar) a la altura del mar. La presién de gas se modifica con

la presién atmosférica y, por tanto, también con la altitud geografica.

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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Condiciones ambientales

XL3000flex, XL3000flexRC

Temperatura ambiente maxima (en 10 °C ... 40°C
funcionamiento)

Altitud max. sobre el nivel del mar 2000 m

Humedad relativa del aire max. con 80 %
temperatura <31 °C

Humedad relativa del aire max. con 50 %
temperatura >31 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C ... 60°C

Grado de contaminacion 2

4.8 Ajustes de fabrica

La siguiente tabla muestra los ajustes de fabrica en el modo de
servicio "Aspiracion”.

Parametros Ajuste de fabrica
Exponente limite superior 1x10°

Factor de equivalencia masa 2 (H2) 1.0

Factor de equivalencia masa 3 1.0

Factor de equivalencia masa 4 (He) 1.0

Masa molar del gas de equivalencia (gas de 2.0

prueba, masa 2 [H2])

Masa molar del gas de equivalencia (gas de 3.0
prueba, masa 3)

Masa molar del gas de equivalencia (gas de 4.0
prueba, masa 4 [He])

Modo de servicio XL Sniffer Adapter
Direccion modulo de bus 126

Presién de control capilar obstruido

(Low Flow) 0,2 mbar
Presién de control capilar roto

(Low Flow) 0,6 mbar
Presién de control capilar obstruido

— con XL Sniffer Adapter (High Flow) 150 mbar
Presion de control capilar roto

— con XL Sniffer Adapter (High Flow) 400 mbar
Unidad de presion (interfaz) mbar
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Parametros

Emision

Filtro tasa de fuga de conmutacion

Filtro tiempo ZERO

Tipo de filtro

Proporcién de gas en porcentaje H, (M3, He)
Gas de traza

Protocolo médulo 1/0

Solicitud de calibrado

Factor de calibracion VAC/SNIF Mx
(para vacio, aspiracion y todas las masas)

Seleccion de catodos

Modo de compatibilidad
Config. Salida analégica 1
Config. Salida analégica 2
Config. Salida analdgica escala

Configuracion salidas digitales

Configuracion entradas digitales

Unidad de tasa de fuga SNIF, (pantalla e
interfaz)

Unidad de tasa de fuga VAC, (pantalla e
interfaz)

Limite superior tasa de fuga VAC (interfaz)
Tasa de fuga limite inferior VAC (interfaz)

Tasa de fuga limite superior SNIF (interfaz)

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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Ajuste de fabrica

On

1x107

5s

I-Filter

5 % H,, 100 % M3, 100 % He
Off

ASCII

On

1.0

Auto Cat1

XL Sniffer Adapter
Mantisa tasa de fuga
Exponente tasa de fuga
0.5V / década

Pin 1: Disparador 1, invertido
Pin 2: Disparador 2, invertido
Pin 3: Disparador 3, invertido
Pin 4: Disparador 4, invertido
Pin 5: Ready

Pin 6: Error, invertido

Pin 7: CAL request, invertido
Pin 8: Open, invertido

Pin 1: Select dyn. / normal CAL
Pin 2: Sniff

Pin 3: Start/Stop, invertido
Pin 4: ZERO

Pin 5: External CAL

Pin 6: Internal CAL

Pin 7: Clear

Pin 8: ZERO update

Pin 9: —

Pin 10: —

mbar I/s

mbar I/s

1.0x 10*
1.0x 10
1.0 x 10*
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Parametros

Tasa de fuga limite inferior SNIF (interfaz)
Control de ventilador

Factor de maquina en Standby
Factor de maquina / muestreo

Masa

Médulo en la conexion 1/0

Estado nominal TMP

Fuga calibrada externa SNIF

Fuga calibrada externa VAC

Fuga calibrada interna

Abrir fuga calibrada interna
Deteccion del conducto de aspiracion

LED punta de muestreo con alarma
configurada

LED punta de muestreo luminosidad
Zumbador punta de muestreo

Punta de muestreo tecla caudal
Punta de muestreo tecla ZERO
Idioma

Silenciar zumbador

Numero de revoluciones TMP

Nivel de disparo 1 (2, 3, 4)

Comprobacion del preamplificador en CAL
Mensaje de mantenimiento

ZERO al iniciar

Modo ZERO

INFICON

Ajuste de fabrica

1.0x 108

Ventilador siempre conectado
Off

1,0 (para todas las masas)
4

101000

On

9.9 x 107

9.9x10?

9.9 x 107

Off

On

Parpadeo

5
Disparador
On

On

Inglés

Off

1000

2 x 10* mbar I/s
(1 x 10°) mbar I/s

On
TMP y bomba de membrana
On

Suprimir todo
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5 Instalacion

Para la estructura del aparato, véase "Estructura del aparato [ 13]".

5.1 Emplazar

/A ADVERTENCIA

Peligro derivado de la humedad y la electricidad

Si entra humedad en el aparato, se pueden producir dafios personales por
electrocucion y materiales por cortocircuito.

» Use el aparato solo en un ambiente seco y solo dentro de edificios.
» Haga funcionar el aparato lejos de cualquier fuente de liquido y humedad.

» Coloque el aparato de modo que siempre se pueda alcanzar el enchufe de la red
eléctrica para enchufar el aparato.

» No use el aparato con agua estancada y no exponga el aparato a gotas de agua ni
a otros liquidos.

» Evite que el aparato entre en contacto con bases, acidos y disolventes.

/A ADVERTENCIA

Peligro por descargas eléctricas

Los productos no conectados a tierra o asegurados correctamente pueden ser
mortales en caso de averia. No se permite emplear el aparato sin un conductor
protector conectado.

» Emplee Unicamente el cable de red de 3 conductores suministrado.

» Asegurese de que el enchufe de la red eléctrica siempre esté bien accesible.

/A PRECAUCION

Peligro de lesiones por elevacion del aparato pesado
La unidad pesa mas de 37 kg y puede resbalarse de las manos.

» El aparato solo puede ser elevado y transportado por personas que estén en
buenas condiciones fisicas.

» No eleve ni transporte el aparato si no es con ayuda de otra persona.
» Use las asas en los lados del aparato para levantarlo.

» Para evitar el aplastamiento de las manos, los pies del aparato no deben estar
orientados hacia arriba al levantarlo o transportarlo.

» El aparato no se puede levantar y transportar con un solo mango.
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/\ PRECAUCION

Peligro de lesiones por instalacién incorrecta

Si el aparato no se coloca sobre una superficie lisa y antideslizante, podria caerse,
pudiendo causar lesiones corporales o dafios materiales.

» Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo lisa y antideslizante.

INDICACION

Dainos materiales por sobrecalentamiento del aparato

El aparato se calienta durante su funcionamiento y puede sobrecalentarse si no tiene
ventilacion suficiente.

» Observe los datos técnicos.

» Asegure una ventilacion suficiente, en particular en los orificios de ventilacion en la
parte trasera y en la parte inferior: Espacio libre delante, detras y en los laterales de
al menos 20 cm.

» Para garantizar un transporte de aire adecuado en el lado inferior del aparato,
coloéquelo sobre una superficie plana.

» Mantenga las fuentes de calor alejadas del aparato.

INDICACION

Dafos en la bomba turbomolecular por movimientos bruscos
Los movimientos bruscos pueden danar la bomba turbomolecular en marcha.

» Evite los movimientos bruscos o las sacudidas del aparato durante el
funcionamiento y hasta 2 minutos después del apagado.

» Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo lisa y antideslizante.

» Evite riesgos de tropiezos al instalar el aparato y conectar los cables.

28/112
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5.2 Conexion del conducto de aspiracion

Conecte el conducto de aspiracidon antes de poner en funcionamiento el aparato.

1 Conexion para conducto de aspiracion

1 Alinee la marca roja del conector macho del conducto de aspiracion con la
marca roja del conector hembra del aparato.

2 Inserte el conector macho del conducto de aspiracion en el conector hembra
del aparato hasta que quede encajado. El conector macho no debe poderse
mover.

5.3 Montaje del médulo I/O o modulo de bus
(opcional)

Ambos médulos son interfaces para el control del detector de fugas XL3000flex.
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v Cuentan con un médulo /0 o médulo de bus, disponible por separado. Véase
también «Accesorios [ 104]».

v Cuentan con un riel de perfil de sombrero DIN TS35, disponible en los comercios.

1 Coloque el detector de fugas de aspiracion a una distancia minima de 20 cm
por todos los lados.

2 Conecte el conducto de aspiracion SL3000XL al lado delantero del XL3000flex.

3 Fije el riel de perfil de sombrero con los tornillos, que ya se encuentran en los
orificios roscados de la parte posterior del aparato (véase Estructura del
aparato [ 13]).

4 A continuacion, enganche el médulo debajo, en el riel de perfil de sombrero,
presione hacia arriba en el riel de perfil de sombrero y encdjelo.

5 Conecte el médulo de E/S o el médulo de bus a la toma LD de la parte
posterior del XL3000flex mediante un cable de datos INFICON. Longitud del
cable <30 m.

Consulte también
Seleccionar el tipo del médulo de ampliacion [ 44]
Asignar las salidas analdgicas del modulo 1/0 [ 45]

Ajustes para el médulo de bus BM1000 [+ 53]

5.4 Fijacion del soporte para el conducto de
aspiracion (opcional)

@ /\ ADVERTENCIA
Peligro para los portadores de marcapasos debido a los imanes

El funcionamiento de los marcapasos puede verse afectado por el iman situado en la
parte posterior del soporte.

» Si tiene un marcapasos, no realice usted mismo la instalacion.

» Si tiene un marcapasos, mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm con
respecto al soporte durante el uso.

/\ PRECAUCION

Peligro de lesiones causadas por la punta de aspiracion

Si, por ejemplo, te caes sobre la punta de la nariz después de tropezar, puedes
lesionarte los ojos.

» Para evitar lesiones por el contacto involuntario con la punta de aspiracion, oriente
la punta de aspiracién en el soporte de modo que quede en direccidon contraria al
operario.
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Hay un soporte disponible para la punta de aspiracién. El soporte se puede colocar en
el lado delantero del aparato; véase también «Estructura del aparato [ 13]».

1 Cuelgue el soporte con sus ganchos en las ranuras de la parte delantera del
aparato.

2 Presione el soporte contra la placa frontal del aparato.

= El soporte se adhiere a la placa delantera del aparato gracias al iman de su
parte posterior.

3 Cuando no lo utilice, fije el conducto de aspiracion en el soporte de modo que
quede orientado hacia el lado opuesto del operario.
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5.5 Solo XL3000flexRC: montaje del cable de datos
y la CU1000

&) INFICON

TXL3000MNex

» Conecte el detector de fugas y la CU1000 independiente mediante un cable de
datos. Longitud del cable < 30 m. Para ello, utilice la interfaz situada en la parte
delantera del aparato.

Accesorio necesario
En el volumen de suministro estandar, el XL3000flexRC se suministra sin cable de

datos ni unidad de manejo CU1000. Ambos se necesitan para la funcién descrita.
Véase también "Accesorios [ 104]" y las instrucciones de uso de la unidad de control
Cu1000.
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6 Funcionamiento

6.1 Conectar el aparato

» Encienda el XL3000flex mediante el interruptor de red en el lado trasero del
aparato, véase también "Estructura del aparato [ 13]".

= El sistema arranca automaticamente.

= Después de la conexion se enciende el LED verde en la cubierta frontal del
XL3000flex.

6.2 Ajustes basicos

El aparato se envia montado y preconfigurado, de modo que ya se han efectuado los
ajustes basicos.

Para comprobar o modificar los ajustes, consulte primero los ajustes de fabrica.
Véanse también los ajustes de fabrica del XL3000flex (Ajustes de fabrica [ 24]).

6.2.1 Ajustar el idioma

Seleccione el idioma de visualizacion. Los ajustes de fabrica estan en inglés. (El
display en el mango del conducto de aspiracion SL3000XL muestra los mensajes en
inglés en lugar de en ruso y chino.)

Aleman
Inglés
Francés
Italiano
Espanol
Portugués
Ruso
Chino
Japonés

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Unidad de
manejo > Idioma

Protocolo LD Comando 398
Protocolo ASCII *CONFig:LANG
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6.2.2 Ajustar fecha y hora

Ajustar

la fecha

Formato: DD.MM.AA

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Fecha/hora > Fecha
Protocolo LD Comando 450

Protocolo ASCII *HOUR:DATE

Ajustar la hora

Formato hh:mm

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Fecha/hora > Hora
Protocolo LD Comando 450
Protocolo ASCII *HOUR:TIME

6.2.3 Seleccionar la unidad para la tasa de fuga

Indicacién unidad
de tasa de fuga

Unidad de tasa de
fuga interfaz

34 /112

Seleccién de la unidad de tasa de fuga en la pantalla para aspiracion

0 mbar I/s (Ajustes de fabrica)

1 Pa m%/s

2 atm cc/s

3 Torr I/s

4 ppm

5 g/a

6 oz/yr

7 sccm

8 sft®/yr

Unidad de Menu principal > Indicacion > Unidades (indicacion) > Unidad tasa
manejo de fuga SNIF

Protocolo LD Comando 396 (indice 1: Aspiracion)

Protocolo ASCII Comando *CONFig:UNIT:SNDisplay

Seleccioén de la unidad de tasa de fuga de las interfaces para muestreo

0

A W0 N

mbar /s (Ajustes de fabrica)
Pa m¥s
atm cc/s

Torr /s

ppm
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5 g/a

6 oz/yr

7 sccm

8 sft3/yr

Unidad de Ajustes > Configurar > Interfaces > Unidades (interfaz) > Unidad
manejo tasa de fuga SNIF

Protocolo LD Comando 432 (muestreo)

Protocolo ASCII  Comando *CONFig:UNIT:LRSnif

6.2.4 Seleccionar unidad de indicacion para la presiéon

Unidad de la presién
mbar atm

Pa Torr

Unidad de manejo Menu principal > Indicacién > Unidades (indicacion) > Unidad
de presion

6.2.5 Seleccionar unidad de interfaz para la presion

Unidad de presion Seleccion de la unidad de presion de las interfaces
interfaz 0 mbar (Ajustes de fabrica)
1 Pa
2 atm
3 Torr
Unidad de Menu principal > Ajustes > Configurar > Interfaces > Unidades
manejo (interfaz) > Unidad de presion
Protocolo LD Comando 430 (muestreo)

Protocolo ASCII  Comando *CONFig:UNIT:Pressure

6.2.6 Ajustes para el XL Sniffer Adapter

Para el uso con XL Sniffer Adapter debe
— utilizar el conducto de aspiracion SL3000XL,

— seleccionar el modo de servicio «XL Sniffer Adapter», consulte «Modo de servicio
"Aspiracion" [ 53]».
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Funcion tecla
derecha pulsador de
muestreo

Funcion Search

LED de la punta de
muestreo:
Luminosidad

LED de la punta de
muestreo:
Configuracién de
alarma

36/112
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Activacion y desactivacion de la tecla derecha del conducto de aspiracion SL3000XL
(conmutacion entre Low Flow y High Flow). Desactivando la tecla se evita la
influencia accidental en la medicion.

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Punta de
manejo muestreo > Pulsador > Punta de muestreo pulsador flujo

Protocolo LD Comando 415
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:HFButton

Con la funcién Search activada, la alarma se conecta automaticamente con el Valor
de disparo 2 en cuanto se conmuta a High Flow.

» Funcion Search desconectada: Alarma, cuando se supera el Valor de disparo 1.

» Funcion Search conectada y funcionamiento en Low Flow: Alarma, cuando se
supera el Valor de disparo 1.

» Funcion Search conectada y funcionamiento en High Flow: Alarma, cuando se
supera el Valor de disparo 2.

0 Off
1 On

Unidad de Ajustes > Disparador > Search
manejo

Protocolo LD Comando 380
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:SEARch
En el SL3000XL la barra de la tasa de fuga, el cambio de la iluminacion de fondo, el

zumbador y el cambio de la iluminacion de la punta de aspiracion dependen del
disparo.

Ajuste de la luminosidad de los LED previstos para la iluminacién del punto a
examinar. Este ajuste se refiere al proceso de medicidn sin configuracion de alarmas
de LED; ver abajo.

Desde «0» (OFF) hasta 6 (max.)

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Punta de
manejo muestreo > LED > Punta de muestreo LED Luminosidad

Protocolo LD Comando 414
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:BRIGHTness

Comportamiento de los LED en la punta de muestreo si se supera el valor de

disparo 1.
Off Ninguna reaccion
Parpadeo Los LED parpadean
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Zumbador punta de
muestreo:
Configuracién de
alarma

Indicacion de la
proporcion de
hidrégeno

Intervalo Auto
Standby

Funcionamiento | 6

Mas claro Los LED se encienden con la maxima luminosidad.
Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Punta de
manejo muestreo > LED > Punta de muestreo LED Config. alarma

Protocolo LD Comando 413
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:LIGHTAlarm

Comportamiento del zumbador en la punta de muestreo en caso de superacion del
valor de disparo.

Off Ninguna reaccion

Trigger Senal acustica/alarma vibratoria

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Punta de
manejo muestreo > Zumbador > Punta de muestreo zumbador

Protocolo LD Comando 417
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:BEEP

En el muestreo con formigas se utiliza hidrégeno. Con este dato se tiene en cuenta
la proporcion de hidrogeno. De esta manera, la tasa de fuga indicada se incrementa
en el factor correspondiente. La proporcion de gas también se puede ajustar para
los gases (M3, He).

0...100 %
Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear >
manejo Proporcién de gas > Masa 2 > Proporcion de gas en % H2

Protocolo LD Comando 416
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:PERcent

Define el intervalo de tiempo en minutos hasta la activacién de Standby. Cuando el
aparato trabaja en High Flow, los filtros del conducto de aspiracién se ensucian
antes. Para reducir el desgaste, Auto Standby conmuta a Low Flow. Al mover el
conducto de aspiracion, se vuelve a activar automaticamente el flujo seleccionado
anteriormente.

Desde «0» (OFF) hasta 60 (max.)

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Auto
manejo Standby > Intervalo Auto Standby

Protocolo LD Comando 480
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:STANDBYDel
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Valor de presién
capilar XL obstruido
(High Flow)

Valor de presion
capilar XL roto (High
Flow)

Seleccionar flujo

6.2.7

387112

INFICON

Para detectar una obstruccion del capilar XL (High Flow, 3000 sccm), se ajusta un
valor de presion minima. Si se desciende por debajo de este valor, el sistema emite
el mensaje de advertencia 550. En caso de fuerte rebase hacia abajo se emite el
mensaje de error 551.

100 ... 300 mbar

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Capilar >
manejo Obstruido XL > Presién capilar obstruido XL

Protocolo LD Comando 455
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:PRESSXLLow

Para detectar una interrupcion del capilar XL (High Flow, 3000 sccm), se ajusta un
valor de presion maxima. Si se supera este valor, el sistema emite el mensaje de
advertencia 552.

200 ... 600 mbar

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Husmear > Capilar >
manejo Roto XL > Presion capilar roto XL

Protocolo LD Comando 456
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:PRESSXLHigh
Seleccione Low Flow o High Flow. Nota: La seleccion se puede realizar con la tecla

derecha de la punta de muestreo o asignar a una de las teclas de favoritos en la
unidad de manejo.

Pequefo (Low Flow)

Grande (High Flow)

Unidad de Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Flujo > Control flujo o
manejo Funciones > Flujo > Control flujo

Protocolo LD Comando 229
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:Highflow

Tipos de operador y autorizaciones

Existen cuatro tipos de operador distintos que se caracterizan por sus diferentes
autorizaciones. Desde la fabrica esta registrado el Integrator.

Es posible registrar operadores adicionales. La siguiente tabla muestra las
posibilidades de los distintos tipos de operador de registrar nuevos tipos de operador.

Registro de operadores

Viewer Operator Supervisor Integrator

- Operator Supervisor Integrator
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Mostrar informacion
de error

Funcionamiento | 6

Viewer Operator Supervisor Integrator
Viewer Operator Supervisor
Viewer Operator
Viewer

Para los tipos "Integrator”, "Supervisor" y "Operator" se necesita asignar un PIN de
cuatro digitos al efectuar el registro (0000 ... 9999). Desde la fabrica, se ha asignado
"0000" a todos los operadores.

Si un operador conserva el PIN "0000", se inicia siempre la sesién con este operador
al iniciar el sistema (sin pedir el PIN).

Si esta conectado un médulo 1/O, se puede emplear un interruptor de llave ademas
del PIN. El interruptor de llave se conecta al moédulo 1/0 a través de tres entradas
digitales (ver las instrucciones de servicio LDS3000).

La siguiente tabla muestra las autorizaciones de los distintos tipos de operador.

Funcion Viewer Operator Supervisor Integrator
Modificar parametros - X X X
Modificar la - X X X

representacion de la
informacion de

errores
Consultar los ajustes - - - X
de fabrica

Introducir el - - - X

desarrollo del
mantenimiento

El menu "Service" solo es accesible para el Servicio técnico INFICON.

El tipo de informacion de error se puede ajustar de manera diferente para cada tipo
de operador. El Integrator recibe siempre la informacién completa.

Numero: Numero de aviso

Texto: Descripcion breve

Informacién: Informacion ampliada sobre el mensaje

* Solo nimeros
* Numero y texto
* N°, texto e informacién

Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Parametro > Inform. de error Viewer
(Operator, Supervisor)

6.2.7.1 Desregistrar operadores

Para el desregistro, el operador activa el nivel de autorizacion "Viewer".
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"Autoriz. > Viewer"

6.2.8 Ajuste de la alarma de audio

/\ ADVERTENCIA

Danos auditivos por sonidos altos

El nivel de alarma del aparato puede superar 85dB(A).

» Ajuste el volumen hasta un maximo de «12» (XL3000flex).

» Si ajusta el volumen por encima de «12», utilice proteccion auditiva adecuada.

» Con el XL3000flexRC, el volumen real depende de lo que se conecte a la toma de
auriculares del CU1000.

Volumen de los auriculares o del altavoz activo
--- (sin tono)

Proporcional: La frecuencia de la sefal acustica es proporcional al indicador de
barra o a la altura del diagrama. El intervalo de frecuencia va de 300 Hz hasta 3300
Hz.

Setpoint: La altura del sonido es proporcional a la tasa de fuga. Se emite el tono
cuando la tasa de fuga ha superado el disparador seleccionado.

Pinpoint: El tono de la sefal acustica cambia su frecuencia dentro de una ventana
de tasa de fuga. Alcance: Desde una década por debajo del umbral de disparo
seleccionado hasta una década por encima. Por debajo del margen, el tono es
constantemente bajo; por encima del margen, el tono es constantemente alto.

Disparador: Al superar el umbral de disparo seleccionado se emite una sefial de dos
tonos.

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Unidad de manejo >
Audio > Tipo de alarma de audio

Comportamiento en caso de advertencias o mensajes de error: Cuando la
pantalla tactil muestra una advertencia o un error, se emite siempre, al mismo tiempo,
una sefal de dos tonos.

6.2.9 Seleccion del catodo

Seleccién de un
catodo

40/112

El espectrometro de masas tiene dos catodos. En los ajustes de fabrica el aparato
usa el catodo 1. Si este esta defectuoso, el aparato cambia automaticamente a otro
catodo.

Con este ajuste es posible seleccionar un catodo determinado.

0 CAT1
1 CAT2
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2 Auto Cat1 (conmutacion automatica al catodo 2, ajustes de fabrica)
3 Auto Cat2 (conmutacion automatica al catodo 1)

4 OFF

Unidad de Menu principal > Ajustes > Configurar > Médulo MS > Fuente
manejo i6nica > Catodo > Seleccién de catodos

Protocolo LD 530
Protocolo ASCII  *CONFig:CAThode *STATus:CAThode

6.2.10 Modificar la representacion de los ejes

La pantalla tactil muestra los parametros de color gris si
+ el usuario no debe modificar los valores,

* la version mas antigua del software del médulo de espectrémetro de masas
LDS3000 no soporta este parametro.

Escala del eje Q(t) Lineal o logaritmico
Lin.
Log.

Unidad de manejo Menu principal > Indicacion > Eje Q(t) > Lineal o logaritmico

Numero de décadas en la representacion logaritmica

A WON =

Unidad de manejo Menu principal > Indicacion > Eje Q(t) > Décadas

Escala automatica

Off

On

Unidad de manejo Menu principal > Indicacion > Eje Q(t) > Escala automatica
Escala del eje del Escala del eje del tiempo
tiempo 15 240's

30s 480 s

60 s 960 s

120 s
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Unidad de manejo Indicacion > Eje del tiempo > Escala eje del tiempo

6.2.11 Modificar la representacion de los valores medidos

Representacion de Tipo de visualizacion gréfica
los valores medidos Diagrama de lineas

Indicador de barras

Unidad de manejo Menu principal > Indicacién > Indicaciéon de medicién >
Indicacion de valores de medicion

Representacion numérica de los valores de medicion
Off
On

Unidad de manejo Menu principal > Indicacién > Indicaciéon de medicién >
Indicacion de valores de medicion

6.2.12 Mostrar notas de calibracion

Permitir o suprimir las notas de calibracién con el siguiente contenido:

» Tasa de fuga de la fuga calibrada utilizada

* No se debe calibrar durante los primeros 20 minutos después del encendido
OFF (suprimido)
ON (permitido)

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Unidad de manejo >
Mensajes > Mostrar nota de calibracion

6.2.13 Mostrar solicitudes de calibracion

Se pueden permitir o suprimir las solicitudes de calibracion.
OFF (suprimido)
ON (permitido)

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Mensajes >
Mostrar solicitudes de calibracion
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6.2.14 Mostrar advertencias

Las advertencias y los mensajes de error se pueden mostrar en la pantalla tactil.
Off
On

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Unidad de manejo >
Mensajes > Mostrar advertencias

6.2.15 Apagado automatico de la pantalla tactil

Para ahorrar energia, la pantalla tactil se puede desconectar automaticamente al
cabo de un determinado lapso de tiempo durante el cual no se efectia ninguna

operacion.

30s 10 min

1 min 30 min

2 min 1h

5 min « (=nunca)

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Unidad de manejo >
Energia > Apagar pantalla tras

6.2.16 Modificar la luminosidad de la pantalla

Luminosidad de la pantalla

20 ... 100%

Unidad de manejo Menu principal > Indicacion > Luminosidad > Luminosidad de
la pantalla

6.2.17 Mostrar el valor umbral

Seleccioén del valor umbral de tasa de fuga que se muestra en la pantalla tactil.

A WODN -

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Disparador > Nivel de disparo

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307) 43 /112



6 | Funcionamiento

INFICON

6.2.18 Asignar teclas de favoritos

Las teclas de favoritos ofrecen el acceso directo a determinadas funciones. El
usuario puede asignarles la autorizacion «Supervisor» o superior.

Favorito 1: Tecla central
Favorito 2: Tecla derecha

Favorito 3: Tecla abajo a la derecha en el menu principal

Volumen Cambio de flujo

Ajustes de Comprobar CAL

visualizacion Asistente AQ (no aplicable a XL3000flex)
Start/Stop Equivalente de gas

Visualizacion del - - - (= sin funcion)

valor de medicion

ZERO

CAL

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Favoritos > Favorito 1 (2, 3)

6.2.19 Seleccionar el tipo del médulo de ampliacion

Seleccionar el
modulo de
ampliacion

Seleccione el tipo del médulo conectado a la conexién 1/0
Médulo 1/0
Moédulo de bus

Unidad de Menu principal > Ajustes > Configurar > Interfaces > Seleccion de
manejo aparato > Mddulo en la conexion 1/O
o

Menu principal > Ajustes > Configurar > Accesorios > Seleccién
de aparato > Mdédulo en la conexion 1/0

Protocolo LD -

Protocolo ASCII -

6.2.20 Ajustes generales de las interfases (modulo 1/O)

Ajustar el protocolo
de interfaz

44 /112

Ajuste el protocolo para el médulo conectado a la conexion I/O. Este ajuste se
puede sobrescribir a través de los interruptores DIP en el 101000.

LD
ASCII
Binario

LDS1000
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Unidad de Ajustes > Configurar > Interfaces > Protocolo > Protocolo médulo
manejo I/O

Protocolo LD 2593
Protocolo ASCIlI  *CONFig:RS232

6.2.21 Asignar las salidas analdgicas del médulo 1/0

Off

Presién p1 / presion p2

Mantisa tasa de fuga

Las salidas analégicas del médulo 1/0 101000 se pueden asignar a diferentes
representaciones de valores medidos.

Posibles funciones: ver la siguiente tabla

Unidad de Menu principal > Ajustes > Configurar > Interfaces > Médulo I/O >
manejo Salida an. > Config. Salida analégica 1/2

Protocolo LD Comando 222, 223, 224

Protocolo ASCII  Comando *CONFig:RECorder:LINK1
Comando *CONFig:RECorder:LINK2
Comando *CONFig:RECorder:SCALE
Comando *CONFig:RECorder:UPPEREXP

Para las tensiones de salida se pueden definir valores limite.

SNIF: Min. 1 x 10°...1 x 10" mbar I/s
Max. 1 x 10%...1 x 10" mbar I/s

Unidad de Menu principal > Ajustes > Configurar > Interfaces > Limites TF
manejo

Protocolo LD Comando 227 (Snif)
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:LIMITS:SNIF

Funciones, asignacion de las salidas analdgicas:

Las salidas analdgicas estan
desconectadas

(tensién de salida = 0 V).
1...10V; 0,5V / Década;

1V =1x10°mbar

1...10V,; lineal; en la unidad Solo tiene sentido si la otra salida
seleccionada analégica esta asignada a
«Exponente tasa de fuga».
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Exponente tasa de fuga 1..10V; 0,5V /Década; Solo tiene sentido si la otra salida
Funcion de escalera: analégica esta asignada a
«Mantisa tasa de fuga» o «Tasa

1V=1x10"%en| i
S AUES O 2 Ut de fuga Ma. His.».

seleccionada
Tasa de fuga lineal X ... 10 V; lineal;
en la unidad seleccionada

El limite superior (=10 V) se ajusta a través del parametro «Exponente valor limite superior». El valor inferior
siempre es 0 (tasa de fuga), lo cual se corresponde con una tension de salida de 0 V. El exponente del valor
limite superior puede ajustarse en décadas enteras, p. ej. 1 x 10* mbar I/s.

Ajustes > Configurar > Interfaces > Mddulo I/O > Escal. an. > Exponente limite superior.

Este ajuste es valido para ambas salidas analdgicas, en caso de que se seleccione una funcion de salida
respectiva. En funcion de la unidad de tasa de fuga seleccionada, resulta otro valor absoluto.

El area seleccionada ademas se puede restringir mediante los limites que son validos para todas las
interfaces, véase mas arriba.

Tasa de fuga log. X ... 10 V; logaritmico;
en la unidad seleccionada

El limite superior (=10 V) y la escala (V / décadas) se ajustan a través de los parametros «Exponente valor
limite superior» y «Escala con tasa de fuga». Ejemplo:

Limite superior ajustado a 1 x 10® mbar I/s (=10 V). Escala ajustada a 5 VV/década. El limite inferior esta en 1 x
107 mbar I/s (= 0 V). Con la funcién de salida logaritmica, se ajusta tanto el aumento en V/década como
también el valor limite superior (Valor 10 V). Como resultado da el minimo valor visualizable. Se pueden
seleccionar las siguientes subidas: 0,5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 V/década Cuando mayor es el valor de subida
ajustado, menor es el area que se puede representar. Los ajustes logaritmicos tienen mas sentido cuando se
pueden representar varias décadas, es decir un ajuste de < 10 V/década. El valor superior es igual para
ambas salidas analdgicas. En las siguientes imagenes se representa a modo de ejemplo 1 VV/década y 5 V/
década con diferentes ajustes del valor limite superior. En funcion de la unidad de tasa de fuga seleccionada,
resulta otro valor absoluto. El &rea seleccionada ademas se puede restringir mediante los limites que son
validos para todas las interfaces, véase mas arriba.

Via interfaz La tension de salida se puede establecer para efectuar pruebas a
través del comando de protocolo LD 221.

Tasa de fuga Ma. His. 0,7 ... 10 V; lineal; Solo tiene sentido si la otra salida
en la unidad seleccionada analdgica esta asignada a

«Exponente tasa de fuga». Mediante
una superposicion de la mantisa en el
area de 0,7 a 1,0, se evita un salto
permanente entre dos décadas. 0,7 V
corresponde a una tasa de fuga de
0,7 x 10™. 9,9 V corresponde a una

tasa de fuga de 9,9 x 10™.
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Presion p1 (1 V / dec.)/
Presion p2 (1 V / dec.)

Tasa de fuga log. H./

Tasa de fuga exp. inv.

Leakrate in selected unit

0.1t
0.01¢
0.001 -
0.0001
1x105+
1x106+
1x1077+
1x10°8
1x107°+

1x10°10}

1x10°t

-12
1x10 0

1..10V; 1V /Década;
2,5V =1x10° mbar;
8,5V =1000 mbar

Funciones especiales. Utilice
Unicamente por
recomendacion de INFICON.

Analog output voltage
leak rate log. 1 V / decade

Upper limit (exponent)

1 2 3 4 5 6
Analog output voltage [ V ]

7
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Analog output voltage
leak rate log. 5 V / decade

Upper limit (exponent)

0.001

0.0001

1x10°5 ——""" =t

— -
® ®
= =
= =
- &

Leakrate in selected un

1x10°8
1x10¢

1x1010

1x101t

-12 f i L I i I
LS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Analog output voltage [ V ]

6.2.22 Asignar las entradas digitales del modulo 1/0

Interruptor de llave

Las entradas digitales PLC-IN 1 ... 10 del médulo 1/O se pueden asignar libremente
a las funciones disponibles.

— Senfal activa: tipicamente 24 V

— Senfal inactiva: tipicamente 0 V.

Como senal activa se puede utilizar la salida de 24 V del médulo 1/0.
Cada funcion se puede invertir.

Posibles funciones: ver la siguiente tabla

Unidad de Ajustes > Configurar > Interfaces > Mdédulo 1/0O > Entr. dig. >
manejo Configuracion entrada dig.

Protocolo LD Comando 438
Protocolo ASCII  *CONFig:PLCINLINK:1 (2 ... 10)

A través de tres entradas de PLC se puede conectar un interruptor de llave externo
hasta con tres salidas de conmutacion. Con el interruptor de llave se puede
seleccionar el nivel de autorizacion del usuario de la unidad de manejo.

Key 1 — Operator

Key 2 - Supervisor

Key 3 - Integrator

Ejemplo de un interruptor de llave apropiado: Hopt+Schuler, n°® 444-05

Funciones, asignacion de las entradas digitales:

48 /112
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Funcion

Sin funcion

CAL dinam.

CAL externa

SNIF/VAC

Start

Stop

ZERO

ZERO impulso

Borrar

Gas de traza

Seleccion din/
norm

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)

Flanco/
estado:

inactivo —
activo:

activo —
inactivo:
inactivo —
activo:
activo —
inactivo:
inactivo —

activo:

inactivo —
activo:
inactivo —
activo:
inactivo —

activo:

activo —
inactivo:

inactivo —
activo:

inactivo —
activo:

inactivo —
activo:

activo —
inactivo:

inactivo —
activo:

activo —
inactivo:

Funcionamiento | 6

Descripcion

Sin funcion
Iniciar la calibracion dinamica externa.

Aplicar el valor para el limite inferior y terminar la calibracion.

Iniciar la calibracion externa.

Aplicar el valor para el limite inferior y terminar la calibracion.

Activar el modo de muestreo.

Conmutar a Meas. (ZERO es posible, todas las salidas de disparador
conmutan en funcién de la tasa de fuga.)

Conmutar a Standby. (ZERO no es posible; todas las salidas de
disparador devuelven «Valor umbral de tasa de fuga sobrepasado».)

Activar ZERO.
Desactivar ZERO.

Activar o desactivar ZERO.

Borrar mensaje de advertencia o de error o cancelar la calibracion.

Abrir valvula de gas de traza. Funcién no disponible en el XL3000flex.

Cerrar valvula de gas de traza si no esta abierta en permanencia.

Modo de calibracion externo al activar la entrada digital « CAL»:

Calibracién externa dinamica (sin Autotune, teniendo en cuenta los
tiempos de ciclo de medicién y de bombeo programados a través de las
entradas digitales)

Calibracién externa normal (con Autotune sin tener en cuenta los tiempos
de ciclo de medicion y bombeo especificos de la instalacion)
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Funcién Flanco/ Descripcion
estado:

Start / Stop inactivo — Conmutar a Meas. (ZERO es posible, todas las salidas de disparador
activo: conmutan en funcion de la tasa de fuga.)

Conmutar a Standby. (ZERO no es posible; todas las salidas de
disparador devuelven «Fail».)

activo —
inactivo:

Tecla 1 activo: Usuario «Operator»

Tecla 2 activo: Usuario «Supervisor»

Tecla 3 activo: Usuario «Integrator»

CAL inactivo — En Meas se inicia una calibracion externa.
activo:

ZERO update  inactivo — Se forma un nuevo valor cero.
activo:

XL Flujo inactivo — Con XL-Adapter se conecta el XL Flujo.
activo: Con XL-Adapter se desconecta el XL Flujo.
activo —
inactivo:

CAL Mach inactivo — Iniciar factor maquina de calibracion
activo:

PROOF interno inactivo — Iniciar la funcién Proof interna. Funcién no disponible en el XL3000flex.
activo:

PROOF externo inactivo — Iniciar la funcién Proof externa.
activo:

START/STOP inactivo — Activar el inicio o la parada.

Puls activo:

Actualizar inactivo — Actualizar o activar ZERO

ZERO activo: Sin funcisn
activo —
inactivo:

Caudal inactivo — Conmutar el flujo de SL3000XL a 3000 sccm (adaptador XL)
activo: Conmutar el flujo de SL3000XL a 300 scem (adaptador XL)
activo —
inactivo:

CAL maquina inactivo — Determinacién del factor maquina o del factor de muestreo
activo:

Comprobacién inactivo — Comprobar la calibracién con una fuga calibrada externa

CAL externo activo:
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Funcién Flanco/ Descripcion
estado:
Start / Stop inactivo — Cambia entre el modo de medicién y Standby
Puls activo:
Masa 2 / Masa inactivo — Activar masa 4
4 activo: Activar masa 2
activo —
inactivo:
Fotointerruptor inactivo — Punta de aspiracion en la fuga calibrada; se inicia la calibracion.
activo: Se retira la punta de aspiracion.
activo —
inactivo:

6.2.23 Asignar las salidas digitales del médulo /0

Las salidas digitales PLC-OUT 1 ... 8 del médulo I/O se pueden asignar libremente a
las funciones disponibles.

Cada funcion se puede invertir.

Posibles funciones: ver la siguiente tabla

Unidad de Ajustes >Configurar > Interfaces > Médulo 1/0 > Sal. dig. >
manejo Configuracion Salida dig.

Protocolo LD Comando 263
Protocolo ASCIl  *CONFig:PLCOUTLINK:1 (2 ... 8)

Funciones, asignacion de las salidas digitales:

Funcién Estado: Descripcion
Abierto abierto: siempre abierto
Trigger 1 cerrado: Se ha sobrepasado el valor umbral de tasa de fuga disparo 1
abierto: Se ha pasado por debajo del valor umbral de tasa de fuga disparo 1
Trigger 2 cerrado: Se ha sobrepasado el valor umbral de tasa de fuga disparo 2
abierto: Se ha pasado por debajo del valor umbral de tasa de fuga disparo 2
Trigger 3 cerrado: Se ha sobrepasado el valor umbral de tasa de fuga disparo 3
abierto: Se ha pasado por debajo del valor umbral de tasa de fuga disparo 3
Trigger 4 cerrado: Se ha sobrepasado el valor umbral de tasa de fuga disparo 4
abierto: Se ha pasado por debajo del valor umbral de tasa de fuga disparo 4
Listo cerrado: Emision activada, proceso de calibracion inactivo, sin error
abierto: Emisién desactivada, proceso de calibracion activo o error
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Funcion

Advertencia

Error

CAL activo

Solicitud
CAL

Arranque

ZERO activo

Emision ON

Medir

Standby

SNIF
Error o

advertencia

Gas de traza

527112

Estado:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

cerrado:

abierto:

INFICON

Descripcion
Advertencia

ninguna advertencia
Error

sin error

El aparato se calibra.

El aparato no se calibra.

y sin calibracion externa: Solicitud de calibracion (con variacion de
temperatura de 5 °C o 30 minutos después de la conexion, o se ha modificado
la especificacion del nimero de revoluciones)

y calibracion externa o «Comprobar CAL»: Solicitud «Abrir o cerrar fuga de
calibracion»

ninguna solicitud
Arranque

sin aceleracion
ZERO activado
ZERO desactivado
Emision activada
Emision desactivada

Medicién (ZERO es posible, todas las salidas de disparador conmutan en
funcion de la tasa de fuga.)

Standby o emision desactivada (ZERO no es posible; todas las salidas de
disparador devuelven «Valor umbral de tasa de fuga sobrepasado».)

Standby (ZERO no es posible; todas las salidas de disparador devuelven
«Valor umbral de tasa de fuga sobrepasado».)

Medicion (ZERO es posible, todas las salidas de disparador conmutan en
funcion de la tasa de fuga.)

SNIF

VAC

Error o advertencia

Sin error o advertencia

El gas de traza esta activo

El gas de traza no esta activo
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Funcién Estado: Descripcion
Fuga cerrado: La fuga calibrada esté activa
calibrada abierto: La fuga calibrada no esta activa
abierta
CAL estable cerrado: Calibracién con fuga calibrada terminada (consulte «Momento y ajustes
abierto: previos generales [ 59]»)
Senal no estable o calibracion no activa
Catodo 2 cerrado: El catodo 2 esta activado
abierto: El catodo 1 esta activado

6.2.24 Ajustes para el modulo de bus BM1000

Direccion moédulo de  Ajustar la direccion para el médulo de bus. (Direccién del nodo en Profibus, MACID
bus en DeviceNet)

0...255

Unidad de Ajustes > Configurar > Interfaces > Mdédulo bus > Direccion
manejo

Protocolo LD 326

Protocolo ASCIl  —

6.2.25 Modo de servicio "Aspiracion”

El aparato cuenta con un caudal elevado mediante el modo de servicio Aspiracion.
Para el XL3000flex solo tiene sentido este modo de servicio.

Seleccionar el modo de servicio

0 (iNo aplicable para XL3000flex!)

1 (jNo aplicable para XL3000flex!)

2 Modo de servicio XL Sniffer Adapter

Unidad de manejo Modo de servicio Aspiracion:

Menu principal > Funciones > Start/Stop
Protocolo LD Comando 401
Protocolo ASCII Comando *CONFig:MODE
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6.3 Ajustes para las mediciones

6.3.1 Seleccionar tipo de gas (masa)

El factor maquina, de calibracién y de muestreo depende de la masa ajustada y esta
guardado en el médulo de espectrémetro de masas.

2 H, (hidrogeno, gas de purga)
3 *He o hidrégeno deuterizado (HD)
4 “*He (helio) (Ajustes de fabrica)

Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Masa
Protocolo LD Comando 506 con valor 2 (3, 4)
Protocolo ASCII Comando *CONFig:MASS 2 (3, 4)

6.3.2 Visualizacion de la tasa de fuga equivalente de otro gas

Si mide helio o hidrégeno con los gases de prueba, pero desea mostrar otro gas con
su tasa de fuga, utilice un factor de correccion para el gas de prueba utilizado.

1 . 1. 0 . 10 -7
1

10

o

n
i

0

Fig. 3: Pantalla de medicion con tasa de fuga equivalente visualizada y tecla de favoritos
configurada

1 Visualizaciéon del nombre del gas y el factor de equivalencia

2 Tecla de favoritos para ajustar rapidamente la «Seleccion de equivalente de
gas» tras la configuracion, véase «Asignar teclas de favoritos [ 44]»
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Puede elegir entre dos procedimientos:

 Para fijar comodamente el factor de correccion, utilice la «Seleccion de

equivalente de gas [ 55]». Alli se puede elegir el factor de correccién de una

lista que define el propio usuario, véase «Configurar lista de gases [ 55]», 0

volver a cambiar al gas de prueba.

+ También existe la posibilidad de calcular y ajustar el factor de correccion. Para

calcularlo, véase «Calculo del factor de equivalencia [ 56]». Para ajustarlo en el

aparato, véase «Ajuste del factor de equivalencia y de la masa molar [ 57]».

6.3.2.1 Seleccion de equivalente de gas

1

Unidad de manejo: Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Tasa de fuga
equivalente > Equi. gas».

En la ventana «Seleccion de equivalente de gas» puede reaccionar a
diferentes situaciones:

= Si el equivalente de gas deseado ya esta guardado (numeros de 1 a 4), elija

el numero de equivalente de gas deseado y confirme con «OK». A
continuacion se muestran el nombre del gas y el factor de equivalencia de
este equivalente de gas en la parte superior izquierda de la ventana de
medicién. Puede medir.

Si el equivalente de gas deseado no esta guardado, debe configurarse;
véase «Configurar lista de gases [ 55]».

Si no encuentra ninguna entrada adecuada en los 4 equivalentes de gas y
tampoco desea modificar estos, otra opcién es calcular el factor de
correccién. En la ventana «Seleccidn de equivalente de gas», seleccione la
entrada «Definido por el usuario» y ajuste el factor de correccion; véase
«Ajuste del factor de equivalencia y de la masa molar [ 57]».

Si desea volver a cambiar de la visualizacion del equivalente de gas en la
ventana de medicion al valor medido del gas de medicion, elija
«Desconectar» y confirme con «OK».

Las opciones «Desconectar» y «N.° equivalente de gas 1-4» sobrescriben los

parametros; véase «Ajuste del factor de equivalencia y de la masa molar [ 57]».

Si se elige la opcion «Definido por el usuario», a continuacion deben ajustarse los

parametros; véase «Ajuste del factor de equivalencia y de la masa molar [ 57]».

6.3.2.2

Configurar lista de gases

Pueden predefinirse hasta 4 gases de equivalencia y asignarseles un nombre.

Posteriormente pueden seleccionarse los gases de equivalencia en la seleccion de
equivalente de gas; véase «Seleccion de equivalente de gas [ 55]».

1 Unidad de manejo: Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Tasa de fuga

equivalente > Configurar lista de gases
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INFICON

6.3.2.3

2 Elija un numero del 1 al 4.

= Para cada gas guardado se muestra un juego de parametros. Si hay una
entrada libre, se muestra «Ninguna entraday.

3 Pulse el boton «Editar».

= Si desea detectar un gas de la biblioteca de gases guardada, pulse en la
entrada correspondiente. Véase también «Biblioteca de gases [ 96]».

= Si el gas deseado no esta guardado, baje hasta el final de la biblioteca de
gases y seleccione «Gas definido por el usuario». Asignele el nombre que
desee en la ventana «Nombre gas de equivalencia» y confirme la eleccion. A
continuacion introduzca la masa molar y el factor de viscosidad del gas de
equivalencia. Pongase en contacto con INFICON para cualquier gas que no
se encuentre en la biblioteca de gases.

4 Introduzca su informacién especifica de cliente en las siguientes ventanas, a
las que se accede a través de los asistentes; en primer lugar «Presién absoluta
gas de equivalencia».

= Corresponde a la presion absoluta del gas de equivalencia en el objeto de
ensayo, en bar.

5 Ventana «Masa de mediciony.
= Es la masa del gas de prueba (helio, masa 3 o hidrégeno)
6 Ventana «Proporcion porcentual del gas de medicion».

= Es la proporcién de gas del gas de prueba en porcentaje; por ejemplo, en el
caso del gas de purga (95/5) es el 5 %.

7 Ventana «Presion absoluta gas de medicion».

= Corresponde a la presion absoluta del gas de prueba en el objeto de ensayo,
en bar.

Ejemplo

Se debe revisar un sistema de aire acondicionado para comprobar si hay fugas. Para
ello, en primer lugar se llena el sistema con helio a 2 bar (valor absoluto) y se
comprueba si hay fugas. Mas tarde se llena el sistema con R134a. La presion de
servicio es de 15 bar (valor absoluto).

De esta manera resultan los siguientes valores para los parametros mencionados
arriba:

Presion absoluta gas de equivalencia = 15.0

Masa de medicién = 4

Proporcién porcentual del gas de medicién = 100.0

Presion absoluta gas de medicion = 2.0

Calculo del factor de equivalencia

El software del aparato no calcula el factor de equivalencia. Calcule el factor de
equivalencia con la férmula siguiente:

56 /112
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_ Ntest . (pequi)z -1

Factor de equivalencia = 5
Nequi (ptest) -1

TN Test Viscosidad dinamica del gas de prueba (helio o H,)
Tequi Viscosidad dinamica del gas de equivalencia
Ptest  Presion absoluta del gas de prueba en el objeto de ensayo (en bar)

Pequi  Presién absoluta del gas de equivalencia en el objeto de ensayo (en bar)

Ejemplo Se debe revisar un sistema de aire acondicionado para comprobar si hay fugas.

Para ello, en primer lugar se llena el sistema con helio a 2 bar (valor absoluto) y se
comprueba si hay fugas. Mas tarde se llena el sistema con R134a. La presion de
servicio es de 15 bar (valor absoluto).

La viscosidad dinamica del helio es de 19,62 yPa*s.
La viscosidad dinamica del R134a es de 11,49 pyPa*s.

Para obtener una visualizacién equivalente de la tasa de fuga de R134a durante la
prueba de fuga de helio, se debe introducir el siguiente factor de equivalencia:

2
Ntest . (pequi) -1 _ 19,62 i 152 — 1

= ~ 127
nequi (ptest)z -1 11,4'9 22 -1

Factor de equivalencia =

6.3.2.4 Ajuste del factor de equivalencia y de la masa molar

v' El factor de equivalencia se conoce. Véase también «Calculo del factor de
equivalencia [ 56]».

v’ Se especifica el gas de prueba utilizado (hidrégeno o helio, masa 2, 3 0 4).
v Se conoce la masa molar del gas de equivalencia que se desea visualizar.

1 Unidad de manejo: Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Tasa de
equivalencia

2 Boton «Factor de gas»
= (Protocolo LD: comando 469)

3 Seleccione «Masa 2», «Masa 3» o «Masa 4» para que coincida con su gas de
prueba.

= Si el gas de prueba es helio, se abrira la ventana «Factor de gas de
equivalencia He».

4 Ajuste el factor de gas de equivalencia. Ejemplo (véase «Calculo del factor de
equivalencia [ 56]») para 127:

Equivalence gas factor He

0127.0
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5 Unidad de manejo: Ajustes > Configurar > Modos de servicio > Tasa de
equivalencia

6 Boton «Masa molar»
= (Protocolo LD: comando 470)

7 Como en el caso anterior, seleccione «Masa 2», «Masa 3» o «Masa 4» para
que coincida con su gas de prueba.

= Si el gas de prueba es helio, se abrira la ventana «Masa molar del gas de
equivalencia He».

8 Ajuste su masa molar. Ejemplo para 102:

Molar mass equivalence gas He

0102.0

= Si el factor de equivalencia no es igual a 1 o la masa molar no se ha ajustado en
fabrica, el factor de equivalencia se muestra tanto en el resultado de la
calibracién como en la pantalla de medicion.

SNIF

1!
——— 305 ——>3:24

pl = 0.105 mbar

Fig. 4: Parte superior izquierda: visualizacién de la masa molar (102) y del factor de
equivalencia (127)

6.3.3 Ajustar los valores de umbral

Puede ajustar la tasa de fuga para los valores de umbral 1, 2, 3 y 4 por separado.

En caso de superar los valores de umbral:
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» Si se supera el valor de umbral 1 0 2, se modifica el color de la linea de medicion
en la ventana de medicion.
» El relé del valor de umbral de la salida digital se conecta, véase también «Asignar
las salidas digitales del modulo I/O [ 51]» o las descripciones de las interfases.
El valor de umbral 1 define ademas la onda de activacion para las distintas alarmas,
véase también «Ajuste de la alarma de audio [ 40]».
v & & Derechos de Operator o Supervisor
1 > Disparador
2 Realice el ajuste.
3 Guardelo .
6.3.4 Calibrar el aparato
6.3.4.1 Momento y ajustes previos generales
INDICACION
Calibracion incorrecta debido a una temperatura de funcionamiento
demasiado baja
Si se calibra el aparato inmediatamente después de encenderlo, puede proporcionar
resultados de medicién erréneos.
» Para una precision 6ptima, el aparato debe haber estado encendido por Io menos
20 minutos.
El aparato se debe calibrar solo una vez por turno para el gas deseado. Después se
puede cambiar entre los gases sin necesidad de realizar una nueva calibracion.
Ademas, es necesario calibrar en los casos siguientes:
« Cambio del conducto de aspiracion
« Cambio de filtro del conducto de aspiracion
 Solicitud de calibracion por parte del sistema
Apagar la Durante la calibracion el aparato comprueba el preamplificador instalado. Puede

comprobacion del
preamplificador

desconectar la comprobacion del preamplificador. Asi la calibracién sera mas rapida,
pero disminuira la fiabilidad.

0 OFF
1 ON
Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Médulo MS >

Preamplificador > Comprobacién > Comprobacién del
preamplificador en CAL
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Activar solicitud de
calibracion

Advertencia de
calibracion Wrn650

6.3.4.2

Tasa de fuga
calibrada
— externa muestreo

60/112
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Protocolo LD Comando 370
Protocolo ASCII Comando *CONFig:AMPTest (ON,OFF)

Si la solicitud de calibracion esta activada, el aparato solicita una calibracion en caso
de variaciones de temperatura superiores a 5°C y al cabo de 30 minutos desde la

conexion.

0 OFF

1 ON

Unidad de manejo Menu principal > Funciones > CAL > Ajustes > Solic CAL >
Solicitud de calibrado
O bien
Menu principal > Ajustes > Configurar > Solic CAL >
Solicitud de calibrado

Protocolo LD Comando 419

Protocolo ASCII *CONFig:CALREQ (ON,OFF)

El mensaje de advertencia Wrn650 "Calibracion no recomendada en los primeros 20
minutos" se puede autorizar o suprimir.

0 OFF (suprimido)
1 ON (permitido)
Unidad de manejo Funciones > CAL > Ajustes > Solic CAL > Advertencia de

calibracion W650
O bien

Ajustes > Configurar > Solic CAL > Advertencia de
calibracion W650

Protocolo LD Comando 429
Protocolo ASCII *CONFig:CALWarn ON (OFF)

Configurar e iniciar calibracion externa

El requisito para la calibracion con la fuga calibrada externa es la entrada Unica de la
tasa de fuga de la fuga calibrada.

En el modo de muestreo se aspira con un conducto de aspiracion en la fuga
calibrada, abierta en permanencia.

Definicion de la tasa de fuga de la fuga calibrada que sera utilizada para la
calibracion. Si no se introduce este valor, la calibracién no es posible.

Para cada gas (masa) se tiene que ajustar una tasa de fuga especifica.
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Unidad de manejo Menu principal > Ajustes > Configurar > Modos de servicio >
Husmear > Fuga cal. ext. > Masa 2 (3, 4)

O bien

Menu principal > Funciones > CAL > Ajustes > Fuga cal. ext.
(para la masa actual en la unidad seleccionada)

Protocolo LD Comando 392

Protocolo ASCII Comando *CONFig:CALleak:EXTSniff (para la masa actual
en la unidad seleccionada)

» Protocolo LD y ASCII: el desarrollo se tiene que consultar a través de: Comando
260 o *STATus:CAL

1 Iniciar la calibracion.
2 Espere hasta que la sefal de la tasa de fuga se haya estabilizado.
3 Iniciar la calibracion:

Unidad de manejo: Funciones > CAL > externa

Protocolo LD: 4, Parametro 1

Protocolo ASCII: *CAL:EXT
I01000: véase la imagen siguiente.

= Solicitud "Cerrar fuga calibrada"
4 Modo de muestreo: Retire el conducto de aspiracion de la fuga calibrada.
= La sefal de tasa de fuga desciende.

5 Confirme el valor medido de fondo estable:
Unidad de manejo: "OK"
Protocolo LD: 11, Parametro 1
Protocolo ASCII: *CAL:CLOSED
I01000: véase la figura siguiente.

= La calibracién esta terminada cuando:
Unidad de manejo: Se muestra el factor de calibracion viejo y el nuevo
Protocolo LD: LD comando 260 da 0 (READY)
Protocolo ASCIIl: Comando *STATus:CAL? da IDLE
101000 véase la figura siguiente.
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6.3.4.3

6.3.4.4

62/112

Punta de
muestreo delante
de la fuga

Estabilizacion
de la senal

Entrada PLC
CAL externo

Salida PLC
CAL activo

Salida PLC
CAL estable

Salida PLC
Solicitud CAL

INFICON

descripcion de las entradas y salidas de PCL, consulte "Asignar las salidas analdgicas del

médulo /0 [F 45]"

Comprobar calibracién

Para comprobar si una calibracion es necesaria, puede comprobar las existentes.

Comprobar calibracién con fuga calibrada externa

» Protocolo LD y ASCII: el desarrollo se tiene que consultar a través de: Comando

260 o *STATus:CAL

1 Sostener el conducto de aspiracion en la fuga calibrada.

2 Espere hasta que la sefal de la tasa de fuga se haya estabilizado.
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3 Iniciar comprobacion:
Unidad de manejo: Funciones > CAL > Compr.ext.
Protocolo LD: 4, Parametro 5
Protocolo ASCII: *CAL:PROOFEXT
101000 compare la figura en "Configurar e iniciar calibracién externa".

= Solicitud "Cerrar fuga calibrada"
4 Modo de muestreo: Retire el conducto de aspiracion de la fuga calibrada.
= La sefal de tasa de fuga desciende.

5 Confirme el valor medido de fondo estable:
Unidad de manejo: "OK"
Protocolo LD: 11, Parametro 1
Protocolo ASCII: *CAL:CLOSED
01000 compare la figura en "Configurar e iniciar calibracién externa".

= La prueba esta terminada cuando:
Unidad de manejo: Se muestra el resultado de la prueba
Protocolo LD: Como en los otros pasos, se tiene que consultar el desarrollo
Protocolo ASCIIl: Como en los otros pasos, se tiene que consultar el desarrollo
101000 compare la imagen en "Configurar e iniciar calibracion externa".

6.3.4.5 Calibracion externa con el conducto de aspiracion SL3000XL

Low Flow y High Flow se tienen que calibrar por separado.

Para realizar la calibracién, recomendamos utilizar nuestra fuga calibrada con nimero
de articulo 12322 para aplicaciones de gas de purga; o numero de articulo 12237
para aplicaciones con helio.

Para garantizar una calibracion 6ptima, la fuga calibrada debe cumplir los siguientes
requisitos:

Para la calibracion con Low-Flow:
+ Helio: tasa de fuga >1 x 10° mbar I/s
* 100% H,: tasa de fuga >1 x 10* mbar I/s
« Gas de purga (95/5): tasa de fuga >2 x 10 mbar I/s

Para la calibraciéon con High-Flow:
 Helio: tasa de fuga >1 x 10* mbar I/s
* 100% H,: tasa de fuga >1 x 10 mbar I/s
« Gas de purga (95/5): tasa de fuga >2 x 10 mbar I/s
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6.3.4.6 Automatizacion de la calibracién externa con CalMate (opcional)

/\ ADVERTENCIA

Peligro para los portadores de marcapasos debido a los imanes

El adaptador de calibracion contiene imanes con los que se adhiere a la fuga
calibrada.

» Si tiene un marcapasos, no realice usted mismo la instalacion.

» Si tiene un marcapasos, mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm
respecto al adaptador de calibracién durante el uso.

En el modo de aspiracion es posible automatizar las calibraciones con una fuga
calibrada externa.

b

v’ El adaptador de calibracion CalMate estd montado en una fuga calibrada de
aspiracion externa INFICON de modo que el orificio en el adaptador se encuentra
justo encima del orificio de salida de la fuga calibrada.

v' El adaptador de calibracién se conecta al detector de fugas mediante un cable.
Para obtener mas informacion, consulte el manual de instrucciones «CalMate,
adaptador de calibracion para fugas calibradas».

v' Si en la parte posterior del XL3000flex no hay una interfase individual para
conectar el cable de conexion, puede establecer la conexién con el médulo
I01000. Véase también «Estructura del aparato [ 13]».

v El uso de CalMate en el XL3000flex requiere una version del software de las
unidades basicas V2.74 o posterior.

v En el detector de fugas de aspiracion ya estan ajustados el tipo de gas (masa) y la
tasa de fuga de la fuga calibrada externa.

1 Inicie la comprobacién de la calibracion en XL3000flex introduciendo la punta
de aspiracion en el orificio de calibracion de CalMate.

= Mediante una barrera fotoeléctrica en CalMate se detecta si hay una punta
de aspiracion sujeta en el orificio de calibracion.
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= Si durante la comprobacion se constata una diferencia de medicién
significativa, el detector de fugas recomendard realizar una nueva
calibracion.

2 Sidesea realizar una calibracién, vuelva a introducir la punta de aspiracion en
el orificio de calibracion y presione de inmediato la tecla derecha del conducto
de aspiracion.

= De lo contrario, solo se volveria a comprobar la calibracién.

Modificar los ajustes

El comportamiento descrito anteriormente puede modificarse con el ajuste del «Modo
CalMate» en el menu «Menu principal > Ajustes > Configurar > Accesorios >
CalMate». Aqui puede elegirse entre 3 opciones:

0 = PROOF / CAL

Al introducirse la punta de aspiracion en el orificio de calibracion se inicia la
verificacion de la calibracion. Pulsando la tecla derecha del conducto de aspiracién se
cambia a la calibracion (ajuste de fabrica).

1 = Solo CAL

Al introducirse la punta de aspiracion en el orificio de calibracién se inicia la
calibracién. No se puede verificar la calibracion.

2 = Solo PROOF

Al introducirse la punta de aspiracion en el orificio de calibracién se inicia la
verificacion de la calibracion. No se puede cambiar a la calibracion.

6.3.4.7

6.3.4.8

Introducir el factor de calibrado

Normalmente se fija el factor de calibracion mediante la rutina de calibracion
correspondiente. Por tanto, normalmente no es necesario ajustar el factor de
calibracion manualmente.

iuUn factor de calibracion mal ajustado inevitablemente provoca una visualizacién
incorrecta de la tasa de fuga!

Factor de calibrado muestreo

Entrada de los factores de calibrado para
masa 2, 3, 4 en Low Flow y en High
Flow.

Los valores se sobrescriben en la
siguiente calibracion.

Los ajustes "High Flow" o XL solo estan
disponibles en el modo de servicio "XL
Sniffer Adapter".
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Los factores de calibracion se separan
en funcién de la masa y se administran
segun "High Flow" y "Low Flow".

0,01 ... 100

Unidad de manejo  Menu principal > Ajustes > Configurar > Modos de servicio >
Husmear > Factor de calibracion >

Masa Factor de calibrado SNIF
2 H2
3 M3
4 He
2XL XL H2
3XL XL M3
4XL XL He
Protocolo LD Comando 519, 521
Protocolo ASCII Comando *FACtor:CALShiff y *FACtor:CALSXL para la masa

actual

6.3.5 Suprimir limites inferiores de gas con las funciones

Activar y desactivar
ZERO

Ajustar el
modo ZERO

66 /112

"ZERQO"

Con ZERO se pueden suprimir los gases de medicion indeseados. Al activar ZERO,
el valor medido actual para la tasa de fuga se toma como gas portador y se resta de
todos los valores medidos posteriores. El valor de fondo que es suprimido por ZERO
se adapta automaticamente cuando se reduce el limite inferior en el aparato. El valor
de fondo se adapta automaticamente en funcion del tiempo de ZERO ajustado,
excepto con el ajuste de filtro I*CAL, ver «Representacion de resultados de medicion
con filtros de senales [ 69]».

Activar/desactivar ZERO

0 On

1 Off

Unidad de Menu principal > Funcion > ZERO > ZERO
manejo

Protocolo LD Comando 6

Protocolo ASCII Comando ZERO

Define el grado del gas de medicién suprimido por ZERO (no con el filtro I*CAL).

0 todas las décadas
1 1 — 2 décadas
2 2 — 3 décadas

XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)



INFICON Funcionamiento | 6

3 2 décadas
4 3 — 4 décadas

5 Se suprimen 19/20 del gas de medicion

Unidad de Menu principal > Ajustes > ZERO(filtro > ZERO > Modo ZERO
manejo

Protocolo LD Comando 410
Protocolo ASCII Comando *CONFig:DECADEZero

Desactivar la tecla Al desactivar la tecla ZERO (ajuste del ZERO) se evita que se influya

ZERO en lapuntade  accidentalmente en la medicion.

muestreo 0 o
1 Off
Unidad de Menu principal > Ajustes > Configurar > Modos de servicio >
manejo Husmear > Punta de muestreo > Pulsador > ZERO al iniciar

Protocolo LD Comando 412
Protocolo ASCII  Comando *CONFig:BUTSniffer
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6.4 Medir

v El conducto de aspiracion SL3000XL esta conectado en la parte trasera del
aparato, véase también «Estructura del aparato [ 13]».

v Hay ajustadas (opcionalmente) alternativas posibles a las posibilidades de manejo
en el aparato:
Médulo 1/0 o moédulo de bus, véase también «Accesorios [ 104]».

1 Encienda el detector de fugas mediante el interruptor de red.

= Después del encendido el aparato esta listo para el funcionamiento, no hace
falta ninguin procedimiento de inicio especial para medir.

2 Asegurese de que se hayan efectuado los ajustes basicos correctos y los
ajustes para la medicion actual, véase también «Ajustes basicos [ 33]» y
«Ajustes para las mediciones [ 54]».

3 Asegurese de que se haya calibrado una vez en el dia.

= Si efectia una calibracién, tenga en cuenta los 20 minutos de tiempo de
calentamiento, véase también «Calibrar el aparato [ 59]».

4 Para medir, sostenga la punta de aspiracion cerca del posible punto de fuga o
guiela por ejemplo a lo largo de un cordon de soldadura.

= La punta puede tocar el objeto de ensayo.

= En caso del limite de deteccion peor, puede detectar puntos de fuga en una
distancia mayor (High Flow) desde el punto de fuga supuesto y para la
localizacion precisa cambiar a Low Flow con la tecla derecha del mango de
aspiracion.

5 Observe el resultado de mediciéon como diagrama de lineas o de barras, a su
eleccion, véase «Elementos de la pantalla tactil [ 19]».

6 Para poder medir tasas de fuga de forma mas clara, use la funcién ZERO.
Para encenderlo, pulse la tecla ZERO en el mango de aspiraciéon durante un
tiempo prolongado (> 5 s), véase también «Elementos de manejo en el mango
[ 18]».

= Para poder conectar ZERO en el mango de aspiracion, debe estar activado
en el menu, véase también «Suprimir limites inferiores de gas con las
funciones "ZERQ" [ 66]».

= Si ZERO esta conectado, en la ventana de medicion se ve ZERO resaltado
en blanco.

7 Registre los valores de medicidn en caso necesario, véase también «Registrar
datos [ 70]» y «Copiar datos de medicidn, borrar datos de medicion [ 71]».

8 Apague el aparato.

68 /112 XL3000flex-instrucciones-de-operacién-jina83es1-10-(2307)



INFICON Funcionamiento | 6

6.5 Representacion de resultados de medicion con
filtros de senales

Seleccionar filtros de  Con los filtros de sefial se puede influir en la visualizacién de la tasa de fuga en
sefales cuanto a la pendiente de frentes y el nivel de ruido.

— Para el modo de servicio "Husmear" se suele seleccionar el filtro de senales | (I-
Filter).

— Si el filtro de sefiales debe imitar el comportamiento temporal de los aparatos
antiguos, se elige el filtro "Fijo" o0 "2 niv".

I«CAL Las tasas de fuga son promediadas en intervalos de tiempo
optimizados en funcion del margen de tasa de fuga. El
algoritmo usado ofrece una sensibilidad y tiempo de reaccion
excelentes. Se recomienda expresamente la utilizacion de este

ajuste.

fijo Las tasas de fuga son promediadas con un tiempo fijo de 0,2
segundos.

2 niveles El filtro es compatible con LDS1000 y LDS2000. El tiempo de

promediacion se conmuta en funcion de la tasa de fuga de
conmutacion del filtro.

I-Filter Filtro optimizado para el modo de muestreo.
(ajuste por defecto con XL Sniffer Adapter Set)

I-Filter supr. flancos Como el I-Filter, pero con supresion de flancos adicional. La
supresion de flancos corrige los cambios de los valores de
medicion durante la fase en caliente.

Unidad de manejo  Menu principal > Ajustes > ZERO(filtro > Filtro > Tipo de filtro

Protocolo LD Comando 402
Protocolo ASCII Comando *CONFig:FILTER
Ajustar la tasa de Fondo de tasa de fuga para la duracién de la promediacion en mbar I/s. Por debajo

fuga de conmutacion  de este valor, la duracién de la promediacion es de 10,24 s. Por encima de este
del filtro valor, la duracién de la promediacion es de 160 ms. El ajuste solamente es valido
para el filtro "2 niv".

1E-11 ... 9.9E-3

Unidad de manejo  Menu principal > Ajustes > ZERO(filtro > Ajustes filtro > 2

niveles
Protocolo LD Comando 403
Protocolo ASCII Comando *CONFig:LRFilter
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Ajustar el tiempo
de filtro ZERO
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Intervalo de actualizacion para el valor de offset con sefal de tasa de fuga negativa

(salvo para el filtro 1*CAL).
Resolucién 0,1 s (50 = 5,0 s)

Unidad de manejo  Menu principal > Ajustes > ZERO/filtro > Ajustes filtro > Tiempo

ZERO
Protocolo LD Comando 411
Protocolo ASCII Comando *CONFig:ZEROTIME

6.6 Registrar datos

Activar/desactivar

Intervalo de
almacenamiento

Lugar de
almacenamiento

70/112

Los datos se almacenan como archivo TXT. Cada archivo TXT contiene la siguiente
informacion:

» Fecha de creacion

+ Version del software

* Numero de serie

* Hora de inicio

* Sello horario (la medicién indica el offset en segundos frente a la hora de inicio)
* Nombre de archivo

» Tasa de fuga (en la unidad de indicacion seleccionada)

» Presion p1 (en la unidad de indicacién seleccionada)

» Estado del aparato

Activar o desactivar el registro de datos

« Off

+ On

Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Registrador > Ajustes > Registro de
datos

Intervalo entre la grabacion de datos

* 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1s,2s,5s

Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Registrador > Ajustes > Intervalo de
almacenam.

Los datos se pueden guardar en la unidad de manejo o en un lapiz USB. La
capacidad de memoria de la unidad de manejo esta limitada al registro de una
medicién de 24 horas.

. Lapiz USB

* Unidad de manejo
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Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Registrador > Ajustes > Lugar de
almacenamiento

Copiar datos Los datos se pueden guardar en la unidad de manejo o en un lapiz USB. La
capacidad de memoria de la unidad de manejo esta limitada al registro de una
medicion de 24 horas.

» Lapiz USB
* Unidad de manejo
Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >

Registrador > Copiar > Copiar archivos

Borrar datos Los datos se pueden guardar en la unidad de manejo o en un lapiz USB. La
capacidad de memoria de la unidad de manejo esta limitada al registro de una
medicion de 24 horas.

» Lapiz USB
* Unidad de manejo

Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Registrador > Borrar > Borrar archivos

6.7 Copiar datos de medicion, borrar datos de
medicion
Los datos se medicion se pueden guardar en un lapiz USB, véase "Estructura del
aparato [ 13]".
» "Menu principal > Funciones > Datos > Registrador > Copiar > Copiar archivos"

* "Menu principal > Funciones > Datos > Registrador > Borrar > Borrar archivos"

6.8 Actualizar el software

Las actualizacion de software de INFICON seran reproducidas con la ayuda de un
lapiz USB. Encontrara la funcién de actualizacion del aparato en "Funciones >
Datos > Actualizacion".

Es posible una actualizacion,

* si hay una o varias actualizaciones en el lapiz USB, pero como maximo una
actualizacion por tipo (unidad de manejo, caja MSB, médulo 1/0),

+ si estas piezas ademas estan conectadas y disponen de una funcion de
actualizacion.

Las teclas correspondientes en el menu de actualizacion como "Unidad de manejo",
"Caja MSB" y "Mdédulo I/O" estan activas y puede activarse individualmente.
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INDICACION

Cancelacioén de la conexién
Pérdida de datos por la cancelacién de la conexion

» No apague el aparato ni retire el Iapiz USB mientras el software se esté
actualizando.

» Apague el aparato una vez se han finalizado las actualizaciones de software y
vuelva a encenderlo.

6.8.1 Actualizar el software de la unidad de manejo

El software esta contenido en dos archivos con las denominaciones
Handset_IFC_Vx.xx.xx.exe y Handset_IFC_Vx.xx.xx.key.

1 Copie el archivo en el directorio principal de un lapiz USB.
2 Conecte un lapiz USB al puerto USB del aparato.
3 Seleccione: "Funciones > Datos > Actualizacion.

= No apague el aparato ni retire el lapiz USB mientras el software se esté
actualizando.

4 Revise la informacion de la version.

5 Seleccione la tecla "Start" para iniciar la actualizacion. No apague el aparato ni
retire el lapiz USB mientras el software se esté actualizando.

6 Siga las instrucciones en la pantalla tactil y espere a que la actualizacion
finalice.

6.8.2 Actualizar el software del modulo 1/0

El software del médulo 1/O se puede actualizar desde la unidad de manejo si el
modulo de espectrémetro de masas tiene al menos la version de software "Modulo
MS 1.02".

1 Copie el archivo Flash_LDS3000_I0_Vxx.xx.xxx.bin en el directorio principal
de un lapiz USB.

2 Conecte un lapiz USB al puerto USB del aparato.
3 Seleccione: "Funciones > Datos > Actualizaciéon > Maédulo I/0O"

= Se muestra informacioén sobre la version del nuevo software actual, del
software actual y del cargador de inicializacion.

4 Revise la informacion de la version.
5 Seleccione la tecla "Start" para iniciar la actualizacion.

= No apague el aparato ni retire el lapiz USB mientras el software se esté
actualizando.

721112
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6 Siga las instrucciones en la pantalla tactil y espere a que la actualizacion
finalice.

= Tras pulsar la tecla "Start" en la pantalla tactil, apareceran las siguientes
instrucciones:

- Conectar y encender el |01000.
- Activar el modo de inicializacion (encender y apagar DIP S2.3 una vez).
- Cuando el LED de estado parpadea de color verde, pulse OK.

Fig. 6: Interruptores DIP en el médulo /0

6.9 Consultar informacion

A través del menu Informacion se pueden consultar diversos tipos de informacion y
los estados de la instalacion.

Valores de medicion * Preamplifier
« Environment
« TMP

Temperatura » Electronic
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Energia y horas de
servicio

Desarrollo

Unidad de manejo

Moédulo del
espectrometro de
masas

Interfaces

TMP

Energy values: informacion sobre los valores de consumo

Operation hours: indicacion de las horas de servicio

Supply voltages: informacién sobre las tensiones de alimentacién internas
Power supply: informacién sobre la alimentacion de tension de los componentes
Errores, desarrollo de errores/advertencias

Calibracion, desarrollo de la calibracion

Errores TMP, desarrollo TMP

Advertencias, advertencias activas

Mantenimiento, desarrollo del mantenimiento

Version control unit: informacion sobre la version de software

Memory: informacién sobre la capacidad de memoria disponible

Settings: Ajustes de la unidad de manejo.

Serial Port wired: informacion sobre la conexiéon de comunicacion

Data Exchange: informacion sobre el intercambio de datos entre el médulo de
espectrometro de masas y la unidad de manejo

MSB (1): informacion sobre la version de software

MSB (2): informacion sobre los parametros de funcionamiento

TMP controller (1): informacién sobre la bomba turbomolecular

TMP controller (2): informacion sobre la bomba turbomolecular, continuacién
lon source: informacién sobre la fuente idnica utilizada

Preampilifier: informacién sobre el preamplificador

Preampilifier test: informacién sobre la prueba del preamplificador.

Médulo 1/0O (1): Informacion de la version de software, entradas y salidas

Mdédulo 1/0O (2): Informacion visualizada de las entradas digitales

741112
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I/0 module |
FLZ inputs

o B =

q

CAL internal
Clear

ZERC update
Mo Function

— w oo -4 M

Fig. 7: Modulo 1/0 (2): Informacioén visualizada de las entradas digitales

1 Estado de la sefial de entrada 2 Funcion configurada (INV = la
funcién esta invertida)

3 Estado de la funcion (activo o
inactivo)

* Mddulo /O (3): Informacion visualizada de las salidas digitales
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1/0 module
PLC outputs
-1

Tr‘ili{g‘ .
Trigger 4
Feady

L)

Errar
CalL request
Cper

L |

Fig. 8: Informacion visualizada de las salidas digitales
1 Funcion configurada (INV = la 2 Estado de la sefal de salida
funcion esta invertida)
3 Estado de la funcion (activo o
inactivo)
* Mddulo de bus (1): Informacion del médulo de bus

* Mddulo de bus (2): Informacion del modulo de bus, continuacion

6.10 Mostrar, guardar y cargar parametros

Mostrar y modificar Los parametros se pueden visualizar como lista alfabética con el nombre y el valor
lista de parametros actual. Cada entrada en la lista es un botén que, al ser pulsado, abre el didlogo de
ajuste del parametro.
Unidad de manejo Menu principal > Lista > Lista de
parametros o:

Menu principal > Funciones > Datos >
Parametro > Lista

Mostrar la lista de las | os parametros se pueden visualizar como lista alfabética con el nombre y la

autorizaciones de autorizacion de modificacion actual. Cada entrada en la lista es un botén que, al ser
modificacion de pulsado, modifica la autorizacién. La modificacién es posible conforme a la jerarquia
parametros de los operadores.
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Unidad de manejo
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Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Parametro > Intervalo de param.

Para guardar y volver a restablecer los parametros del aparato, puede conectar un
lapiz USB en el lado delantero del aparato.
Guardar parametros:
* "Menu principal > Funciones > Datos > Parametro > Guardar
Cargar parametros:

» "Menu principal > Funciones > Datos > Parametro > Cargar

Resetear los ajustes

Es posible restaurar los ajustes de fabrica del médulo de espectrometro de masas.
0 Cargar ajustes de fabrica

10  (jNo aplicable para XL3000flex!)

11 (jNo aplicable para XL3000flex!)

12  Resetear los ajustes para el XL Sniffer Adapter Mode

Unidad de Menu principal > Funciones > Datos > Parametro > Resetear >
manejo Ajustes MSB

Protocolo LD Comando 1161
Protocolo ASCII Comando *RST:FACTORY

Comando *RST:SL3000

Es posible restaurar el ajuste de fabrica para la autorizacién de modificacién de
parametros.
Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >

Parametro > Resetear > Intervalo de
param.

Es posible restaurar los ajustes de fabrica de la unidad de manejo.

Unidad de manejo Menu principal > Funciones > Datos >
Parametro > Resetear > Ajustes Unidad
de manejo
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/ Mensajes de advertencia y de error

El aparato esta dotado de funciones de autodiagnéstico muy completas.

Mensajes de error Los errores son incidencias que el aparato no puede subsanar por si mismo y obligan
a interrumpir el funcionamiento. Un mensaje de error consta de un numero y de un
texto descriptivo.

Una vez subsanada la causa del error, el aparato se vuelve a poner en
funcionamiento con el pulsador Reiniciar.

Mensajes de Los mensajes de advertencia avisan de estados del aparato que pueden mermar la
advertencia precisiéon de las mediciones. El funcionamiento del aparato no se interrumpe.

Con el pulsador OK o el pulsador derecho del mango del husmeador puede confirmar
que ha leido el mensaje de advertencia.

La tabla siguiente muestra todos los mensajes de advertencia y de error. En ella se
mencionan posibles causas del fallo y se indica como subsanarlo.

Tenga en cuenta que los trabajos marcados con una estrella solo deberan ser
realizados por personal del servicio técnico autorizado por INFICON.

Adverten Indicacion de error Numero de error Valores Causa
cia (Wrn) LDS3000 LDS1000 Binario o limite
Error Protocol ASCII
(Err) o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010
1xx error de sistema (RAM, ROM, EEPROM, reloj, ...)
Wrn102  Superacion del tiempo 84 43 EEPROM en tarjeta IF o en MSB
EEPROM caja MSB defectuosos
(NUmero de parametros)
Wrn104 Un parametro EEPROM 84 43 Después de una actualizacion de
inicializado software o un defecto del
EEPROM
Wrn106 Parametro EEPROM 84 43 Después de una actualizacion de
inicializado software o un defecto del
EEPROM
Wrn110 Reloj no ajustado 16 16 Puente para reloj no enchufado,
pila descargada o reloj
defectuoso
Wrn122 El médulo de bus no 99 99 Conexién con el médulo de bus
responde interrumpida
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Adverten Indicacion de error Numero de error Valores Causa
cia (Wrn) LDS3000 LDS1000 Binario o limite
Error Protocol ASCII
(Err) o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010
Wrn123  Configuracion INFICON de 99 99 La configuracion seleccionada
BM1000 no compatible de INFICON no es compatible

con el tipo de bus de campo
BM1000 conectado.

Wrn125 Moddulo I/O no conectado 99 99 Conexion con el moédulo 10
interrumpida

Wrn127  Version incorrecta 99 99 Cargador de inicializacion no
cargador de inicializacion compatible con la aplicacion

Err129 Aparato erroneo 99 99 ElI EEPROM no contiene datos
(EEPROM) compatibles

Err130 Punta de muestreo no 99 99 El conducto de aspiracion no
conectada esta conectado.

Wrn132  SL3000 no compatible Con el XL3000flex solo se puede

utilizar el SL3000XL

Wrn150 Sensor de presion 2 no - - Conectar el sensor de presién

conectado PSG500 a una conexion FINE.

2xx error de tensioén de servicio

Wrn201 U24_MSB demasiado baja 24 120 216V Fuente de alimentacion de 24 V

Wrn202 U24_MSB demasiado alta 24 120 26,4V Fuente de alimentacion de 24 V

Wrn203 Tension 24V_PWR12 24 120 20V Cortocircuito en la valvula 1
fuera del margen 30V (fuga de calibracion) o valvula 2
(TL_valve/GB_valve) (gas de traza)

Wrn204 Tension 24V_PWR34 24 120 20V Cortocircuito en la valvula 3 o
fuera del margen 30V valvula 4
(valve 3/4)

Wrn205 Tension 24V_PWR56 24 120 20V Cortocircuito en la valvula 5
fuera del margen 30V (muestreo) o valvula 6
(Sniff_valve/valve6)

Wrn221 Tension interna 24V_RC 24 120 20V Cortocircuito 24V en la salida
fuera del margen 30V Unidad de manejo

Wrn222 Tension interna 24V_|0O 24 120 20V Cortocircuito 24V en la salida 10
fuera del margen 30V
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Adverten Indicacion de error Numero de error Valores
cia (Wrn) LDS3000 LDS1000 Binario o limite
Error Protocol ASCII
(Err) o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010
Wrn223 Tension interna 24V_TMP 24 120 20V
fuera del margen 30V
Wrn224  Tension interna 24V_1 24 120 20V
(Pirani) fuera del margen 30V
Wrn240 Tension +15 V fuera del 24 120
margen
Wrn241 Tension -15 V fuera del 24 120
margen
Err242 Tension +15V o -15V 24 120
conectada en cortocircuito
Wrn250 Tension REF5V fueradel 24 120 45V
margen 55V
Err252 Tension REF5V conectada 24 120

en cortocircuito

INFICON

Causa

Cortocircuito 24V de TMP

Cortocircuito 24V

Sensor de presion PSG500
(1,2,3), conducto de aspiracion

+15V demasiado pequefio,
tarjeta IF o MSB defectuosos

-15V demasiado pequefio,
cortocircuito en el
preamplificador, tarjeta IF o MSB
defectuosos

+ 15V o0 -15V demasiado
pequefios, cortocircuito en el
preamplificador, tarjeta IF o MSB
defectuosos

+15V o 5V demasiado pequenos,
cortocircuito en el
preamplificador, tarjeta IF o MSB
defectuosos

+15V o REF5V demasiado
pequefios, cortocircuito en el
preamplificador, tarjeta IF o MSB
defectuosos

3xx sistema de deteccion (offset preamplificador, comprobacion del preamplificador, emision,

comprobacion del catodo)

Wrn300 Tension U anddica

demasiado baja

Wrn301 Tension U anddica

demasiado alta

80/112

41

40

132

131

7V < del
valor
nominal

7V > del
valor
nominal

Cortocircuito tension U anddica,
presion excesiva en el
espectrometro de masas, tarjeta
IF, MSB o fuente ionica
defectuosos

MSB defectuoso
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Adverten Indicacion de error
cia (Wrn) LDS3000

Error
(Err)
Wrn302 Tensién del supresor
demasiado baja
Wrn303 Tension del supresor
demasiado alta
Wrn304 Tension anodo-catodo
demasiado baja
Wrn305 Tension anodo-catodo
demasiado alta
Err306 U anddica defectuosa
Wrn310 Catodo 1 defectuoso
Wrn311 Catodo 2 defectuoso
Err312 Catodos defectuosos
Err340 Error de emision
Wrn342 Catodos no conectados

Numero de error Valores
LDS1000 Binario o limite
Protocol ASCII
o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010
39 130 297 V
38 129 363V
36 127 40V
35 126 140V
36 127 40V
desviacion
del valor por
defecto
45 136
46 137
47 138
44 135 <90% del
valor
nominal
>110% del
valor
nominal
47 138

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)

Mensajes de advertencia y de error | 7

Causa

Cortocircuito supresor, tarjeta IF
o MSB defectuosos

MSB defectuoso

cortocircuito anodo-catodo,
tarjeta IF o MSB defectuosos

MSB defectuoso

La U anddica no se corresponde
con el valor por defecto o el valor
por defecto esta fuera del
intervalo de ajuste permitido.

Catodo defectuoso, linea hacia
el catodo interrumpida, tarjeta IF
o MSB defectuosos

Catodo defectuoso, linea hacia
el catodo interrumpida, tarjeta IF
o MSB defectuosos

Catodo defectuoso, linea hacia
el catodo interrumpida, tarjeta IF
o MSB defectuosos

La emisién era estable
anteriormente, probablemente
alta presién, mensaje al cabo de
15s

Ambos catodos defectuosos en
la prueba interna tras la puesta
en marcha o conector no
enchufado

817112
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Adverten Indicacion de error Numero de error Valores
cia (Wrn) LDS3000 LDS1000 Binario o limite
Error Protocol ASCII
(Err) o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010
Wrn350 Supresor no conectado 39 130
Wrn352 Preamplificador no
conectado
Err358 El preamplificador varia
entre 2 areas
Wrn359  Preamplificador 31 123
sobrecontrolado
Wrn360 Salida preamplificador 31 123 <-70 mV a
demasiado baja 500 GQ
Wrn361 Offset preamplificador 31 123 >+/-50 mV a
demasiado grande 500 GQ,
>+/-10 mV a
15 GQ,
<+/-10 mV a
470 MQ,
<+/-9mV a
13 MQ
Wrn362  Error de margen 31 123
preamplificador
Wrn390 500 G fuera del margen 31 123 450 GQ
550 GQ

4xx Error TMP (también temperatura)

Err400
Wrn401
Err402

82/112

Numero de error del TMP 49 15
Numero de aviso del TMP

No hay comunicaciéon con 49 15
TMP

INFICON

Causa

Cable supresor no enchufado en
la prueba interna tras la puesta
en marcha o defectuoso
Preamplificador defectuoso,
cable no enchufado

La sefal oscila demasiado
(véase comando 1120)

Preamplificador defectuoso
Sefial demasiado grande,
preamplificador defectuoso

Fuente idnica deficiente o
espectrometro de masas sucio

Preamplificador defectuoso

Preamplificador o caja MSB
defectuosos

Preamplificador defectuoso, error
en el supresor, tarjeta IF o MSB
defectuosos

Cable hacia TMP, TMP
defectuoso, tarjeta IF o MSB
defectuosos
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Adverten Indicacion de error
cia (Wrn) LDS3000

Error
(Err)

Err403 Numero de revoluciones
TMP demasiado bajo

Err404 Consumo de corriente
TMP demasiado alto

Errd405 Sin aceleracion del TMP

Err410 Temperatura TMP
demasiado alta

Wrn411  Temperatura TMP alta

Err420 Tension TMP demasiado
alta

Wrn421 Tension TMP demasiado
baja

Err422 Sin aceleracion TMP

Numero de error Valores

LDS1000 Binario o limite
Protocol ASCII

o

53

49

60

49

49

49

49

Err423 Aumento de presion TMP 49

5xx Error de presion y de flujo

Protocolo

Modo de

compatibil

idad

LDS1000/

LDS2010

142 < 95% del
valor
nominal

2 3A

61 5 min.

2 61°C

2 60°C

2

2 8 min.

2

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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Causa

Presion demasiado alta, TMP
defectuoso

Presion demasiado alta, TMP
con errores

Fallo de refrigeracion, comprobar
las condiciones de uso del
modulo MSB

Fallo de refrigeracion, comprobar
las condiciones de uso del
mddulo MSB

Fuente de alimentacion
defectuosa, TMP defectuoso

Seccion transversal de conductor
con un suministro de 24 V para
el médulo MSB demasiado bajo,
Corriente de salida de la fuente
de alimentacion de 24-V
demasiado baja (I <10 A), fuente
de alimentacién defectuosa,
TMP defectuoso

Vacio previo de TMP demasiado
alto, Presion final de la bomba
VV demasiado alta, fuga en el
sistema de alto vacio, valvula
para lastre no cerrada, cojinete
dafiado de TMP, TMP
defectuoso

Irrupcion de aire, valvula para
lastre defectuosa o de
dimensiones incorrectas
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Adverten Indicacion de error
cia (Wrn) LDS3000

Error
(Err)
Wrn500 Sensor de presion no
conectado
Wrn502 Sensor de presion 2 no
conectado
Wrn520 Presion demasiado alta
Wrn521 Aumento de presion, caida
tensién U anddica
Wrn522 Aumento de presion, caida
emision
Wrn540 Presién demasiado baja,
punta de muestreo
bloqueada
Err541 Punta de muestreo
bloqueada (p1)
Wrn542 Punta de muestreo rota
Wrn550 Presién demasiado baja,
punta de muestreo XL
bloqueada
Wrn552 Punta de muestreo XL rota
84 /112

Numero de error Valores
LDS1000 Binario o limite
Protocol ASCII
o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010
58 144 0,5V
73 148 18 mbar
73 148 < Valor
nominal -
20V
& 148 < 90% del
valor
nominal
> 110% del
valor
nominal
63 62 Parametros
de
advertencia
de flujo de
la punta de
muestreo
62 146
64 147

INFICON

Causa

Sensor de presion PSG500 P1
no conectado, tarjeta IF o MSB
defectuosos

Sensor de presion PSG500 P2
no conectado, tarjeta IF o MSB
defectuosos.

Presion p1 demasiado alta

Presién p1 demasiado alta,
mensaje al cabo de 1,4s

La emisién era estable
anteriormente, presion p1
demasiado alta, mensaje al
cabo de 5s

Punta de muestreo obstruida,
valvula de muestreo defectuosa,
filtro obstruido

Punta de muestreo obstruida,
vélvula de muestreo defectuosa
(presion inferior a la mitad del
valor de advertencia ajustado),
filtro obstruido

Punta de muestreo rota

Limpiar o cambiar el capilar High
Flow del conducto de aspiracion.

Cambiar el filtro sucio.

Cambiar el capilar High Flow del
conducto de aspiracion.
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Adverten Indicacion de error
cia (Wrn) LDS3000

Error
(Err)

Wrn554

punta de muestreo XL P2
demasiado pequena

6xx Errores de calibracion

Wrn600

Wrn601

Wrn602

Wrn603

Wrn604

Wrn605

Wrn610

Wrn611

Wrn612

Wrn613

Factor de calibrado
demasiado bajo

Factor de calibrado
demasiado alto

FactorCal mas bajo que en
la ultima calibracion

FactorCal mas alto que en
la ultima calibracion

Calibrado interno no es
posible; falta control de
fuga calibrada

Diferencia en la calibracion
insuficiente

Factor maquina
demasiado bajo

Factor maquina
demasiado alto

Factor maquina mas bajo
que la ultima vez

Factor maquina mas alto
que la ultima vez

Numero de error

LDS1000 Binario o

Protocol ASCII

o

63

81

81

81

81

81

81

81

Valores
limite

Protocolo

Modo de

compatibil

idad

LDS1000/

LDS2010

62

153 0,01

153 10000

153 < 50% del
valor
antiguo

153 > 200% del
valor
antiguo

153

153 1,00E-04

153 1,00E+04

153 < 50% del
valor
antiguo

153 > 200% del
valor
antiguo

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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Causa

Presién en SL3000XL en High
Flow demasiado baja.

Fuga de calibracion o factor
maquina ajustados
incorrectamente

Fuga de calibracion o factor
maquina ajustados
incorrectamente, factor de flujo
parcial demasiado grande

Fuga de calibracion, factor
magquina o proporcion de flujo
parcial modificados

Fuga de calibracion, factor
magquina o proporcion de flujo
parcial modificados

Fuga calibrada no habilitada

Fuga calibrada defectuosa o
senal demasiado pequena.

Ajuste factor maquina incorrecto

Ajuste factor maquina
incorrecto; factor de flujo parcial
demasiado grande

Factor de flujo parcial
modificado

Factor de flujo parcial
modificado
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Adverten Indicacion de error
cia (Wrn) LDS3000

Error
(Err)
Wrm625 Fuga calibrada interna no
ajustada
Wrn626 Ext. Fuga calibrada no
ajustada
Wrn630 Solicitud de calibrado
Wrn650 Calibracién no
recomendada en los
primeros 20 minutos
Wrn670 Error en la calibracion
Wrn671 No se ha encontrado el
pico
Wrn680 Desviacion de la
calibracion fijada
86/112

Numero de error Valores

LDS1000 Binario o limite
Protocol ASCII

o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010

0 0
0 0
0 0

81 153

81 153

0 0

INFICON

Causa

Tasa de fuga de la fuga
calibrada interna todavia en el
ajuste de fabrica

Tasa de fuga de la fuga
calibrada todavia en el valor por
defecto

Variaciones de temperatura de
5°C,

Numero de revoluciones
cambiado desde la ultima
calibracion, 30 minutos de
tiempo de conexién y adn no se
ha realizado la calibracion

No se recomienda efectuar una
calibracién durante los primeros
20 minutos desde el arranque
(fase de calentamiento) del
detector de fugas.

Se puede apagar el mensaje de
advertencia:

— Protocolo LD: Com 429

— ASCII: *CONFig:CALWarn
(ON,OFF)

Como ha aparecido un problema
durante la calibracion, debe
realizar la calibracion de nuevo.

La senal no estuvo lo
suficientemente inmovil durante
la busqueda del peak. La
calibracién se cancelo.

La comprobacion de la
calibracion ha mostrado que
debe calibrar de nuevo.
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Adverten Indicacion de error
cia (Wrn) LDS3000

Error
(Err)

Numero de error Valores

LDS1000 Binario o limite
Protocol ASCII
o Protocolo
Modo de
compatibil
idad
LDS1000/
LDS2010

7xx Error de temperatura (preamplificador, sistema electrénico)

Wrn700 Temp. preamplificador 88 60 2°C
demasiado baja

Wrn702 Temp. preamplificador 32 124 60°C
demasiado alta

Wrn710 Temperatura MSB 54 44 58°C
demasiado alta

Err711 Temperatura maxima MSB 54 44 65°C

sobrepasada

8xx No utilizado

9xx Mensajes de mantenimiento (p. ej. TMP)

Wrn901 Mantenimiento

rodamientos/lubricantes

Wrn910 Mantenimiento bomba de

membrana

99 99 3 anos

99 99

Mensajes de advertencia y de error | 7

Causa

Temperatura demasiado baja

Temperatura demasiado alta

Temperatura demasiado alta

Temperatura demasiado alta

Mantenimiento TMP necesario

Es necesario efectuar el
mantenimiento de 8000 horas
de la bomba de membrana

7.1 Mostrar advertencias como errores

Es posible pasar hasta 8 mensajes de advertencia aleatorios a la categoria de

mensajes de error.

A diferencia de las advertencias, los errores interrumpen el funcionamiento del

aparato. Al pasar los mensajes de advertencia a la categoria de mensajes de error se

puede prevenir que un usuario ignore estas advertencias y siga trabajando con el

aparato.

Pasar advertencias seleccionadas a la categoria de errores

1

"Ajustes > Configurar > Notificaciones > Advertencia -> Error"

2 Realice sus ajustes en la ventana "Mostrar advertencia como error".

= Seleccione de las cifras 1 — 8 el "N.° de entrada de lista" deseado.

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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= En la vista general de niumeros de advertencias situada debajo, seleccione el
numero que debe pasar a ser un mensaje de error. Si se mantienen pulsadas
las cifras durante un tiempo prolongado para la seleccion, el nimero
aumentara en pasos de diez.

= Para modificar una advertencia que se ha pasado a la categoria de error,
introduzca en numero de advertencia nuevo deseado en el mismo "N.° de
entrada de lista".

= Para mayor claridad, en la parte inferior de la ventana se mostrara el texto de
la advertencia correspondiente.

3 Confirme con "OK".

= Alternativamente puede salir de la ventana sin guardar los cambios con la
tecla "X".

Deshacer la clasificacion de advertencias como errores
1 "Ajustes > Configurar > Notificaciones > Advertencia -> Error"
2 Realice sus ajustes en la ventana "Mostrar advertencia como error".

= Seleccione de las cifras 1 — 8 el "N.° de entrada de lista" empleado con el
numero de advertencia correspondiente.

= En la vista general de nimeros mostrada de las advertencias establezca un
valor inferior a 100. De esta forma no se muestra "Ninguna entrada".

3 Confirme con "OK".
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8

8.1

8.2

8.2.1

Limpieza y mantenimiento

iTodos los trabajos de limpieza y mantenimiento descritos aqui solo se pueden
realizar sin abrir el aparato!

/\ ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica

En el interior del aparato existen altas tensiones. En caso de contacto con elementos
bajo tensidn eléctrica existe peligro de muerte.

» Antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento, desconecte el
aparato de la alimentacién eléctrica. Cerciérese de que la alimentacion eléctrica no
se pueda volver a conectar sin autorizacion.

Limpiar la carcasa

Pase la carcasa con un pafno humedo suave.

Use unicamente agua para humedecerlo. Evite los agentes de limpieza que
contengan alcohol, grasa o aceite.

Mantenimiento del XL3000flex

Para su seguridad, le recomendamos contactar a su servicio de INFICON para
cualquier mantenimiento que requiera abrir la unidad.

Puede reemplazar los fusibles, las entradas del filtro de la entrada del ventilador y el
filtro en la punta del detector sin abrir el dispositivo.

Cambiar la esterilla de filtro de la entrada del ventilador

En funcién del lugar de instalacion, se pueden ensuciar las esterillas de filtro en el
lado trasero del aparato. Compruebe las esterillas de filtro a intervalos regulares y
cambielas cuando presenten suciedad considerable.

v' Dispone de un nuevo conjunto de filtro.

1 Asegurese de que el aparato esté desconectado del suministro de corriente
quitando el enchufe de la red eléctrica.

2 Levante las esquinas inferiores de la rejilla de plastico con cuidado y saque la
rejilla de plastico con la esterilla de filtro.

3 Reemplace el conjunto de filtro sucio.
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8.2.2 Cambiar los fusibles

A PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica
» Desconecte el aparato del suministro de corriente.

» Cerciorese de que la alimentacion eléctrica no se pueda volver a conectar sin
autorizacion.

1 Apague el aparato y desenchufelo de la red.
2 Desenchufe el enchufe del cable de corriente del aparato.

3 El portafusibles del aparato se encuentra debajo de la tapa al lado del
interruptor de red. Saque la tapa del aparato con cuidado con los fusibles
fijados debajo.

4 Retire los fusibles y compruebe si presentan dafios.

5 Sustituya los fusibles si es necesario. Utilice exclusivamente fusibles de
repuesto del mismo tipo y la misma potencia que los incluidos en el conjunto
de suministro (76,3 A 250 V).

6 Se deben emplear dos fusibles del mismo tipo.

7 Presione el portafiltros con los fusibles de nuevo en la posicion inicial hasta
que la tapa encaje.

8.2.3 Cambio del cartucho de filtro en la punta de aspiracion

El intervalo de cambio depende de las condiciones ambientales. Generalmente, el
cartucho de filtro se tiene que cambiar cada 500 a 1500 horas de funcionamiento.

El cartucho de filtro se encuentra en la punta de aspiracion.

90/112
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Posicion Descripcion

1 Punta de aspiracion

2 Tuerca de sombrerete
3 Cartucho de filtro

1 Quitar la punta de aspiracion: suelte la tuerca de sombrerete de la punta de
aspiracion manualmente o con la ayuda de una llave (21 mm).

2 Saque el cartucho de filtro usado e inserte el nuevo.

3 Coloque la punta de aspiracion en el mango y apriete la tuerca de sombrerete
unicamente con fuerza manual.

4 Compruebe la estanqueidad:

Si no se puede aspirar aire, el aparato comunica la advertencia W41. Si se cierra el
extremo de la punta de aspiracién y no se comunica la advertencia, la unién roscada
en la punta de aspiracién no es estanca o el cartucho del filtro no esta colocado
correctamente.

1 Desenrosque el capuchon de plastico que se encuentra en el extremo de la
punta del filtro.

2 Cierre el extremo de la punta de aspiracion con el pulgar. Si no se emite el
mensaje de advertencia, apriete mas fuertemente la tuerca de sombrerete vy, si
esta medida no surte efecto, compruebe el asiento del filtro.

3 Vuelva afijar el capuchoén de plastico en el extremo de la punta de aspiracion.
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4 Calibrar el aparato

8.2.4 Mantenimiento por el fabricante

Los trabajos de mantenimiento en el interior del aparato solo pueden ser efectuados
por el fabricante. Recomendamos que el servicio técnico de INFICON realice el
mantenimiento a intervalos regulares.

Para otras particularidades, véase «Envio del aparato para el mantenimiento, la
reparacion o la eliminacion [ 94]».
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Grupo
constructivo

SplitFlow 80

Inspeccién y

limpieza de la

funcién de
ventilacion

Bomba de
membrana

Modulo MSB
para la
busqueda de
fugas

Filtro de
aspiracion

Filtro del aire
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8.2.5 Plan de mantenimiento

Tareas de Horas de funcionamiento/anos (los Nivel Numero de
mantenimiento en intervalos se repiten) pieza de
XL3000flex recambio

2000 4000 8000 16000 24 000 32000

14 1/2 1 2 3 4
Sustitucion del X3 Il 200003801
depdsito de lubricante
Sustituir el cojinete y el )& [
depdsito de lubricante

X3 Il

Sustitucién de las X, [ 200005414
placas de valvula y los
anillos téricos
Busqueda de fugas de X Il
He en el médulo MSB
Sustitucion del filtro de X, Il 521-023
aspiracion
Sustitucién del filtro del X, I 200008670

aire en la carcasa

Leyenda del plan de mantenimiento:

I: Nivel de servicio | Cliente

I1: Nivel de servicio Il Cliente con formacién técnica

II: Nivel de servicio Il técnico de servicio autorizado de INFICON

X Trabajos de mantenimiento segun las horas de servicio o la duracién

X, Trabajos de mantenimiento segun las horas de servicio, no segun la duracion
X, Trabajos de mantenimiento segun la duracién, no segun las horas de servicio

X5 En funcion de las influencias ambientales, las condiciones de uso, la suciedad y
el proceso de aplicacion
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9 Puesta fuera de servicio

9.1 Eliminacién del aparato

El aparato puede desecharse por parte de la empresa gestora o bien puede enviarse
al fabricante. El aparato esta compuesto por materiales que pueden ser reutilizados.

Para evitar la generacién de residuos y proteger el medio ambiente, debe hacer uso

de esta posibilidad.

Al desechar el aparato, observe las normas medioambientales y de seguridad de su
pais.

El aparato no se puede eliminar con la basura doméstica.

9.2 Envio del aparato para el mantenimiento, la
reparacion o la eliminacion

/\ ADVERTENCIA

Peligro derivado de sustancias nocivas para la salud

Los aparatos contaminados pueden poner en peligro la salud. La declaracion de
contaminacion sirve para la proteccion de todas las personas que entran en contacto
con el aparato. Los aparatos que se envian sin nimero de devolucion y declaracion
de contaminacion rellena seran devueltos por el fabricante al remitente.

» Cumplimente la declaracién de contaminacion.

1 Antes de una devolucion, pongase en contacto con el fabricante y envie una
declaracion de contaminacion rellenada.

= Recibird un nimero de devolucién y la direccion de envio.
2 Utilice el embalaje original para la devolucion.

3 Antes de enviar el aparato, fije un ejemplar de la declaracion de contaminacion
rellena a la parte externa del embalaje.

Sobre la declaracién de contaminacion, ver abajo.
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Declaration of Contamination |

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has
been submitted. Non-completion will result in delay.
This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

o Description of product e Reason for return
Type |
Article Number
Serial Number |

L
e Operating fluid(s) used (Must be drained before shipping.)
&
e Process related contamination of product:
toxic no Q1) yes Q
caustic no Q1) yes Q
biological hazard no Q yes Q 2)
explosive no Q yes Q 2)
radioactive no O yes O 2)
other harmful substances no O 1) yes O
The product is free of any sub- 24 ,—'
stances which are damaging to 2) Products thus cantami:
health yes O 5 5
1) or not containing any amount nated will not be ac-
of hazardous residues that cepted without written
exceed the permissible ex- evidence of decontami-
posure limits nation!
(5] :
Harmful substances, gases and/or by-products
Please list all substances, gases, and by-products which the product may have come into contact with:
Trade/product name Chemical name Precautions associated Action if human contact
(or symbol) with substance
[ &
oY : ¢
Legally binding declaration:
I/'we hereby declare that the information on this form is complete and accurate and that l/'we will assume any further costs that may
arise. The contaminated product will be dispatched in accerdance with the applicable regulations.
Organization/company
Address Post code, place
Phone Fax
Email
Name
Date and legally binding signature Company stamp
Copies:

Qriginal for addressee - 1 copy for accompanying documents - 1 copy for file of sender
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10 Biblioteca de gases

El software operativo del aparato incluye una lista con aprox. 100 gases que pueden
ser relevantes en la industria de la refrigeracion.

La lista estd almacenada en la memoria flash no volatil del panel de mando y puede
actualizarse. El usuario puede acceder a la lista al predefinir los gases de
equivalencia; véase «Configurar lista de gases [ 55]». Entonces, el usuario puede
elegir entre los gases predefinidos al seleccionar el equivalente de gas; véase
«Seleccion de equivalente de gas [ 55]».

La biblioteca del aparato tiene el siguiente contenido definido de fabrica:

Nombre del gas Otros nombres Masa molecular Factor de Factor de
(max. 8 caracteres) (uma) viscosidad helio viscosidad
hidrégeno o masa 3

R11 CFCl, 137,4 0,515 1,15

R12 CF,Cl, 120,9 0,591 1,319

R12B1 CF,CIBr 165,4 0,523 1,167
Halon 1211

R13 CF,CI 104,5 0,857 1,913

R13B1 CF,Br 149 0,852 1,902
Halon 1301

R14 CF, 80 0,857 1,913

R21 CHFCI, 102,9 0,535 1,194

R22 CHF,CI 86,5 0,632 1,411

R23 CHF, 70 0,704 1,571

R32 C,F, 52 0,632 1,411

R41 CH,F 34 0,551 1,23

R50 CH, 16 0,556 1,241
Metano

R113 C,F;Cl, 187,4 0,484 1,08

R114 C,F,Cl, 170,9 0,545 1,217

R115 C,FsCl 154,5 0,627 1,4

R116 C,Fs 138 0,709 1,583

R123 C,HF;Cl, 152,9 0,54 1,205

R124 C,HF,CI 136,5 0,581 1,297

R125 C,HF; 120 0,653 1,458

R134a C,H,F, 102 0,591 1,319

R141b C,H;FCl, 117 0,464 1,036

R142b C,H;F,Cl 100,5 0,494 1,103

R143a C,H;F; 84 0,561 1,252
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Nombre del gas
(max. 8 caracteres)

R152a
R170

R218
R227ea
R236fa
R245fa
R290

R356
R400

R401A

R401B

R401C

R402A

R402B

R403A

Otros nombres

C,H,F,

C,Hg
Etano
CiFg
C;HF,
C;H,Fs
C;HsFs
CiHg
Propano
C,H:sFs
Mezcla de

50 % R12
50 % R114

Mezcla de
53 % R22
13 % R152a
34 % R124

Mezcla de
61 % R22
11 % R152a
28 % R124

Mezcla de
33 % R22
15 % R152a
52 % R124

Mezcla de
38 % R22
60 % R125
2 % R290

Mezcla de
60 % R22
38 % R125
2 % R290

Mezcla de
75 % R22
20 % R218
5 % R290

Masa molecular
(uma)

66,1
30,1

188
170
152
134
44,1

166,1
141,6

94.4

92,8

101

101,6

94,7

92

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)

Factor de
viscosidad helio

0,515
0,479

0,627
0,627
0,55
0,52
0,433

0,561
0,571

0,607

0,612

0,602

0,647

0,642

0,642
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Factor de
viscosidad

hidrégeno o masa 3

1,15
1,069

1,4
1,4
1,228
1,161
0,967

1,252
1,275

1,355

1,366

1,344

1,444

1,433

1,433
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Nombre del gas Otros nombres Masa molecular Factor de Factor de
(max. 8 caracteres) (uma) viscosidad helio viscosidad
hidrégeno o masa 3

R403B Mezcla de 103,3 0,647 1,444
56 % R22
39 % R218
5 % R290

R404A Mezcla de 97,6 0,607 1,355
44 % R125
52 % R143a
4 % R134a

R405A Mezcla de 111,9 0,622 1,388
45 % R22
7 % R152a
5,5 % 142b
42,5 % RC318

R406A Mezcla de 89,9 0,566 1,263
55 % R22
4 % R600a
41 % R142b

R407A Mezcla de 90,1 0,637 1,422
20 % R32
40 % R125
40 % R134a

R407B Mezcla de 102,9 0,647 1,444
10 % R32
70 % R125
20 % R134a

R407C Mezcla de 86,2 0,627 1,4
10 % R32
70 % R125
20 % R134a

R407D Mezcla de 91 0,612 1,366
23 % R32
25 % R125
52 % R134a

R407E Mezcla de 83,8 0,622 1,388
25 % R32
15 % R125
60 % R134a
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Nombre del gas Otros nombres Masa molecular Factor de Factor de
(max. 8 caracteres) (uma) viscosidad helio viscosidad
hidrégeno o masa 3

R407F Mezcla de 82,1 0,67 1,496
40 % R134a
30 % R125
30 % R32

R408A Mezcla de 87 0,602 1,344
7 % R125
46 % R143a
47 % R22

R409A Mezcla de 97,4 0,607 1,355
60 % R22
25 % R124
15 % R142b

R409B Mezcla de 96,7 0,612 1,366
65 % R22
25 % R124
10 % R142b

R410A Mezcla de 72,6 0,673 1,502
50 % R32
50 % R125

R410B Mezcla de 75,6 0,673 1,502
45 % R32
55 % R125

R411A Mezcla de 82,4 0,617 1,377
1,5 % R1270
87,5 % R22
11 % R152a

R411B Mezcla de 83,1 0,62 1,388
3 % R1270
94 % R22
3 % R152a

R411C Mezcla de 83,4 0,627 1,4
3 % R1270
95,5 % R22
1,5 % R152a

R412A Mezcla de 92,2 0,602 1,344
70 % R22
5 % R218
25 % R142b
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Nombre del gas Otros nombres Masa molecular Factor de Factor de
(max. 8 caracteres) (uma) viscosidad helio viscosidad
hidrégeno o masa 3

R413A Mezcla de 104 0,581 1,297

9 % R218

88 % R134a

3 % R600
R414A Mezcla de 96,9 0,586 1,308

51 % R22

28,5 % R124

4 % R600a

16,5 % R142
R415A Mezcla de 81,7 0,622 1,388

82 % R22

18 % R152a
R416A Mezcla de 111,9 0,576 1,286

59 % R134a
39,5 % R124
1,5 % R600

R417A Mezcla de 106,7 0,61 1,362
50 % R134a
46 % R125
4 % R600a

R422D Mezcla de 112,2 0,622 1,388
65,1 % R125
31,5 % R134a
3,4 % R600a

R438A Mezcla de 104,9 0,617 1,377
45 % R125
44,2 % R134a
8,5 % R32
1,7 % R600
0,6 % R601a

R441A Mezcla de 49,6 0,398 0,888
54,8 % R290
36,1 % R600
6 % R600a
3,1 % R170
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Nombre del gas
(max. 8 caracteres)

R442A

R448A

R449A

R450A

R452A

R452B

R454C

R500

R501

R502

Otros nombres

Mezcla de
31 % R32
31 % R125
30 % R134a
5 % R227ea
3 % R152a

Mezcla de

26 % R32

26 % R125

21 % R134a
20 % R1234yf
7 % R1234ze

Mezcla de

25,7 % R134
25,3 % R1234yf
247 % R125
24,3 % R32

Mezcla de
58 % R1234ze
42 % R134a

Mezcla de

59 % R125
30 % R1234yf
11 % R32

Mezcla de
67 % R32
26 % R1234yf
7 % R125

Mezcla de
22 % R32
78 % R1234yf

Mezcla de
74 % R12
26 % R152a

Mezcla de
75 % R22
25 % R12

Mezcla de
49 % R22
51 % R115

Masa molecular

(uma)

81,8

99,3

87,2

109

103,5

72,9

90,8

99,3

93,1

111,6
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Factor de
viscosidad helio

0,629

0,625

0,622

0,592

0,612

0,639

0,62

0,581

0,627

0,647
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Factor de
viscosidad

hidrégeno o masa 3

1,404

1,395

1,388

1,321

1,366

1,426

1,384

1,297

1,4

1,444
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Nombre del gas Otros nombres Masa molecular Factor de Factor de
(max. 8 caracteres) (uma) viscosidad helio viscosidad
hidrégeno o masa 3
R503 Mezcla de 87,3 0,709 1,583
40 % R23
60 % R13
R504 Mezcla de 79,3 0,678 1,513
48 % R32
52 % R115
R505 Mezcla de 103,5 0,612 1,366
78 % R12
22 % R31
R506 Mezcla de 93,7 0,561 1,252
55 % R31
45 % R114
R507 Mezcla de 98,9 0,612 1,366
50% R125
50% R143a
R508A Mezcla de 100,1 0,729 1,627
39 % R23
61 % R116
R508B Mezcla de 95,4 0,729 1,627
46 % R23
54 % R116
R513A Mezcla de 108,7 0,582 1,299

44 % R134a
56 % R1234yf

R600 C,Hyo 58,1 0,377 0,842
Butano

R600a C.Hy 58,1 0,377 0,842
Isobutano

R601 CsHy, 72,2 0,341 0,761
Pentano

R601a CsHy, 72,2 0,336 0,75
Isopentano

R601b CsHy, 72,2 0,337 0,752
Neopentano

R601c CsH,, 70,1 0,337 0,752
Ciclopentano

R1233zd C;H,CIF; 130,5 0,558 1,246

R1234yf C;H,F, 114 0,624 1,393
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Nombre del gas
(max. 8 caracteres)

R1234ze
R1243zf
Ar

CO,

H,

H,O

He
HT135
Kr

Ne
NH,
0O,
SES
Xe
ZT130

Otros nombres

C;H,F,
C;H,F,
Argon
R744
Hidrégeno
R718
Helio
Galden HT135
Cripton
Nitrégeno
Neodn
R717

Oxigeno

Xenoén

Galden ZT130

Tab. 1: Biblioteca de gases V3.24

Masa molecular
(uma)

114
96
40
44

2

18

4
610
84
28
20,2
17
32
146,1
131,3
497
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Factor de
viscosidad helio

0,619
0,6
1,127
0,744
0,448
0,459
1

1
1,275
0,892
1,586
0,505
1,03
0,765
1,153
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Factor de
viscosidad

hidrégeno o masa 3

1,382
1,339
2,516
1,661
1
1,025
2,232
2,232
2,846
1,991
3,54
1,127
2,299
1,708
2,574
2,232
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También se pueden pedir las piezas especificadas a continuacion.

Denominacion

BM1000

BM1000 PROFIBUS

BM1000 PROFINET IO

BM1000 DeviceNet

BM1000 EtherNet/IP

Modulo 101000

Cable de datos 0,5 m

Cable de datos 5 m

Cable de datos 10 m

Unidad de manejo CU1000

Conducto de aspiracion SL3000XL-3, 3 m de longitud
Conducto de aspiracion SL3000XL-5, 5 m
Conducto de aspiracion SL3000XL-10, 10 m
Conducto de aspiracién SL3000XL-15, 15 m
Soporte para el conducto de aspiracion
Adaptador para PROTEC P3000XL ajeno a SL
Punta de proteccion de aceite/agua para SL3000XL
Filtro para la punta de proteccién de aceite/agua
Punta de aspiracion ST312XL, 120 mm, rigida
Punta de aspiracion FT312XL, 120 mm, flexible
Punta de aspiracion ST385XL, 385 mm, rigida
Punta de aspiracion FT385XL, 385 mm, flexible
Punta de aspiracion FT250XL, 250 mm, flexible
Cartucho de filtro especial para SL3000XL(25x)

Numero de
catalogo

560-315
560-316
560-317
560-318
560-310
560-334
560-335
560-340
560-320
521-011
521-012
521-013
521-014
525-006
521-015
521-016
521-017
521-018
521-019
521-020
521-021
521-022
521-023
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12 Declaracion de conformidad CE

4 TNFICON

EU Declaration of Conformity

We — INFICON GmbH - herewith declare that the The products meet the requirements of the following
products defined below meet the basic requirements Directives:

regarding safety and health and relevant provisions of o .

the relevant EU Directives by design, type and the * Directive 2006/42/EC (Machinery)
versions which are brought into circulation by us. This e Directive 2014/30/EU (EMC)
declaration of conformity is issued under the sole

responsibility of INFICON GmbH. * Directive 2011/65/EC (RoHS)

In case of any products changes made, this declaration

will be void.

Designation of the product: Applied harmonized standards:
Helium & hydrogen leak detector e ENISO 12100:2010

Models: XL3000flex e EN61326-1:2013

XL3000flexRC Class A according to EN 55011

EN 61010-1:2010+A1:2019

Catalogue numbers:
520-200
520-201

e ENIEC 63000:2018

Authorised person to compile the relevant technical files:
Heinz Rauch, INFICON GmbH, Bonner Strasse 498, D-50968 Cologne

Cologne, March 21st, 2023 Cologne, March 21st, 2023

p.p. - V 7? Cﬁ_y pro C(/, g/\-f’

Dr. H. Bruhns, Vice President LDT W. Schneider, Research and Development

INFICON GmbH

Bonner Strasse 498

D-50968 Cologne

Tel.: +49 (0)221 56788-0

Fax: +49 (0)221 56788-90
www.inficon.com

E-mail: leakdetection@inficon.com
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UK

We — INFICON GmbH - herewith declare that the
products defined below meet the basic requirements
regarding safety and health, and relevant provisions of
the relevant legislation by design, type and the versions,
which are brought into circulation by us. This declaration
of conformity is issued under the sole responsibility of
INFICON GmbH.

In case of any products changes made, this declaration
will be void.

Designation of the product:

Helium & hydrogen leak detector

Models: XL3000flex
XL3000flexRC

Catalogue numbers:
520-200
520-201

Authorised person to compile the relevant technical files:

4 TNFICON

C ' I UK Declaration of Conformity

The products meet the requirements of the following
Directives:

S.1. 2008 No. 1597 (Machinery)
S.1. 2016 No. 1091 (EMC)
S.I. 2012 No. 3032 (RoHS)

Applied harmonized standards:

L]

EN ISO 12100:2010

EN 61326-1:2013
Class A according to EN 55011

EN 61010-1:2010+A1:2019

EN IEC 63000:2018

Heinz Rauch, INFICON GmbH, Bonner Strasse 498, D-50968 Cologne

Cologne, March 21, 2023

!,( ill/ 77 Cﬁ/ﬂ

D.r.-H. Bruhns, Vice President LDT

Cologne, March 21¢t, 2023

pro

W. Schneider, Research and Development

INFICON GmbH

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne

Tel.: +49 (0)221 56788-0
Fax: +49 (0)221 56788-90

www.inficon.com

E-mail: leakdetection@inficon.com
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13 RoHS

Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)

HEVFRRH%KH] (HE RoHS)

XL3000flex, XL3000flexRC: Hazardous Substance
XL3000flex, XL3000flexRC: 7 E4) it

Part Name Lead Mercury Cadmium Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated

- 44 Fy (Pb) (Hg) (Cd) Chromium | biphenyls diphenyl ethers
G K i (Crvi) | (PBB) (PBDE)

NS Z IR HR 2 IR IR i

Assembled printed X (0] @] 0] 0] O

circuit boards

2H % EIV R BRI AR

Throttles X (0] @] 0] (@] @]

Rt

Valve X (0] (0] (0] o] 0

1]

Fan X 6] (6] (6] O 0

A

R

circumstances.)

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

ARFJEARE SIIT 11364 [¥HE S ifil 1) .

O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part
is below the limit requirement of GB/T 26572.

O: FoRizi it B M R T i Bk S 5 4R AE GB/T 26572 1) FR 1 ZHRVEH A .

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials
used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
X: RoRiib T e mst el 208 —FbrR BT S 1 LG E et T GBIT 26572 (1R i

(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking “X” based on their actual

Cabolb AT DUARHE SEBRtG A, BEREE “X7 PRl eE, 7Esbi PR it L HORUI . D

XL3000flex-instrucciones-de-operacion-jina83es1-10-(2307)
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Indice de palabras clave

A

Adaptador de calibracion CalMate

Advertencia

Advertencias como errores
Ajustar los valores de umbral
Ajustes de fabrica

Altavoz

Autorizaciones

B

Bloqueo del teclado
Borrar archivos

C
Calibrar

Configurar e iniciar calibraciéon externa
Momento y ajustes previos generales

CalMate

Catodo

Conducto de aspiracién
Conexion 1/0

Copiar archivos

D

Declaraciéon de contaminacion
Descripcion
Dimensiones

E

Entrada del ventilador
Envio

F

Factor de equivalencia
Fecha
Fusible principal

G

Grado de contaminacion

64
43
87
58
24
13
38

19
71

60
59
64
40
11
44
71

94
11
22

16
94

54
34
23

24

Grado de proteccion IP

H

High Flow
Hora

Idioma
Indicacion de medicion

Indicacion de valores de medicion

Interruptor de red

L

Lapiz tactil

Lapiz USB

Limite de deteccion

Low Flow
Luminosidad

M

Mango

Mantenimiento

Medir

Mensaje de advertencia
Mensaje de error

Modo de muestreo
Modo de servicio

N

Nivel de ruido

P

Pantalla tactil
Peso
Potencia

R

Rendimiento de gas
Restablecer

10, 13,

13, 14,

23

11
34

33
19
42
33

71
11
11
43

18
89
68
78
78
53
12

69

22
22

12
7
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T

Tasa de equivalencia

Tecla Reset

Temperatura ambiente

Temperatura de almacenamiento
Tension de servicio

Trabajo de limpieza y mantenimiento
Trabajos de limpieza

U

Unidad de presién
Unidades de tasa de fuga

\Y

Vista
Volumen de suministro

X
XL3000flexRC

54
13, 20
24
24
22
89
89

35
34

13,14
10

14, 32, 40
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