
注文の情報

 DN16 - DN160 CF-F

 

インフィコンは、ビューポートが必要なすべての用途に最適な幅
広い工業用途のビューポートを提供しています。

ビューポートは、

• コバールガラス、
• サファイアガラス製があります。

当社の継手ラインナップに対応したフランジ設計ISO-KF / ISO-K / ISO-
F、CFをお選びいただきます。

n 保護ウィンドウ
n トランジションの材料に鉄ニッケル合金
n 2011/65/EU RoHS 準拠

利点
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タイプ DN 16 CF-F DN 40 CF-F

DN 40 CF-F 
(sapphire 

glass) DN 63 CF-F
DN 100 CF-

F
DN 160 CF-

F

Saphire sight-glass DN 40 CF-F 214-032

Screw set for sight glass 
DN16CF,6pieces

213-416

Sight glass DN 100 CF-F 214-024

Sight glass DN 16 CF-F 214-021

Sight glass DN 160 CF-F 214-025

Sight glass DN 40 CF-F 214-022

Sight glass DN 63 CF-F 214-023
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仕様

タイプ DN 16 CF-F DN 40 CF-F DN 40 CF-F 
(sapphire 

glass)

DN 63 CF-F DN 100 CF-
F

DN 160 CF-
F

真空接続 DN 16 CF-F DN 40 CF-F DN 40 CF-F DN 63 CF-F DN 100 CF-
F

DN 160 CF-
F

圧力 (絶対圧)

最小 mbar 1 x 10⁻¹⁰ 1 x 10⁻¹⁰ 1 x 10⁻¹⁰ 1 x 10⁻¹⁰

圧力 (絶対圧)

最大 bar 2 2 2 2

Max. at 200°C bar 1.5 1.5 1.5 1.5

400 ℃ 最大 bar 1 1 1 1

ウインドウ kodial glass kodial glass sapphire 
glass

kodial glass kodial glass kodial glass

シール iron/nickel iron/nickel iron/nickel iron/nickel iron/nickel iron/nickel

フランジ stainless 
steel 

304/1.4301

stainless 
steel 

304/1.4301

stainless 
steel 

304/1.4301

stainless 
steel 

304/1.4301

stainless 
steel 

304/1.4301

stainless 
steel 

304/1.4301

ベークアウト温度 °C 400 400 400 400 400 400

真空気密性 mbar•L/s 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹

圧力 (絶対圧力)

最小 mbar 1 x 10⁻¹⁰ 1 x 10⁻¹⁰

圧力 (絶対圧力)

最大400 ℃ bar 1

最大 bar 2 2

Max. at 200°C bar 1.5 1.5

400 ℃ 最大 bar 1

窓の厚さ mm 1.5 3 3 3.5 6 8

重量 kg 0.04 0.24 0.35 0.85 1.4 2.8

リーク量 mbar•L/s 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹

3
DN16 - DN160 CF-F



寸法

www.inficon.com reachus@inficon.com
製品向上のプログラムを続行するため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatcheはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。
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