
タイプ DN 16 CF DN 40 CF DN 63 CF DN 100 CF DN 160 CF DN 200 CF

Viton seal DN 100 CF, 2 pcs. 213-394

Viton seal DN 16 CF, 5 pcs. 213-391

Viton seal DN 160 CF, 2 pcs. 213-395

Viton seal DN 200 CF, 2 pcs. 213-396

Viton seal DN 40 CF, 5 pcs. 213-392

Viton seal DN 63 CF, 2 pcs. 213-393

注文の情報

 FPMシールCF

 

INFICONのCF高品質フィッティングは、ISO 3669および最新のTS/ 
ISO 3669-2規格に従って製造されています。INFICONの超高真
空フィッティングは、1 x 10-12 mbarまでの真空と、400°Cまでのベー
クアウト温度に対応できるようにデザインされています。

n 世界中に発送
n 2011/65/EU RoHS 準拠

利点
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仕様

タイプ DN 16 CF DN 40 CF DN 63 CF DN 100 CF DN 160 CF DN 200 CF

寸法A 2 2.5 3.2 3.2 3.2 3.2

寸法B 21 48.2 82.7 119.8 171.1 222.5

寸法C 16 42 69.7 107.8 156 206

セット 5 pcs. 5 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs.

寸法D 2.5 2.5 2.5 2.5

材質: FPM FPM FPM FPM FPM FPM

Temperature °C -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200

寸法
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