
タイプ 3 kV 2 kV 5 kV 10 kV

UMK 002 Metal-ceramic 214-161

UMK 006 Metal-ceramic 214-162

UMK 106 Metal-ceramic 214-163

UMK 112 Metal-ceramic 214-164

注文の情報

 金属セラミック接続2kV～10kV

 

 最高 400℃ で繰り返しベークされたハイグレードな材料
 2011/65/EU RoHS 準拠

利点
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仕様

タイプ 3 kV 2 kV 5 kV 10 kV

電圧 (1) 3 kV 2 kV 5 kV 10 kV

インシュレータ Al₂O₃ Al₂O₃ Al₂O₃ Al₂O₃

接続

a Fe-Ni Fe-Ni Fe-Ni Fe-Ni

b Fe-Ni stainless steel, 
304/1.4301

stainless steel, 
304/1.4301

stainless steel, 
304/1.4301

ベークアウト温度 °C 400 400 400 400

真空気密性 mbar•L/s 5 x 10⁻¹¹

重量 kg 0.005 0.012 0.025 0.09

リーク量 mbar•L/s 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹

（1）両側での大気中での空気および表面リークについて
はVDC 0110. 
     <10-4 mbarの圧力では、最大で2の倍数までの値が許
容されます。
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寸法
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