
タイプ DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Sleeve cpl., CR, inox, DN 100 ISO-K 212-187

Sleeve cpl., CR, inox, DN 160 ISO-K 212-188

Sleeve cpl., CR, inox, DN 63 ISO-K 212-186

注文の情報

 ホースクランプ付きスリーブ

 

INFICON ISO-Kフィッティングは、ISO 1609、DIN 28404およ
びPneurop 6606に従って製造されています。当社の高品質大径フィッ
ティングは、すべての真空および高真空ラインに対応する標準コン
ポーネントです。高品質のINFICONフィッティングは、1 x 10-9 mbar 
l/s未満のリーク量を想定して設計され、テストされています。

n 低価格
n 世界中に発送
n 2011/65/EU RoHS 準拠

利点
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仕様

タイプ DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

寸法 A 70 72 72

寸法 B 14 8 8

寸法 C 24 26 26

寸法 D 75 106 155

寸法 E 120 150 200

スリーブ： CR CR CR

ホースクランプ： Stainless steel Stainless steel Stainless steel

最大締付トルク 4 Nm 4 Nm 4 Nm

内部圧力： Max. 1 bar Max. 1 bar Max. 1 bar
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寸法
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