
タイプ Apezon M Dow Corning FU 090 FM 090 OL 090

Apiezon-M grease          25 g 214-236

Fluorinated Fomblin FM 090 214-239

Fluorinated Fomblin oil, OL 090,  10 ml, 214-240

Fomblin grease, FU 090 10 g 214-238

Vaccum grease, 50 g 214-237

注文の情報

 Vacuum_Grease_Oil

 

 低蒸気圧
 良好な密着性

利点

1
Vacuum_Grease_Oil



仕様

タイプ Apezon M Dow Corning FU 090 FM 090 OL 090

温度耐性 °C -20 - 200

耐熱性 °C 10 - 30 -40 - 200 -60 - 300 -60 - 300

蒸気圧

20 °C mbar <10⁻⁸ <5 x 10⁻⁷ < 10⁻¹² < 10⁻¹² < 10⁻¹²

100 ℃ mbar - <7 x.10⁻⁶ < 10⁻⁷ < 10⁻⁷ < 10⁻⁷

蒸気圧

パッケージ単位 25g 50g 10g 30g 10ml

材料 mineral grease silicon grease fluorinated 
grease

fluorinated 
grease with 

MoS₂

fluorinated oil

特性

耐酸性 very good

潤滑性 very good good good good/very 
good

good

耐酸化性 ‒ very good very good very good

耐薬品性 ‒ good very good very good very good

耐熱分解性 ‒ very good good good good
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