
유형 Apezon M Dow Corning FU 090 FM 090 OL 090

Apiezon-M grease          25 g 214-236

FLUORINATED FOMBLIN FM 090 214-239

Fluorinated Fomblin oil, OL 090,  10 ml, 214-240

FOMBLIN GREASE, FU 090 10 G 214-238

Vaccum grease, 50 g 214-237

주문 정보
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 낮은 증기압
 뛰어난 접착성

혜택
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사양

유형 Apezon M Dow Corning FU 090 FM 090 OL 090

온도 저항 °C 10 - 30 -40 - 200 -20 - 200 -60 - 300 -60 - 300

증기압

20°C mbar <10⁻⁸ <5 x 10⁻⁷ < 10⁻¹² < 10⁻¹² < 10⁻¹²

100℃ mbar - <7 x.10⁻⁶ < 10⁻⁷ < 10⁻⁷ < 10⁻⁷

증기압

패키지 25g 50g 10g 30g 10ml

재료 mineral grease silicon grease fluorinated 
grease

fluorinated 
grease with 

MoS₂

fluorinated oil

특성

화학물질에 대한 내성 very good

윤활성 very good good good good/very 
good

good

내산화성 ‒ very good very good very good very good

내화학성 ‒ good very good very good

열 분해에 대한 내성 ‒ very good good good good
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