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USB 스틱이 포함되어 있습니다.

•

•
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XL3000flex

•

•

•

•

•

•
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XL3000flex 1) 1

USB 스틱 (사용 가능한 모든 언어의 사용 설명서 및 빠른 가 1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1) XL3000flexRC 기본 공급 사양으로 제공, 데이터 케이블 및 CU1000 컨트롤 유닛은

►
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XL3000flex: 앞에서 본 모습

1 2 3

4568 7
1 5

2 6 USB 스틱 연결부

3 7

4 8 LED 상태. 상태 LED가 지속적으로
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XL3000flexRC: 앞에서 본 모습

1 2 3

4
1 4 LED 상태. 상태 LED가 지속적으로

2

3
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1 2

345
678

1 5

2 6

3 7

4 8 I/O 모듈 또는 버스 모듈의 데이터
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1.

2.

►
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XL3000flexRC 경우에만 해당: 데이터 케이블 및 CU1000 장착

►

XL3000flexRC 제품은 기본 공급 사양으로 제공되지만, 데이터 케이블 및 CU1000 컨

CU1000 제어 장치에 대한 "액세서리"및 작동 지침도 참조하십시오.



INFICON  | 5

XL3000flex-빠른 가이드-jima83ko1-03-(2207) 13 / 16

5

Main menu > Settings > Setup > Control unit >

Language

LD 프로토콜

ASCII 프로토콜 *CONFig:LANG

0 mbar l/s(기본 설정)

1 Pa m3/s

2 atm cc/s

3 Torr l/s

4 ppm

5 g/a

6 oz/yr

Main menu > Display > Units (Display) > Leak Rate Unit SNIF

LD 프로토콜

ASCII 프로토콜
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0 mbar l/s(기본 설정)

1 Pa m3/s

2 atm cc/s

3 Torr l/s

4 ppm

5 g/a

6 oz/yr

Settings > Set up > Interfaces > Units (interface) > Leak rate

unit SNIF

LD 프로토콜

ASCII 프로토콜

2 

3 

4

H2

3He 또는 중수소화된 수소(HD)
4He(헬륨)(기본 설정)

LD 프로토콜

ASCII 프로토콜
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