
类型 DN 16 CF DN 40 CF DN 63 CF DN 100 CF DN 160 CF DN 200 CF

密封圈，DN 160 CF，2片装 213-395

密封圈DN 200 CF，2片装 213-396

密封圈FPM,CF 213-391

氟橡胶密封圈DN 100 CF, 2 pcs 213-394

氟橡胶密封圈DN 40 CF, 5 pcs. 213-392

氟橡胶密封圈DN 63 CF, 2 pcs 213-393

订购信息

 FPM 密封 CF

 

INFICON CF 优质接头按照 ISO 3669 和最新的 TS/ ISO 3669-2 标准制
造。INFICON 超高真空接头设计用于压强低至 1 x 10-12 mbar 和烧烤温
度高达 400°C 的应用。

n 全球物流
n 符合 2011/65/EU RoHS 标准

好处
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FPM 密封 CF



规格

类型 DN 16 CF DN 40 CF DN 63 CF DN 100 CF DN 160 CF DN 200 CF

规格 A 2 2.5 3.2 3.2 3.2 3.2

规格 B 21 48.2 82.7 119.8 171.1 222.5

规格 C 16 42 69.7 107.8 156 206

套件： 5 pcs. 5 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs.

规格 D 2.5 2.5 2.5 2.5

材料： FPM FPM FPM FPM FPM FPM

Temperature °C -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200 -15 - +200

尺寸
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FPM 密封 CF
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