
类型 3 kV 2 kV 5 kV 10 kV

UMK 002 Metal-ceramic 214-161

UMK 006 Metal-ceramic 214-162

UMK 106 Metal-ceramic 214-163

UMK 112 Metal-ceramic 214-164

订购信息

 金属陶瓷接头 2kV 到 10kV

 

 高级别材料可承受高达 400° C 的反复烘烤
 2011/65/EU RoHS 符合

益处
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规格

类型 3 kV 2 kV 5 kV 10 kV

电压 (1) 3 kV 2 kV 5 kV 10 kV

绝缘子 Al₂O₃ Al₂O₃ Al₂O₃ Al₂O₃

连接

a Fe-Ni Fe-Ni Fe-Ni Fe-Ni

b Fe-Ni stainless steel, 
304/1.4301

stainless steel, 
304/1.4301

stainless steel, 
304/1.4301

烘烤温度 °C 400 400 400 400

密封度 mbar•L/s 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹ 5 x 10⁻¹¹

重量 kg 0.005 0.012 0.025 0.09

(1)基于 VDC 0110 用于空气和在大气压下双侧表面泄漏. 
     较高的值高至两倍晒容许的, 在压强 <10-4 毫巴.
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尺寸
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