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1 关于本说明手册
本文档适用于扉页上所述的软件版本。

产品名称可能在本文档中出现，它们仅添加用于识别目的，并归相应的专利权所有人所
有。

1.1 警告提示

 危险

导致死亡或重伤的直接危险

 警告

可能造成死亡或重伤的危险情况

 小心

可能造成轻伤的危险情况

提示

可能造成财产或环境损害的危险情况

1.2 随附文件
名称 文件编号

LDS3000 MS 模块操作说明书 jiqa54

控制单元 CU1000 操作说明书 jina54

输入/输出模块操作说明书 jiqc10

接口协议 jira54

1.3 目标群体
本操作说明书适用于在密封测试技术和将检漏仪集成进检漏仪器具备经验的管理人员和
合格的技术人员。此外，仪器的安装和使用还要求具备电子接口的知识。
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2 安全

2.1 对运营商的要求
以下提示供负责用户、员工或第三方安全和有效使用本产品的企业或相关责任方使用。

具备安全意识的工作 • 只有在技术状况良好且没有损坏的情况下才能操作设备。

• 只能按照规定并在具有安全和危险意识的情况下，遵从本操作说明书运行该设备。

• 满足以下规定，并监督这些规定的遵守情况：

– 按规定使用

– 普遍适用的安全和事故预防条例

– 国际、国家和当地适用的标准和规则

– 附加的有关设备的规定和条例

• 请您只使用原厂零件或制造商许可的零件。

• 请将本操作说明书放置在使用地以供随时取用。

人员资格 • 请确保只由受过培训的人员使用和操作该设备。该人员必须接受过设备培训。

• 请确保授权人员在开始工作之前已阅读并理解了本说明书和所有随附文件。

2.2 运营商的职责
• 阅读，遵守并遵守本手册以及所有者提供的工作说明中的信息。这尤其涉及安全说

明和警告。

• 始终遵守所有工作的完整操作说明。

• 如果您有任何操作或维护方面的问题未在本手册中得到解答，请联系客户服务部
门。

2.3 按规定使用
XL Sniffer Adapter 是质谱仪模块 LDS3000 的补充。通过这种补充，质谱仪模块
LDS3000 可用于 Low Flow 或 High Flow 中的吸枪式检漏。借助这种组合，检测极限
变差时，在与预测泄漏点距离较远时即可发现泄漏点。为了使 Low Flow 和 High Flow
可用，必须强制使用 SL3000XL 吸枪线。

与 XL Sniffer Adapter 相结合，质谱仪模块 LDS3000 可用于作为示踪气体的氦气和
氦氢混合气（氢气）。

• 只能按照本说明书安装、运行和保养设备。

• 遵守应用限制，参见技术参数 [} 15]。

2.4 危险
该仪器的制造以最新的技术水平以及公认的安全技术规定为依据。尽管如此，使用不当
时仍可能对使用者或第三方的身体和生命造成威胁，或使仪器损坏及造成其它财产损
失。

液体和化学物质造成危
险

液体和化学物质可能损坏该仪器。

• 请遵守应用限制条件，参见“技术参数”。

• 只在爆炸危险区域以外的地方使用设备。

• 不得将本设备暴露于明火，而且必须避免形成火花，例如，吸烟。

• 氢气浓度过高可能导致爆炸。允许的氢气浓度最大为 5%。

电能造成危险 以 24 V 以下电压发动该仪器。仪器内部的电压明显更高。接触设备内部的带电零部件
存在生命危险。

• 进行所有安装和保养工作前，必须先将设备与电源断开。确保不会在未经许可的情
况下恢复供电。

• 开始进行泄漏测试前，将电动测试对象与电源断开。

设备在高电压下可能发生损坏。
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• 连接电源前，确保供电电压为 24 V+/5 %。
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3 供货，运输，存放
供货范围 产品 数量

XL Sniffer Adapter 1

粗节气门法兰 1

细节气门法兰 1

更换滤波器筒 3

电缆束，由三根电缆组成 1

操作说明书，打印版 1

U 盘及说明书、软件 1
表格 1: 供货范围

收到产品后，请检查供货范围是否完整。

电缆束包含

• 一根替换 MSB-Box、涡轮分子泵和风扇间目前为止连接的电缆 (200005089)。更换
电缆有一个用于 XL Sniffer Adapter 电压供给的额外 RJ45 接头。

• 用于 MSB-Box 服务接头和 XL Sniffer Adapter 间连接的 Sub-D 电缆
(200005092)。

• 用于 MSB-Box 嗅探接头和 XL Sniffer Adapter 间连接的 M8 电缆 (200005091)。

U 盘包含

• XL Sniffer Adapter 和总配置的 3D 图

• 操作单元 CU1000 的菜单树

• 本操作说明书为 PDF 文件

• 用于 LDS3000 的最新软件
运输

提示

运输造成损坏

使用不适合的包装可能在运输过程中损坏仪器。

► 请保存原厂包装。

► 只在原厂包装中运输仪器。

存放 请遵照技术参数存放仪器，参见技术参数。
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4 说明

4.1 功能
XL Sniffer Adapter Set 是 LDS3000 的补充。借助 XL Sniffer Adapter Set 还可在
较远的距离探测出小的泄漏情况。Low Flow 时会达到最佳指示极限。通过切换到 High
Flow，将达到更佳的距离灵敏度，而指示极限会变差。

Low Flow 中的通过量约为 300 sccm，High Flow 中约为 3000 sccm。

氦气或氦氢混合气（氢气）会用作测量气体。

4.2 XL Sniffer Adapter Set
下图为连接 XL Sniffer Adapter 所需的软管和电动连接。

插图 1: 连接图 XL Sniffer Adapter Set，LDS3000，前级真空泵，PSG500

软管连接

软管连接

电动连接

XL Sniffer Adapter

XL Sniffer Adapter 是电气单元和真空单元间，即 LDS3000 和 SL3000XL 间的接口。
它用于前板安装。

SL3000XL

用于 XL Sniffer Adapter 的所属嗅探管为 SL3000XL。

细节气门法兰

细节气门法兰位于“FINE SNIFFER”接头处，是通向 XL Sniffer Adapter 的LOW FLOW
接头的连接。此外，它还包括通往前级真空泵 FINE 输入端的接头。
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粗节气门法兰

粗节气门法兰位于“GROSS FOREPUMP”接头处，将前级真空泵与 LDS3000 相连。

压力传感器 PSG500

压力传感器 PSG500 位于第二个 FINE 接头处。

TMP

“TMP”即涡轮分子泵。

MSB

“MSB”即接线板。
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4.3 XL Sniffer Adapter

插图 2: XL Sniffer Adapter - 正视图

1 SL3000XL 接头、正面嗅探管接头 2 Status-LED 显示 XL Sniffer
Adapter 的运行状态。如果
Status-LED 常亮，则 XL Sniffer
Adapter 有电压供应。

插图 3: XL Sniffer Adapter - 后视图

1 软管接头“HIGH FLOW”，通向前级
真空泵“HIGH FLOW”接头的

软管连接

4 接头 B，RS232。该接头将嗅探管的
信号传送给

LDS3000.导线与 MSB-Box
的“Service”接头相连。导线

是替换电缆束的组成部分。

2 软管接头“LOW FLOW”，通向细节
气门法兰上滤波器的

软管连接

5 接头 C，M8。导线与 MSB-Box
的“嗅探”接头相连。

它将 Low Flow 和 High Flow 间的
转换信号从嗅探管

或 XL Sniffer Adapter 传送给
MSB-Box。导线是替换电缆束的组成
部分。

3 接头 A，RJ45。XL Sniffer
Adapter 通过该接头得到电压供
给，

并且内部压力传感器与 MSB-Box 连
接。导线是替换电缆束的

组成部分。
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4.4 细节气门法兰

插图 4: LDS3000 接头的细节气门法兰

1 通向前级真空泵细接头的软管连接 3 通向 LDS 3000 接线板细接头的法
兰连接

2 带软管连接的滤波器锁紧螺母，该
连接通向

XL Sniffer Adapter 上的 Low
Flow 接头

4.5 粗节气门法兰

插图 5: LDS3000 接头的粗节气门法兰

1 通向 LDS 3000 接线板粗接头的法
兰连接

2 通向前级真空泵粗接头的软管连接
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4.6 前级真空泵
可在 Inficon 使用目录编号 560-330 订购

前级真空泵。

插图 6: 前级真空泵

1 软管接头 High Flow。XL Sniffer
Adapter 上 High Flow 接头的软管

连接

4 泵出口。泵出口配备了一个消声
器。

2 粗软管连接。LDS3000 上粗节气门
法兰的软管

LDS3000

3 细软管连接。LDS3000 上细节气门
法兰的软管连接
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4.7 SL3000XL 吸枪线

4.7.1 把手上的操作元件
把手的显示器上显示主显示器中的部分信息。

插图 7: SL3000XL 吸枪线

泄漏率以柱状图和数字形式显示。度量单位与主显示中的相同。

另外，显示器还显示气体种类和测试气体浓度。如果在 High Flow 运行模式中运行 XL
Sniffer Adapter，则气体种类的显示为深色。

如果产生警告或报错消息，则显示器显示消息。可用右键应答消息。否则，可用右键在
Low Flow 和 High Flow 间切换。

用左键可完成 Zero 补偿：通过按下按键 ZERO 设置底座显示。

探针的把手上装备了 LED，照亮导线周围区域。

 警告

眼部受伤危险

LED 产生的光束可能伤害眼睛。

► 不要长时间或近距离注视 LED。

通过 LED 的发光特性还可用信号传递触发器超出情况，参见 LDS3000 操作说明书
中“XL Sniffer Adapter 的设置”。



INFICON 说明 | 4

XL-Sniffer-Adapter-操作说明书-jinxa54zh1-04-(1901) 15 / 30

4.8 技术参数

机械参数

XL Sniffer Adapter 尺寸（宽x高x深） 106.2 mm x 128.4 mm x 49.2 mm

XL Sniffer Adapter 重量 500 g

物理参数

气体流量1

• High Flow

• Low Flow

3000 sccm

300 sccm

可探测的最小泄漏率 (KnL)

• 氦

• High Flow

• Low Flow

• 氦氢混合气 (95/5)

• High Flow

• Low Flow

2 x 10-6 mbar l/s

2 x 10-7 mbar l/s

2 x 10-6 mbar l/s

2 x 10-7 mbar l/s

响应时间

• High Flow

• Low Flow

< 1 s

< 1 s
1  海平面 1 个大气压 (1013 mbar) 时所测。气压随地理高度和大气压力而变化。

前级真空泵的电气参数

电源电压 24 V DC ±10 %

电流消耗 4.5 A

环境条件

允许的环境温度（运行中） 10 °C ...45 °C

允许的存放温度 -20 °C ...60 °C

不超过 31 °C 时的最大相对空气湿度 80%

31 °C 至 40 °C 时的最大相对空气湿度 线性递减 80% 至 50%

超过 40 °C 时的最大相对空气湿度 50%

保护级 IP20

污染程度 II

最大海拔高度 2000 m

4.9 出厂设置
下表为“XL Sniffer Adapter”运行模式时操作单元的出厂设置。

参数 出厂设置

关闭显示屏 1h（= 1 小时）

显示亮度 100%

测量值显示方式 图表

音频警告类型 均衡

自动标度 开

数据记录 关

十进位数 3

显示的压力单位 mbar
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收藏夹 1 音量

收藏夹 2 测量值显示方式

收藏夹 3 CAL

Operator 错误信息 编号和文本

Supervisor 错误信息 编号、文本和信息

Viewer 错误信息 只有编号

使用中的触发器 1

音量 8

线性或对数 对数

时间轴标度 30 s

存储间隔 500 ms

保存位置 USB

显示警告 开

显示值 开

下表为“XL Sniffer Adapter”运行模式时质谱仪模块

额外的和更改的出厂设置。

参数 出厂设置

过滤器 I•Filter

流量控制 小 (LOW FLOW)

流量（用于控制的按键） 接通

气体浓度 H2 5%

毛细管监测

毛细管堵塞压力 (Low Flow)

毛细管中断压力 (Low Flow)

毛细管堵塞 XL 压力 (High Flow)

毛细管中断 XL 压力 (High Flow)

0.2 mbar

0.6 mbar

150 mbar

400 mbar

语言 英语

显示限制

显示降低上限

显示提高下限

1 个十进位数

1 个十进位数

泄漏率单位 mbar l/s

兼容模式 XL Sniffer Adapter

质量 4（氦）

涡轮分子泵频率 1000 Hz
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5 安装
XL Sniffer Adapter Set 安装在 LDS3000 旁边 (< 40 cm)。运营商必须准备适用于安
装的支架。

如果需要使用一个封闭外壳，则必须确保外壳的充分通风。

插图 8: 部件的装配

1 压力传感器 PSG500 5 MSB-Box 上的接头

2 涡轮分子泵 6 CU1000 操作区

3 细节气门法兰 7 XL Sniffer Adapter

4 粗节气门法兰 8 前级真空泵
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5.1 安装 XL Sniffer Adapter

插图 9: 适配器前板的尺寸（单位为 mm）（括号中为以英寸为单位）

1 将 XL Sniffer Adapter 定位在支
撑装置中。

2 用合适的固定螺钉固定 XL
Sniffer Adapter。

5.2 装配前级真空泵
请您在 KNF 前级真空泵的操作和装配说明书中查阅装配前级真空泵的信息。

5.3 装配接线板上的细节气门法兰
1 移除 LDS3000 接线板细接头上的顶盖。

2 取下细接头上的无孔法兰。

3 移除细节气门法兰上的护盖。

4 借助细接头上的定心环装配细节气门法兰，用夹圈固定。

5.4 装配接线板上的粗节气门法兰
1 移除接线板粗接头上的无孔法兰。

2 移除粗节气门法兰上的护盖。

3 借助粗接头上的定心环装配粗节气门法兰，用夹圈固定。
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5.5 压力传感器 PSG500 的装配
压力传感器包含在 LDS3000 的供货范围中。

1 移除接线板第二个细接头上的无孔法兰。

2 借助细接头上的定心环装配压力传感器 PSG500。

3 如果接线板的第二个粗接头为打开状态，则用无孔法兰锁闭接头。

5.6 建立软管连接
另请参见 XL Sniffer Adapter Set [} 9]。

1 将 XL Sniffer Adapter 的“HIGH FLOW”输出端与前级真空泵的“XL HIGH
FLOW”输入端相连。

2 将 XL Sniffer Adapter 的“LOW FLOW”输出端与细节气门法兰的滤波器相连：
借助 Luerock 接头，将装配在 XL Sniffer Adapter 上的软管拧紧在细节气门法
兰的滤波器上。

3 将 LDS3000 上的细节气门法兰与前级真空泵的“Fine”接头相连。此工作步骤的
详情请参见前级真空泵制造商的操作说明书。

4 将 LDS3000 上的粗节气门法兰与前级真空泵的“Gross”接头相连。此工作步骤
的详情请参见前级真空泵制造商的操作说明书。

5.7 建立数据连接
另请参见 XL Sniffer Adapter Set [} 9]。

更换 MSB-Box 和涡轮分子泵间的数据电缆：

1 打开 MSB-Box 上方的电缆捆绳。

插图 10: 需打开的电缆捆绳

2 松开并取下涡轮分子泵变压器和 MSB-Box（接头“2”）上的 Sub-D 插头。

3 松开并取下风扇上的插头。
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插图 11: 需替换电缆的三个插头

4 连接涡轮分子泵变压器、MSB-Bos（接头“2”）和风扇上的替换电缆
(200005089)。

5 将标记为“XL-Adapter”的 RJ45 插头插入 XL Sniffer Adapter 的接头“A”。

• 连接服务接口：

通过随附的 Sub-D 电缆 (200005092)，建立 MSB-Box 上“Service”接头和 XL
Sniffer Adapter 上接头“B”间的连接。

• 连接 MSB-Box 上的 Sniffer 接口：

通过随附的 M8 电缆 (200005091)，建立 MSB-Box 上“Sniffer”接头和 XL
Sniffer Adapter 上接头“C”间的连接。

• 连接压力传感器 PSG500：

将压力传感器的数据电缆连接在 MSB-Box 的接头“1”上。

5.8 连接 SL3000XL 嗅探管
1 将 SL3000XL 嗅探管末端的接头连接在 XL Sniffer Adapter 的前侧。

2 固定 SL3000XL 嗅探管，使接头上无牵引力。

5.9 调试

5.9.1 接通 LDS3000
接通前检查：

ü XL Sniffer Adapter Set 的组件已装配。

ü 已正确建立软管连接。

ü 已建立数据连接和电气连接。

ü 前级真空泵已准备就绪。

► 接通 LDS3000。

ð 接通后，XL Sniffer Adapter 前盖上的绿色 LED 发光。
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5.9.2 检查和更新 MSB-Box 的软件版本
自 2.11 版起，软件中已考虑了 XL Sniffer Adapter Set 的功能。

最新软件可从 INFICON 支持部门获取。

ü 软件位于 U 盘的根目录中。

1 将 U 盘与操作单元 CU1000 的 USB 接口相连。

2 请在主菜单中选择：“功能 > 数据 > 更新 > MSB”

ð 会显示关于当前软件版本、新软件和 Bootloader 的信息。

3 检查版本信息。

4 通过“Start”开始升级，按“Ok”确认请求。

5 如果系统发出警告 106，则通过“C”确认警告。

5.9.3 更新操作单元 CU1000 的软件
软件包含在两个名称分别为 Handset_IFC_Vx.xx.xx.exe 和
Handset_IFC_Vx.xx.xx.key 的文件中。

ü 新文件位于 U 盘的根目录中。

1 将 U 盘与操作单元的 USB 接口相连。

2 请在主菜单中选择：“功能 > 数据 > 更新 > 操作单元”

ð 会显示当前软件版本和新软件的信息。

3 检查版本信息。

4 通过“Start”开始升级，按“Ok”确认请求。

5.9.4 激活前级真空泵的保养间隔
请为调试激活保养间隔。

ü 权限 = Integrator

1 请在主菜单中选择：“权限 > Integrator > 保养 > 保养类型”

2 选择“薄膜”

3 “保养工作 > 完成”，用“OK”确认

ð 保养间隔已激活。

5.9.5 激活保养信息
要在达到保养间隔时选择获得保养信息，则必须激活保养信息。

ü 权限 = Integrator

1 请在主菜单中选择：“权限 > Integrator > 保养 > 保养信息”

2 选择“TMP + 薄膜”，用“OK”确认

ð 保养信息已激活。
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6 运行
XL Sniffer Adapter 的运行设置建立在无适配器的嗅探管设置基础上。因此，LDS3000
操作说明书（文件 jiqa54）描述了 XL Sniffer Adapter 的特征及设置。

关于接口指令的信息包含在“接口协议”文件（文件 jira54）中。

6.1 菜单
操作单元 CU1000 的菜单完整显示以文件形式包含在一并供应的 U 盘中。

6.2 测量
使用氦氢混合气时，可能需要采取特殊的措施，以防止不稳定和增高的基底。基底对嗅
探应用有影响，尤其是在使用氦氢混合气时。氦氢混合气由某百分比的氢气组成。选择
测试环境时需注意，呼吸空气、叉车等承受的自然氢气源可能对测量基底产生影响。

测量氦气时，必须保持测量环境中的氦气浓度尽可能小。

把手上的显示表明是否测量了气体以及测量了多少气体，参见把手上的操作元件
[} 14]。

还可通过闪烁的 LED、信号音和振动来显示逸出的气体，参见 LDS3000 操作说明书
中“XL Sniffer Adapter 的设置”。

 警告

电击造成生命危险

不要用嗅探尖接触任何带电零件。

► 开始进行密封性测试前，将电动运行的测试对象从电源断开。

以最大 13 cm/s (5 Inch/s) 的速度驶出测试对象。

1 用把手上的左键将基底显示设为零（Zero 补偿）。

2 使嗅探尖停留在预测的泄漏处，或自动出发。

3 下一次测量前，等待至基底显示稳定，再次将基底显示设为零。
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7 维护

7.1 显示下一保养间隔和总运行时间
您可以读取单个组件的下一保养间隔和总运行时间。

► 请在主菜单中选择：“信息 > 历史 > 保养”

ð 显示出单个组件的下一保养间隔和总运行时间。

7.2 保养信息
保养信息已激活，激活保养信息 [} 21]。

达到保养间隔时显示一条保养信息。

7.3 更换嗅探尖上的滤波器筒
更换间隔取决于环境条件。一般来说，必须每 500 至 1500 运行小时后更换滤波器
筒。

滤波器筒位于嗅探尖中。

1 拆卸嗅探尖：手动或用扳手拧松嗅探尖的闷盖螺母 (SW21)。

2 取下旧的滤波器筒，插入新的滤波器筒。

插图 12: 拧松嗅探尖的闷盖螺母

插图 13: 滤波器筒
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3 将嗅探尖放在把手上，用手拧紧闷盖螺母。

4 检查密封性：

无法吸入空气时，LDS3000 发出警告 W41；当嗅探尖末端封闭，未发出警告时，则嗅探
尖上的螺栓连接不密封，或滤波器筒位置不正确。

1 旋出滤波器尖端末端的塑料罩。

2 用拇指封住嗅探尖末端。如果警告消息消失，则更紧地拧紧闷盖螺母——仍不成
功时——检查滤波器座。

3 重新固定嗅探尖末端的塑料罩。

4 校准 LDS3000

7.4 更换细节气门法兰上的滤波器
更换间隔取决于环境条件。一般来说，必须每 500 至 1500 运行小时后更换滤波器。

7.5 校准
以下事件后需进行校准：

• 更换嗅探器管

• 更换气体种类

• 更换滤波器

• 通过系统要求校准

另外，应每天校准设备。校准流程：参见 LDS3000 操作说明书。
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8 停用

8.1 对设备进行废弃处理
可由运营商对设备进行废弃处理，或将其寄至 INFICON。该设备由可重复使用的材料制
成。为了避免产生废物并保护环境，应利用这种方法。

在进行废弃处理时，请遵守您所在国家的环保和安全规定。

8.2 寄送设备

 警告

有害健康的物质可造成危险

被污染的设备会损害健康。污染声明用于保护所有接触此设备的人员。

► 请完整填写污染声明。

1 寄回前请与我们联系，并请邮寄一份填写完毕的污染声明。

ð 然后您将获得一个寄回编号。

2 寄回时请使用原包装。

3 在邮寄设备前，请附上一个填好的污染声明的样本。见下文。
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9 附录

9.1 CE 一致性声明
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9.2 中国 RoHS






	 目录
	1 关于本说明手册
	1.1 警告提示
	1.2 随附文件
	1.3 目标群体

	2 安全
	2.1 对运营商的要求
	2.2 运营商的职责
	2.3 按规定使用
	2.4 危险

	3 供货，运输，存放
	4 说明
	4.1 功能
	4.2 XL Sniffer Adapter Set
	4.3 XL Sniffer Adapter
	4.4 细节气门法兰
	4.5 粗节气门法兰
	4.6 前级真空泵
	4.7 SL3000XL 吸枪线
	4.7.1 把手上的操作元件

	4.8 技术参数
	4.9 出厂设置

	5 安装
	5.1 安装 XL Sniffer Adapter
	5.2 装配前级真空泵
	5.3 装配接线板上的细节气门法兰
	5.4 装配接线板上的粗节气门法兰
	5.5 压力传感器 PSG500 的装配
	5.6 建立软管连接
	5.7 建立数据连接
	5.8 连接 SL3000XL 嗅探管
	5.9 调试
	5.9.1 接通 LDS3000
	5.9.2 检查和更新 MSB-Box 的软件版本
	5.9.3 更新操作单元 CU1000 的软件
	5.9.4 激活前级真空泵的保养间隔
	5.9.5 激活保养信息


	6 运行
	6.1 菜单
	6.2 测量

	7 维护
	7.1 显示下一保养间隔和总运行时间
	7.2 保养信息
	7.3 更换嗅探尖上的滤波器筒
	7.4 更换细节气门法兰上的滤波器
	7.5 校准

	8 停用
	8.1 对设备进行废弃处理
	8.2 寄送设备

	9 附录
	9.1 CE 一致性声明
	9.2 中国 RoHS


