
I-Tip：
创新吸枪探尖
泄漏测试新维度



I-TIP SENS： 
适合敏感应用
I-Tip SENS在测量点周围装有密实刷，即使是 
最微小的漏孔也无所遁形。

I-TIP RUGGED： 
适合坚固耐用型应用
I-Tip RUGGED在测量点周围装有橡胶条，适合 
肮脏和粗糙条件下的应用。

您是否有时会忽略泄漏？使用INFICON专利I-Tip吸枪探尖，可以确保不再发生这种问题。 
I-Tip能够迅速、精准、可靠地找出所有泄漏。这可能是因为创新设计的吸枪探尖将测量点 
(通常是管道上的一个焊接点)  完全包裹住，能够吸入所有逸出的制冷剂和示踪气体。即使
是难以触及的测量点，I-Tip吸枪探尖也能提供精确的测试结果。这样可以在最短的时间内
找到更多泄漏。I-Tip可以搭配以下INFICON检漏仪使用：Ecotec E3000、Protec  P3000和
XL-flex。

用于生产线的自动泄漏测试
I-Tip吸枪探尖结合3D图像识别和Ecotec  E3000检漏仪使用功能尤其强大。这样，无论是制
冷设备、热泵还是热交换器，您都可以直接在生产线中执行自动泄漏测试。

I-Tip吸枪探尖采用特殊设计，以密实刷或橡胶条完全围住管道，即使不是正面泄漏，也始终
能够可靠地抽吸到泄漏的制冷剂或失踪气体。

测试证明了使用以下吸枪探尖在制冷剂生产线中检测0.33  g/a  R600a参考漏孔的效果：标
准吸枪探尖、I-Tip SENS和I-Tip  RUGGED。下列图表显示的是上述每种吸枪探尖在三个不
同的泄漏位置  (直接对准吸枪探尖、向上90°或向后180°)  进行检测的结果。对每个泄漏位
置和吸枪探尖记录25个读数值。

经久考验的卓越性
显而易见，传统无遮盖的吸枪探尖几乎无法在90°位置检测到泄漏。管道对侧的泄漏仍然完
全检测不到，除非使用I-Tip SENS或I-Tip RUGGED吸枪探尖。

提升您的测试质量：
I-Tip，让所有泄漏无所遁形

难以触及的位置也能实现 
精确测量
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您是否想要了解使用I-Tip进行 
自动化吸枪泄漏测试的工作原理？ 
观看视频！

I-Tip优势一览：
• 能够检测到最微小、最隐匿的泄漏。
• 能够检测到所有泄漏，质量有所提升。
• 可由机器人自动测量，不必依靠任何操作员。
• 减少测量次数，降低氦气消耗。
• 制冷剂管线直径测试范围：2至14毫米。

基于成熟专利技术的创新 

在INFICON，我们深知如果不引领创新，就无法在技术上占据领先地位。因此， 
我们开发并实现开创性解决方案，帮助客户解决行业中面临的严峻挑战。
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订购信息：
531-040：I-Tip SENS套件
531-041：I-Tip SENS小套件
531-042：I-Tip RUGGED套件
531-043：I-Tip XL-line适配件

RLD机器人泄漏检测

ISO 14001
ISO 9001

 
 

 
最小可检漏率 (合成气体（95%N2和5%H2；或氦) 1 x 10-5 毫巴∙升/秒  
测量范围 5 个量级 
测试室压强 大气压 (标准压强) 

 

响应时间 < 1 秒 
 

检测系统 180°扇形场质谱仪 
 

启动时间 < 3 分 
 

现场总线 PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherNet/IP 
 

连接件 ISO-KF DN16 
 

离子源 2 钇/铱长寿命阴极(3 年保用期) 
 

数字输入/输出 10 输入, 8 输出 (当使用 I/O1000 模块时) 
 

控制输入 PLC 兼容 (最大 35 伏) 
 

记录仪输出 线性/对数 0 – 10 伏 
 

串行接口 RS232, RS485 或现场总线系统 
 

尺寸 (长 x 宽 x 高) 330 x 240 x 280 毫米 
 

 
 
 

 
基基本本单单元元 
产产品品     件件号号 

 
 

产产品品     件件号号 
 

LDS3000 AQ (包含采样限流器和   560-600 膜片泵 用于 LDS3000 AQ 560-630 
 

 

卡扣式安装导轨电源装置 24 伏, 10 安 
I/O1000 模块 (输入/输出模块) 560-310 
BM1000 总线模块  

 

 
 
 

 
数据电缆 (MSB-I/O1000/CU1000)          
2 米电缆长度  
5 米电缆长度        
10 米电缆长度 
运行 LDS3000 AQ 需要 I/O 1000 模块或          
BM1000 模块以及数据电缆. 
数据电缆可用于连接 I/O1000 模块或 BM1000                       
总线模块和 CU1000 控制单元. 
选选件件 

 
 
 
 
  560-332 
  560-335 
  560-340 

CU1000 控制单元 560-320 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

订订购购资资料料 

技术规范  

Profibus 560-315 
Profinet 560-316 
DeviceNet 560-317 
EtherNet/IP 560-318 
 

560-324 

专用累积软件) 


